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GONDOLUNK ONRE

Koszonjik, hogy Electrolux késziiléket valasztott. Egy olyan terméket valasztott,
amely magaban hordozza évtizedek szakmai tapasztalatat és innovaciojat.
Zsenialitasat és stilusos megjelenését az On igényei ihlették. Valahanyszor csak
hasznalja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudas a siker garanciéja.
Udvozoljik az Electrolux honlapjan
Latogasson el weboldalunkra az alabbiakeért:
Hasznalattal kapcsolatos tanacsok, prospektusok, hibaelharitasi, szerviz- és
@ javitasi informaciok kérése:
www.electrolux.com/support
g Regisztralja termékét a még kivalobb szolgaltatasokert:
a/ www.registerelectrolux.com

Tartozékok, segédanyagok és eredeti alkatrészek vasarlasa a készilékhez:
’% www.electrolux.com/shop

UGYFELSZOLGALAT ES SZERVIZ

Mindig eredeti cserealkatrészeket hasznaljon.

Amikor felveszi a kapcsolatot a hivatalos szervizkdzponttal, gondoskodjon arrol,
hogy a kdvetkezd adatok kéznél legyenek: Tipus, PNC (termékszam),
sorozatszam.

Az informaciok az adattablan talalhatok.

/N Figyelem / Vigyazat — Biztonsagi informaciok

@ Altalanos informaciok és tanacsok

Kornyezetvédelmi informaciok
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A valtoztatasok jogat fenntartjuk.

1. /A BIZTONSAGI INFORMACIOK

Az Uzembe helyezés és hasznalat el6tt gondosan
olvassa el a mellékelt utmutatot. A gyarté nem vallal
felel6sséget a helytelen beszerelés vagy hasznalat miatt
keletkezett sérilésekért és karokért. Tartsa biztonsagos
és elérhetd helyen az utmutatdt, hogy szikség esetén
mindig a rendelkezésére alljon.

1.1 Gyermekek és kiszolgaltatott személyek
biztonsaga

é FIGYELMEZTETES_!_
Fulladas, sérulés vagy tartds rokkantsag
kockazata.

- Ezt a készlléket 8 év feletti gyermekek, csdkkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel
rendelkez6 felnéttek, illetve megfeleld tudassal vagy
gyakorlattal nem rendelkezé személyek csak
fellgyelet mellett, vagy abban az esetben
hasznalhatjak, ha megfelel6 oktatast kaptak a
készllék biztonsagos hasznalatara, és megértik az
esetleges veszélyeket.

- A 3 és 8 év kozotti gyermekek, illetve a sulyos,
komplex fogyatékossaggal él6 személyek allando
feligyelet nélkil nem tartézkodhatnak a készulék
kozelében.

- 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizarolag folyamatos
felugyelet mellett tartézkodhatnak a készllék
kbzelében.

- Gondoskodni kell a gyermekek felligyeletérél, hogy ne
jatsszanak a készulékkel.

- Minden csomagoldanyagot tartson tavol a
gyermekektdl, és megfeleléen artalmatlanitsa.

- A mososzereket tartsa tavol a gyermekektdl.

- A gyermekeket és a haziallatokat tartsa tavol a
készuléktél, amikor az ajtaja nyitva van.
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- Ha rendelkezik gyermekbiztonsagi zarral a készulék,

akkor azt be kell kapcsolni.

- Gyermekek fellgyelet nélkil nem végezhetnek

tisztitasi vagy karbantartasi tevékenységet a
készuléken.

1.2 Altalanos biztonséag

- Ne valtoztassa meg a készlléek miszaki jellemzéit.
- A készlléket haztartasi, illetve mas hasonlo

felhasznalasi terlletre szantak, egyebek kozt:

- Uzletek, irodak és egyéb munkahelyeken kialakitott
személyzeti konyhakhoz;

- hotelek, motelek, szallasok reggelivel és egyéb
lakas céljara szolgalé ingatlanok esetén az tgyfelek
szamara;

- tarsashazak k6zds hasznalatu helyiségeibe vagy
mosdkonyhakba.

- A készllék elhelyezhetd szabadon all6 médon vagy a

konyhai munkapult ala, ha van elegend6 hely.

- A készlléket ne helyezze izembe zarhato ajto,

toldajtoé vagy olyan ajté mogott, amelynél a
készulékkel ellentétes oldalon talalhato a zsanér, és
emiatt a készUllék ajtaja nem nyithaté ki teljesen.

. Csak a telepités befejezése utan csatlakoztassa a

haldzati csatlakozodugot a halozati
csatlakozoaljzatba. Ugyeljen arra, hogy a haldzati
csatlakozédugoé hozzaférhetd legyen az zembe
helyezés utan.

- Ugyeljen arra, hogy a készulék alsé részén levo

szell6zonyilast a készulék alatti sz6nyeg, labtorlé vagy
egyéb padloburkolo targy ne zarja el.

. FIGYELEM: A készuléket tilos kilsd

kapcsoldeszkdzzel, példaul idézitdvel ellatni, vagy
olyan aramkorre koétni, amelyet rendszeresen be- és
kikapcsolnak.

- Gondoskodjon a készuléknek helyt adé helyiség jo

szell6zésérdl, hogy elkerilje a gazt vagy mas
tizel6anyagokat eléget6 készilékekbdl (beleértve a
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nyilt thzet is) szarmazo fustgazok nem kivant
visszaaramlasat.

- A készllékbdl kilépd levegbt ne vezesse olyan
szell6z6be, mely gaz vagy egyéb anyag elégetésébdl
keletkezd flistgaz elvezetésére szolgal.

- Az (zemi viznyomas értékének a vizhaldzat
készulékcsatlakozasi pontjanal 0,5 bar (0,05 MPa) és
8 bar (0,8 MPa) kozoétt kell lennie.

- A készllék maximalis toltete 8 kg. Soha ne Iépje tul a
programhoz tartozd6 megengedett legnagyobb toltetet
(lasd a ,Programok” cimi fejezetet).

. A készllék vizhalézatra torténd csatlakoztatasahoz

hasznalja a mellékelt, Uj tomlbkészletet vagy a
markaszerviz altal biztositott egyéb uj tdmlbkészletet.
- A régi tdmlbket tilos ujra hasznalni.

- Ha a halozati kabel megsértl, azt a gyartdbnak vagy a
markaszerviznek vagy mas hasonloan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet alljon eld.

. Torolje le a készulék koral felhalmozddott szoszoket
€s csomagolasi tormeléket.

- Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
ndvényi- vagy asvanyolaj, aceton, alkohol, benzin,
kerozin, folteltavolitok, terpentin, viasz és
viaszeltavolitok, elktlonitve kell kimosni extra
mennyiségl mososzer hasznalataval, mielétt a moso-
szaritogépben szaritana.

- Nem szabad olyan ruhadarabot szaritani, mely ipari
vegyszerrel szennyezodott.

. Ne szaritson mosatlan ruhadarabokat a moso-

szaritogépben.

- Olyan darabokat, mint szivacs, (latexhab)
zuhanysapkak, vizallo textiliak, gumirozott darabok és
ruhanem(k vagy szivacsdarabokkal kitdomott parnak,
tilos a moso-szaritdbgépben szaritani.

- A textiloblitdket vagy hasonld készitményeket az
azokhoz mellékelt gyartoi utasitasoknak megfeleléen
kell hasznaini.
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2.1 Uzembe helyezés
@ Az (izembe helyezést az
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- Tavolitsa el a ruhadarabokbdl az 6sszes olyan targyat,

mely gyujtészikra forrasa lehet, pl. dngyujté vagy

gyufa.

Soha ne allitsa le a moso6-szaritogépet a szaritasi
ciklus befejez6dése elbtt, hacsak nem tudja az 6sszes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a

maradékho eltavozzon.

A mosoé-szarito ciklus utolso része fltés nélkdl torténik
(hGtési ciklus), annak biztositasa érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hdmeérsékletre kerlljenek, melyen

nem karosodnak.

A készllék tisztitdsahoz ne hasznaljon nagy nyomasu

vizsugarat és/vagy gozt.

Tisztitsa meg a késziléket egy nedves kendbével.
Csak semleges tisztitoszert hasznaljon. Ne hasznaljon
suroldszert, surolészivacsot, olddszert vagy fém

targyat.

Barmilyen karbantartas el6tt kapcsolja ki a késziléket,
és huzza ki a halozati csatlakozédugot a

csatlakozoaljzatbdl.

érvényes helyi/orszagos
eléirasokkal 6sszhangban
kell elvégezni.

Tartsa be a késziilékhez mellékelt
Uzembe helyezési utmutatéban
foglaltakat.

Ne helyezze Gzembe a késziiléket
olyan helyen, ahol a hdmérséklet 0 °C
ala sillyedhet, vagy ahol ki van téve
az id6jarasnak.

Mozgataskor mindig tartsa a
késziléket fliggbleges helyzetben.
Gondoskodjon arrél, hogy keringeni
tudjon a levegd a késziilék és a padld
kozott.

Tavolitsa el az 6sszes csomagolast
és a szallitasi rogzitécsavarokat.

A készllék tzemeltetésének helyén a
padlé vizszintes, sik, stabil, h6allé és
tiszta legyen.

A szdllitasi rogzitécsavarokat tartsa
biztonsagos helyen. Amennyiben a
készuléket a jovében szallitani kell,
ezeket vissza kell szerelni, hogy a
dob rogzitésével megakadalyozzak a
készulék belsejének sérilését.

A készllék nehéz, ezért legyen
korlltekintd a mozgatasakor. Mindig
hasznaljon munkavédelmi keszty(it és
zart labbelit.

Ne helyezzen lizembe, és ne is
hasznaljon sérlt készuléket.

Ne helyezze Gizembe a késziiléket
olyan helyen, ahol az ajtajat nem
lehet teljesen kinyitni.

Ugy éllitsa be a labakat, hogy a
készllék és a padld kozott
rendelkezésre élljon a szikséges
hely.



A készllék végleges elhelyezési
megfeleld vizszintességét
vizmértékkel. Ha a felllet nem
teljesen vizszintes, a labak
emelésével vagy slillyesztésével
biztositsa a vizszintes helyzetet.

2.2 Elektromos csatlakozas

FIGYELMEZTETES!
Tliz- és aramutésveszély.

FIGYELEM: A készlléket ugy
tervezték, hogy az éplletben Iévd
féldel6csatlakozashoz kell telepiteni/
csatlakoztatni.

Mindig megfeleléen felszerelt,
aramités ellen védett aljzatot
hasznaljon.

Ne hasznaljon halézati elosztokat és
hosszabbit6 kabeleket.

A készllék csatlakozasanak
bontasara, soha ne a halézati
kabelnél fogva huzza ki a
csatlakozédugét. A kabelt mindig a
csatlakozddugonal fogva huzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
halozati kabelt és a csatlakozodugot.

2.3 Viz csatlakoztatasa

A belépd viz hémérséklete nem
haladhatja meg a 25 °C-ot.

Ugyelijen arra, hogy ne okozzon
sérulést a vizcsdveken.

Miel6tt Uj vagy hosszabb id6 éta nem
hasznalt csovekhez csatlakoztatja
javitas vagy Uj eszkoz (pl. vizora stb.)
felszerelése utan a készuléket, addig
folyassa a vizet, amig az teljesen ki
nem tisztul.

A készllék els6é hasznalata kdzben és
utan ellendrizze, hogy nem lathato-e
vizszivargas.

Ne hasznaljon hosszabbit6tdmlét, ha
tul rovid a bemeneti tomlé. A
befolyocsd cseréje érdekében
forduljon a markaszervizhez.

A készulék kicsomagolasakor
eléfordulhat, hogy viz folyik a
kifolyocsdbél. Ezt az okozza, hogy a
készuléket viz segitségével ellenérzik
a gyarban.

A kifoly6témlé maximum 400 cm-es
hosszig b&vithet6. Forduljon a
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markaszervizhez a masik
kifolydcsbvel és a hosszabbitassal
kapcsolatban.

Ugyeljen arra, hogy a vizcsap
kénnyen hozzaférhetd legyen az
Uzembe helyezés utan.

2.4 Hasznalat

FIGYELMEZTETES!
Személyi sériilés, aramutés,
tliz, égési sérilés vagy a
készllék karosodasanak
veszélye all fenn.

Ne tegyen gyulékony anyagot vagy
gyulékony anyaggal szennyezett
targyat a készilékbe, annak
kozelébe, illetve annak tetejére.

Ne érintse meg az ajtéliveget, amikor
egy program mikaodik. Az lveg forrd
lehet.

Ne szaritson olyan toltétt vagy bélelt
darabokat, melyek kils6é huzatanyaga
megsérllt (elszakadt vagy
kirojtosodott).

Ha a szennyes ruhanem(iket
folteltavolitoval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy oblitéprogramot,
mielétt elinditja a szaritasi ciklust.
Ellenérizze, hogy minden fémtargyat
eltavolitott-e a ruhakbdl.

Csak olyan ruhanem(it szaritson,
melynek gépi széritasa
engedélyezett. Kdvesse a ruhanemii
kezelési cimkéjén feltiintetett
utasitasokat.

Ne 0ljon vagy alljon ra a készulék
nyitott ajtajara.

Olyan ruhadarabot nem szabad a
készulékbe tenni, amelybdl csopog a
viz.

Ugyeljen arra, hogy forré targgyal ne
érjen a készulék mlanyag részeihez.
Amennyiben mosdgolyét hasznalt, a
szaritoprogram elinditasa el6tt
tavolitsa el a készllekbdl.

Ne hasznaljon mosdégolyot, ha non-
stop programot valaszt ki.

2.5 Szolgaltatasok

A készlilék javitasat bizza a
markaszervizre. Mindig eredeti
cserealkatrészt hasznaljon.

Keérjuk, ne feledje, hogy a hazilagos
vagy nem szakértd altal végzett
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javitas biztonsagi kdvetkezményekkel
jarhat, és érvénytelenitheti a jotallast.
Az alabbi cserealkatrészek 10 évig
lesznek elérheték a modell
gyartasanak megsziinése utan: motor
és a motor szénkeféi, eréatvitel a
motor és a dob kozétt, szivattyuk,
|6késgatlok és rugdk, mosddob,
dobcsillag és a hozza tartozo
golyoscsapagyak, fitéberendezések
és flutéelemek, beleértve a
hészivattyukat, csévezetékek és a
kapcsolodé szerelvények, beleértve a
tomldket, szelepeket, szlrdket és
tulcsordulasgatiokat, nyomtatott
aramkori lapok, elektronikus kijelzok,
nyomaskapcsolok, termosztatok és
érzékel6k, szoftver és firmware,
beleértve a szoftver visszaallitasat,
ajto, ajtdzsanér és tomitések, egyéb
tomitések, ajtozar egység, mlanyag
kiszolgald egységek, mint példaul
mososzeradagolok. Kérjik, ne feledje,
hogy ezen cserealkatrészek
némelyikét kizardlag szakértb szereld
szerezheti be, €s nem mindegyik
alkatrész tarsithaté minden
modellhez.

A termékben talalhatd izzo(k)ra és a
kilén kaphato poétizzokra vonatkozo
tudnivaldk: Ezek az izzok arra
készultek, hogy megfeleljenek a
haztartasi készulékekben fennallé
szélsbséges fizikai feltételeknek, mint
példaul hémérseéklet, rezgés, magas
paratartalom, illetve arra
hasznalatosak, hogy jelezzék a
készulék mikodési allapotat. Nem
alkalmasak egyéb felhasznalasra,
valamint helyiségek megyvilagitasara.

2.6 Artalmatlanitas

Bontsa a késziilék elektromos- és
vizhalozati csatlakozasat.

A készillék kozelében vagja at a
halozati kabelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtokilincset, hogy
megakadalyozza gyermekek és
kedvenc éllatok készulékdobban
rekedését.

A készlléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozo helyi rendeleteknek
megfeleléen tegye a hulladékba.

3. TERMEKLEIRAS

3.1 A készilék attekintése

Munkafeliilet

Mososzer-adagolo
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Kezel6panel B Kifolyocso
Ajtofogantyu El Befolyocsé-csatlakozas
Adattabla Halozati kabel
A Leereszt6 szivattyu szlréje Szallitasi rogzitécsavarok
Labak a készulék vizszintbe Toml6tartd

allitaésahoz.

Az adattablan a modellnév (A), a termékszam
(B), az elektromos besorolas (C) és a

11 Mod. XXxxxxxxx - . .
prod.No. sorozatszam (D) lathato.

4000V ~ 00Hz 0000 W == 00A

o0 w>

Ser.No

4. MUSZAKI ADATOK

Méretek Szélesség / magassag/ 59.7 cm /84.7 cm /57.3 cm
telies mélység

Elektromos csatlakoz- Fesziiltség 230V
tatas Osszteljesitmény 2000 W
Biztositék 10 A
Frekvencia 50 Hz
A szilard részecskék és nedvesség bejutasa el- IPX4

leni védelmet a véddburkolat biztositja, kivéve
ahol az alacsony fesziiltségl részeket nem vedi

ez burkolat

Viz betaplalas 1) Hideg viz

Hal6zati viznyomas Minimum 0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum 8 bar (0,8 MPa)

Maximalis mosasi tél- Pamut 8 kg

tet

Maximalis szaritasi tol- Pamut 5 kg

tet Miszalas anyagok 3 kg

Centrifuga sebesség  Maximalis centrifugalasi 1400 ford./perc
fordulatszéam

1) Csatlakoztassa a vizbefolyo-tomldket egy 3/4" -os csavarmenetes csaphoz.

5. UZEMBE HELYEZES

FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” cimi
fejezetet.

5.1 Kicsomagolas

1. Nyissa ki az ajtot. Szedje ki az
Osszes targyat a dobbol.
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@ El6fordulhat, hogy viz
folyik a kifolyécs6bdl.
Ennek oka, hogy a
mosdgépet a gyarban
vizsgalatnak vetették
ala.
4. Tavolitsa el a harom szallitasi
rogzitécsavart, €s hizza ki a
mianyag tavtartokat.

A készilékhez mellékelt
tartozékok az adott
modelltél fliggden
eltérhetnek.

2. Helyezze a csomagoldéanyag egy
darabjat a készulék mogé a padlora,
majd fektesse Ovatosan ra hattal a
készuléket. Vegye ki az alsé

polisztirol lapot.

@ Célszerii meg6rizni a
csomagolast és a
szallitasi
rogzitécsavarokat arra
az esetre, amikor
szallitani kell a
késziiléket.
5. A felhasznaldi kézikonyv
zacskoéjaban talalhaté sapkakat
illessze a nyilasokba.

VIGYAZAT!
Ne fektesse a
mosogépet a
homloklapjara.

3. Allitsa vissza a késziiléket
fuggdleges helyzetbe. Vegye ki a
halozati kabelt és a kifolydcsovet a
csétartokbol.

5.2 Uzembe helyezési
informaciok
Elhelyezés és vizszintezés

A késziilék megfeleld beallitasaval
kikiiszobolheti a mikodés kdzben fellépd
rezgést, zajt és a készllék mozgasat.

1. A késziléket kemény, egyenletes
padldfelileten kell elhelyezni. A
késziléknek vizszintben és szilardan kell
allnia. Ellendrizze, hogy nem ér-e a
készlilék falhoz vagy masik készilékhez,



és hogy a levegd aramlasa megfelel6-e a
készulék alatt.

2. A vizszintbe allitashoz lazitsa vagy
huzza meg a labakat. Minden labnak
szilardan kell allnia a padlién.

é FIGYELMEZTETES!

A szint beallitasahoz ne
helyezzen kartonpapirt, fat
vagy hasonl6 anyagot a
készulék laba ala.

A befolyocso

VIGYAZAT!

Ellendrizze, hogy a tomlék
nem sériiltek-e, és hogy
nincs-e a csatlakozasoknal
szivargas. Ne hasznaljon
hosszabbitotomlét, ha tal
révid a bemeneti témlé. A
bementi témld cseréje
érdekében forduljon a
markaszervizhez.

1. A viz bemeneti tomléjének
csatlakoztatasa a készulék hatuljahoz.

2. A vizcsap helyzetétdl fliggbéen a tomli6t
balra vagy jobbra vezesse el. Ugyeljen
arra, hogy a bemeneti tomlé ne legyen
fuggbleges helyzetben.

3. Amennyiben sziikséges, a toml6
megfelel6 helyzetbe igazitasahoz lazitsa
meg a hollandi anyat.

4. Csatlakoztassa a viz bemeneti
tomldjét a 3/4"-os menettel ellatott
hidegviz-csaphoz.
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FIGYELMEZTETES!

A belépd viz hémérséklete
nem haladhatja meg a

25 °C-ot.

Vizkivezetés

A kifolyotomlé végének legalabb 60 cm
és legfeljebb 100 cm kozotti
magassagban kell elhelyezkednie.

A kifoly6tomlé maximum 400
cm-es hosszig b&vithet6.
Keresse a hivatalos
szervizkdzpontot ettdl eltérd
kifolydcsdvel és
hosszabbitassal
kapcsolatban.

A kifolyotomlé csatlakoztatasa kiilénbozé
maodokon torténhet:

1. Készitsen egy U-alakot a
kifoly6tomlébdl, majd helyezze fel a
mianyag tomlévezetére.

2. Egy mosogat6 peremére akasztva -
rogzitse a tomlévezetét a vizcsaphoz
vagy a falhoz.
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@ Ugyeljen arra, hogy a
mUanyag tomlévezetd ne

tudjon mozogni a készilék
szivattylzasakor, és hogy a
kifoly6tdmlé vége ne
merdljon a vizbe. Ekkor
ugyanis a szennyes viz
visszajuthat a készililékbe.

3. Amennyiben a kifolyétomlé vége az
abra szerint néz ki, kdzvetlenll betolhatja
azt az allécsbbe.

4. Egy szell6zdlyukkal ellatott allocsére
csatlakoztatva - illessze a kifolyotomlét
kozvetlendl a lefolyécsébe. Lasd az
abrat.

@ A kifoly6tomlé végének
mindig szell6znie kell, azaz
a lefolyocsd belsd
atmérgjének (min. 38 mm -
min. 1,5") meg kell haladnia
a kifolyétomld kilsé
atmérgjét.

5. A mianyag toml&vezet6 nélkll, egy
mosogatoszifonhoz csatlakoztatva -
Nyomija be a kifolyétémlé vegét a
szifonba, és rogzitse egy
szoritébilinccsel. Lasd az abrat.

Biztositsa, hogy a kifoly6tomlé egy
hurkot képezzen, mivel igy megel6zheti,
hogy a szifonban levé részecskék a
készlilékbe jussanak.

Csatlakoztassa a kifolyotdmld vegét a
szifonhoz, majd rogzitse egy
szoritobilinccsel. Biztositsa, hogy a
kifolyétomld egy hurkot képezzen, mivel
igy megel6zheti, hogy a szifonban levé
részecskék a készulékbe jussanak.

6. A tomlét kdzvetlenul a helyiség
falaban lévd beépitett lefolydcsdhoz
csatlakoztassa, és egy bilinccsel szoritsa

meg.
5.3 Elektromos csatlakoztatas

A telepités befejezése utan
csatlakoztassa a haldzati
csatlakozédugét a haldzati
csatlakozéaljzatba.

Az ehhez szlikséges elektromos adatok
az adattablan és a ,Miszaki adatok” c.
fejezetben talalhatok. Ellenérizze, hogy



ezek megfeleléek-e a halézati
tapfesziltséghez.

Ellendrizze, hogy lakéhelyének halozata
alkalmas-e a sziikséges maximalis
terhelés elviselésére, figyelembe véve a
tobbi hasznalatban 1év késziléket is.

A késziiléket foldelt aljzathoz
csatlakoztassa.

6. TARTOZEKOK
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Az elektromos kabel a készlilék lizembe
helyezése utan legyen kdnnyen
hozzaférhetd.

A készilék uzembe helyezéséhez
sziikséges barmely elektromos
szereléshez vegye fel a kapcsolatot a
markaszervizzel.

A gyarté semmilyen felel6sséget nem
vallal a fenti biztonsagi szabalyok be
nem tartasabol adodo karok, illetve
sérllések esetén.

6.1 Beszerezhetd a www.electrolux.com/shop weboldalon vagy a

hivatalos markakeresked6nél

Kizarélag az ELECTROLUX 4altal jévahagyott tartozékokkal biztosithato,
hogy a késziilék megfeleljen a biztonsagi szabvanyoknak. Ha nem
jovahagyott alkatrészek keriinek felhasznalasra, akkor barmilyen
kovetelésre vonatkozé jogosultsag érvényét veszti.

6.2 Régzitblemez készlet

Ha a készUlléket nem az ELECTROLUX
altal forgalmazott talapzatra allitja,
rogzitse a készlléket a
rogzitélemezekhez.

7. KEZELOPANEL

7.1 Specialis tulajdonsagok

Uj moso-szaritégépe a viz, az energia és
a mosoészer gazdasagos felhasznalasa
révén a modern ruhanemi-kezelés
minden kovetelményének megfelel.

* A FreshScent System - az (j
FreshScent gézprogramoknak
készénhetben - tokéletes megoldast
kinal a legérzékenyebb ruhanemi
felfrissitésére is, mosasi ciklus nélkal.
Az ELECTROLUKX altal kifejlesztett
exkluziv illatanyag hasznalataval a
»rissen mosott” ruha finom érintését

Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt hasznalati utasitast.

kdlcsdndzheti ruhainak,
gylrédésmentesitheti azokat, és
eltavolithatja a szagokat.

* A SensiCare System érzékeli a
ruhanem{ mennyiségét, és 30
masodperc alatt meghatarozza a
program idétartamat. A mosasi
programot a technologia a
ruhatéltetnek és az anyagtipusnak
megfeleléen testreszabja, hogy az
id6-, energia- és vizfelhasznalas ne
legyen nagyobb a sziikségesnél.
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7.2 Kezelbpanel leirasa

BED B

I

Eco 40-60

Quick 20° Wash&Dry 60" .

MixCare Cotton

Denim Synthetics
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Machine Clean &> Freshscent
Rinse / \ Spin/Drain
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Programvalasztas
Kijelzé

Auto Dry érintégomb 2222
Time Dry érintégomb @
Start/Szlinet érintégomb Dl
a Delay Start érintégomb @

Time Manager érintégomb @ gs
allandé Gyermekzar kiegészitd

funkcio (35
7.3 Kijelz6

On/Off
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8 Prewash érintégomb u és Extra
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Ajt6 zarva visszajelzé.

A digitalis visszajelz6 az alabbiakat képes megjeleniteni:
- Program idétartama (pl. 2, mosasi és/vagy szaritasi fa-
Zis).

. Késleltetési ids (pl. C H).

- Ciklus vége (LAID).

» Figyelmeztetd kod (pl. ).
» Hiba visszajelz6 (= = =).

Time Manager visszajelzé.

Extra oblités visszajelzd.

A centrifugalassal kapcsolatos terilet:
Centrifugalasi sebesség-visszajelz6

van kapcsolva.

Oblités tartas visszajelzé.

MAX Miutén a SensiCare System befejezte az érzékelést, a jelzd vil-
log, ha a ruhatoltet tullépi a kivalasztott programhoz megenge-
dett legnagyobb toltetet. Tekintse meg ,A SensiCare System
toltetérzékelés” c. szakaszt.

-0- Auto Dry visszajelzd:

¢ Vasaloszaraz
“O: Szekrényszaraz
O Extra szaraz

Gyermekzar visszajelzd.

@S

Time Dry és Non-stop program visszajelzdje.
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8. VALASZTOGOMB ES NYOMOGOMBOK

8.1 Bevezetés

@

A kiegészit6 funkciok nem
valaszthatéak mindegyik
mosasi programmal. A
mosasi programok és a
kulénféle opcidk/funkciok
Osszeegyeztethetéségére
vonatkozoan lasd a
~Programtablazat” c.
szakaszt. Egy kiegészitd
funkcié kizarhat egy masikat;
ebben az esetben a
késziilék nem engedi a nem
osszeilld kiegészitd funkciok
egyutt torténd beallitasat.

8.2 On/Off

A készllék be-/kikapcsolasahoz nyomja
meg ezt a gombot néhany masodpercig.
A készUlék be- vagy kikapcsolasakor két
kiilénb6z6 hang hallhato.

Mivel az energiafogyasztas
csokkentésére a Készenlét funkcio
automatikusan kikapcsolja a készuléket
néhany perc elteltével, igy eléfordulhat,
hogy a késziléket ismét be kell
kapcsolni.

Tovabbi részletekért olvassa el a
Készenlét c. szakaszt a ,Napi hasznalat’
cimi fejezetben.

8.3 Mode

A program segitségével a ciklus az

alabbiak végrehajtasara képes:

+ Csak mosas: |:| visszajelzd vilagit
(alapértelmezett mod).

* Mosas és szaritas: l:] és Iﬂl
visszajelzdk vilagitanak.

» Csak szaritas: Iﬂl visszajelzd vilagit.

8.4 Temperature #

Egy mosasi program kivalasztasa esetén
a készulék automatikusan javasol egy
alapértelmezett hdmérsékletet.

Koppintson erre a gombra a
vizhémérséklet moédositasahoz.

Megijelenik a beallitott hdmérséklet
visszajelzbje.

Al¥ visszajelz6 a hideg viznek felel
meg

8.5 Spin ©

Egy program kivalasztasa esetén a
készlilék automatikusan beallitja a
megengedett maximalis centrifugalasi
sebességet, a Denim program
kivételével. Ezzel a kiegészitd funkcioval
csokkenthet6 az alapértelmezett
centrifugalasi sebesség.

Erintse meg tébbszér a gombot a

kovetkezdkhoz:

« Centrifugalasi sebesség
csOkkentése. A kijelz6 csak a
beallitott programnal elérhetd
centrifugalasi sebességeket mutatja.

» Tovabbi centrifugalasi kiegészité

funkciok Nincs centrifugalas — — —.
Ezzel a kiegészitd funkcidval
kikapcsolhatja az 6sszes
centrifugalasi szakaszt. A késziilék
csak a szivattyuzast végzi el a
kivalasztott mosasi programbdl. Ezt a
kiegészitd funkciot kényes anyagok
esetében alkalmazza. Egyes mosasi
programok esetén az oblitéseket a
gép nagyobb mennyiségl viz
felhasznalasaval végzi.

. Oblités tartas [ kiegészit6 funkcié
bekapcsolasa.
Az utolsé centrifugalas torlésre kerdl.
A készilék nem ereszti le az utols6
oblitévizet, hogy megovja a
ruhanemiket a gy(r6déstdl. A mosasi
program leall, és a viz a dobban
marad.
Vilagit a LI visszajelzd. Az ajté zarva
marad, és a dob rendszeres
idékozonként forgast végez, hogy
csokkentse a ruhak gylrédését. Az
ajto kinyitdsahoz le kell a vizet
engednie.
Ha megérinti a Start/Sziinet D”

gombot, a készilék centrifugal és
leereszti a vizet.
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ora elteltével
automatikusan leereszti a
vizet.

@

8.6 Prewash L

Ezzel a funkciéval egy elémosasi
szakaszt adhat a mosasi programhoz.

Az érintégomb folott megjelenik a
megfeleld visszajelzb.

* A kiegészité funkcié hasznalataval
30 °C-os elémosasi szakaszt adhat a
mosasi szakasz elé.

A kiegészit6 funkcio erésen
szennyezett ruhanemd, kildndsen
homokkal, porral, sarral és egyéb
szilard részecskével 6sszepiszkolt
ruhak esetén ajanlott.

A kiegészit6 funkciok
novelhetik a program
idétartamat.

8.7 Allandd extra oblités 13s

A kiegészité funkcié mindig egy tovabbi
Oblitést eredményez egy Uj program
beallitasakor.

E kiegészit6 funkcio bekapcsolasahoz/
kikapcsolasahoz, tartsa nyomva a

Prewash gombot LY 3 masodpercig,

amig a B3 visszajelzd be nem
kapcsol/ki nem alszik a kijelzén.

Ha ezt bekapcsolja, a készlilék
alapértelmezés szerint ezt fogja tarolni,
amikor kikapcsolja a késziléket vagy
megvaltoztatja/torli a programot.

A kiegészit6 funkcioé noveli a
program idétartamat.

8.8 Time Manager ©

A kiegészité funkcio segitségével
csokkenthetd a program idétartama a
toltet nagysaganak és a szennyezédés
mértékének megfeleléen.

Mosasi program beallitasakor a kijelzén
a program alapértelmezett idétartama és

“““ kotdjelek lathatok.
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Erintse meg a Time Manager @ gombot
a program id6étartamanak igény szerinti
csokkentéséhez. A kijelz6n megjelenik
az uj program id6tartama, és a kotéjelek
szama ennek megfeleléen cstkken:

teljes toltetnyi normal mértékben
szennyezett ruhanem(ihoz.

gyors ciklus teljes toltetnyi enyhén
szennyezett ruhanem(hoz.

nagyon gyors ciklus kisebb téltetnyi
enyhén szennyezett ruhanem(ihdz (max.
fél toltet javasolt).

a legrovidebb ciklus kis
mennyiségl ruhanem felfrissitéséhez.

A Time Manager funkcio csak a
tablazatban talalhaté programoknal all
rendelkezésre.

visszajelzo

Eco 40-60
Cottons
Synthetics

|
|
|
|
|
-
=
| |
[ ]
[ ]

1) Alapértelmezett id6tartam az 6sszes
program szamara.

Time Manager g6zprogramokkal aw

Ha beallit egy gézprogramot, ezzel a
gombbal tudja a 3 gbézfokozat egyikét
kivalasztani, és ennek megfeleléen a
program idétartama csokken:

o 7 : maximalis.
e 77 :kozepes.
o = - minimalis.
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8.9 Gyerekzar E3s

Ezzel a kiegészitd funkcidval
megakadalyozhatja a gyermekeket
abban, hogy jatsszanak a kezel6panellel.

E kiegészitd funkcié bekapcsolasahoz/
kikapcsolasahoz, tartsa nyomva a Time

Manager gombot @ addig, mig a E
visszajelzd be nem kapcsol/ki nem
alszik a kijelzén.

Ha ezt bekapcsolja, a készllék
alapértelmezés szerint ezt fogja tarolni,
amikor kikapcsolja a készuléket vagy
megvaltoztatja/torli a programot. Ha
megnyom barmilyen gombot a

késziléken, a & visszajelzd villog,
jelezve azt, hogy a gombok le vannak
tiltva.

8.10 Time Dry &

A széritando ruhanak megfeleld szaritasi
id6 beallitdsahoz érintse meg a gombot
(lasd az ,Id6vezérelt szaritas” c.
tablazatot). A kijelzd a beallitott értéket
mutatja.

A gomb minden egyes megérintésére a
szaritas idétartama 5 perccel nd.

Bizonyos tipusu ruhaknal
nem allithato be az 6sszes
idétartam.

8.11 Auto Dry i}

Erintse meg ezt a gombot a késziilék
altal javasolt automatikus szarazsagi
fokozatok egyikének beallitasahoz.

A megfeleld szarazsagi fokozat
visszajelz6je megjelenik a kijelzdn:

« XX Vasalészaraz: vasalando
ruhanemiihoz.

« O Szekrényszaraz: tarolando
ruhanemihoz.

. " Extra szaraz: tokéletesen szaraz
ruhak.

@

Bizonyos tipusu ruhaknal
nem allithat6 be az
0sszes automatikus
fokozat.

8.12 Delay Start &

Ezzel a kiegészitd funkcidval a program
kezdetét megfelelébb id6pontig
keésleltetheti.

A megfeleld késleltetés beallitasahoz
érintse meg tdbbszér a gombot. Az id6 1
oras lépésekkel allithatd be, 20 ora
idétartamig.

Az érintégomb fol6tt megjelenik a
megfeleld visszajelzb.

A kijelzén megjelenik a kivalasztott
késleltetési id6. Miutan megérinti a Start/

Sziinet >l gombot, a késziilek megkezdi
a visszaszamlalast, és az ajto
reteszel6dik.

8.13 Start/Szunet Dl

Erintse meg a Start/Sziinet D” gombot a
készilék inditasahoz vagy
szlineteltetéséhez, illetve a futé program
megszakitasahoz.



9. PROGRAMOK

9.1 Programtablazat
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Program Referen-  Maxi- Program leirasa
Alapértelmezett ciacent- malis (Toltet tipusa és szennyezettség mérté-
homérséklet rifugalasi toltet ke)
Hoémérsékleti tar- fordulat-
tomany szam

Centrifu-

galasi se-

besség-

tarto-

many

1400 8 kg
Eco 40-60 (Csak  ford./perc
mosas) :430/

o1 ord./perc

40 °cl) - 400

TP Fehér pamut és szintart6é szines pamut.

1400 5 kg Kozepesen szennyezett ruhadarabok.
Eco 40-60 + Szek- ford./perc
rényszaraz foko- 1400
zat (Mosas és ford./perc
Szaritas) - 1000
40 °Cz) ford./perc

5 kg Fehér pamut és szintart6é szines pamut.

Eco 40-60 + Szek-
rényszaraz foko- -
zat (Csak szari-
tas)

1400 8 kg Fehér és szines pamut. Kdzepesen, er6-
Cottons ford./perc sen és enyhén szennyezett ruhadarabok.
40°C (1400 -
90 °C - Hideg 400 ford./

perc)

1200 3 kg Miszalas vagy kevertszalas szovetek.
Synthetics ford./perc Kbzepesen szennyezett ruhadarabok.
40°C (1200 -
60 °C - Hideg 400 ford./

perc)

1200 2 kg Kényes textilia, pl. akril, viszkoz és ke-
Delicates ford./perc vertszalas anyagok, melyek kimélé mo-
30 °C (1200 - sast igényelnek. Kézepesen és enyhén
40 °C - Hideg 400 ford./ szennyezett ruhadarabok.

perc)
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Program Referen-  Maxi- Program leirasa
Alapértelmezett ciacent- malis (Toltet tipusa és szennyezettség mérté-
hémérséklet rifugalasi toltet ke)
Homérsékleti tar- fordulat-
tomany szam

Centrifu-

galasi se-

besség-

tarto-

many
6.2 1200 1.5kg Gépben moshaté gyapju, kézzel mosha-
Wool ford./perc t6 gyapju és egyéb ruhanemii ,kézzel
40 °C (1200 - moshat6” szimbolummal ellatvas)

perc)

G6z program <(D> FreshScent System technolégiaval

A g6z0lés program a rancok csokkentésére és a szagok eltavolitasara hasznalhato®)
Féleg a ruhak mosas nélkiili felfrissitésére javasolt hasznalni. A ruhanem szalai el-
lazulnak, és a vasalas kénnydvé valik. Amikor a program befejez6doétt, gyorsan tavo-

litsa el a ruhanemiit a dobbol®) A g6z06lés program nem hajt végre higiéniai ciklust.
Az alabbi tipusu ruhaknal ne alkalmazza ezeket a programokat:
* Gépi szaritasra nem alkalmas ruhanem.
,Csak vegyileg tisztithatd” jelzéssel ellatott ruhadarabok.
ELECTROLUX illat aroma. Ha ezt a kulonlegesen finom illatanyagot hasznalja, a ru-

hanemi a frissen mosott ruhak illatat idézi: téltsén egy adagot a B rekeszbe, és

egyszerien inditsa el a gézprogramot. Kisebb ruhatéltet esetén csdkkentse az aro-

ma mennyiségét. A cimkéjik szerint alacsony hémérsékleten mosandé ruhadara-

boknal a program idétartama a Time Manager gomb segitségével csokkenthetd.

SOHA NE:

« Szaritsa gépben az illat aromaval kezelt ruhadarabokat. Az illat ekkor elillan.

* Hasznalja az aromat az itt leirtaktol eltéré célokra.

* Hasznalja az aromat Uj ruhadarabokhoz. Az Uj ruhadarabok elkészitésuk utan
olyan maradvany anyagokat tartalmazhatnak, melyek 6sszeférhetetlenek az aro-
maval.

Az illatanyag-palackok a ELECTROLUX webshopban vagy a hivatalos
forgalmazoénal beszerezhetdk.
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Program Referen-  Maxi- Program leirasa
Alapértelmezett ciacent- malis (Toltet tipusa és szennyezettség mérté-
hémérséklet rifugalasi toltet ke)
Hoémérsékleti tar- fordulat-
tomany szam
Centrifu-
galasi se-
besség-
tarto-
many
(ﬂb 1 kg Pamut, Miiszal, Kimél6. Rovid és kimélé
g6zolés program, mely még a nagyon ké-
FreshScent nyes ruhadarabok, példaul a flitteres ruhak,
harisnyak stb. felfrissitéséhez is hasznalha-
t6. Kisebb toltetek esetén a program idétar-
tama tovabb csokkenthet6 a Time Manager
kiegészitd funkcioval.
FIGYELMEZTETES!
Ne hasznalja ezt a programot
olyan gyapju és egyéb ruhane-
miikhéz, melyek cimkéje kiza-
rélag szaraztisztitast engedé-
lyez.
1400 8 kg Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhane-
Spin/Drain ford./perc miik és gyapju kivételével. A ruhanem
(1400 - centrifugalasahoz és a viz dobbdl valé lee-
400 ford./ resztéséhez.
perc)
1400 8 kg Minden ruhaanyaghoz, a nagyon kényes
Rinse ford./perc ruhanemiik és gyapju kivételével. Prog-
(1400 - ram a ruhanem 6blitéséhez és centrifuga-
400 ford./ lasahoz. Az alapértelmezett centrifugalasi
perc) fordulatszam a pamutprogramok esetén

hasznalt fordulatszam. Csdkkentse a centri-
fugalasi sebességet a toltet tipusanak meg-
feleléen. Ha sziikséges, hasznalja a Extra
Oblités kiegészitd funkcidt tovabbi oblite-
sekhez. Alacsony sebességen kimél6 obli-
téseket és egy rovid centrifugalast végez a
készllék.
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Program
Alapértelmezett
hémérséklet

Referen-  Maxi-
ciacent- malis
rifugalasi toltet

Program leirasa
(Toltet tipusa és szennyezettség mérté-
ke)

Homérsékleti tar- fordulat-
tomany szam
Centrifu-
galasi se-
besség-
tarto-
many
1200 Karbantartasi ciklus forr6 viz hasznalataval
Machine Clean ford./perc a dob tisztitasa és felfrissitése, illetve a kel-
60 °C (1200 - lemetlen szagokat okoz6é maradvanyok elta-
400 ford./ volitasa céljabdl. A maximalis hatékonysag
perc) érdekében hasznalja havonta ezt a ciklust.
Mielétt elinditja ezt a programot, mindent ta-
volitson el a dobbol. A mososzer-adagolo
mosasi fazishoz tartozé rekeszében lévod la-
pot allitsa &ll6 helyzetbe. Ontsén egy ku-
paknyi kloros fehéritét vagy mosogéptisztito
szert a mososzer-adagolo rekeszbe. NE
- hasznalja a kett6t egydtt.
@ A dobtisztitasi szakasz utan
futtasson le egy oblitési ciklust
Ures dobbal, mosészer nélkil a
hip6- vagy tisztitészer-marad-
vanyok eltavolitasa érdekében.
Ha ehhez a programhoz hasznalja a Mode
Dry kiegészitd funkcidt is, a készlilék sz6sz-
mentesitést végez. Olvassa el a ,Sz6szok a
ruhanemin” fejezetet.
P 1400 8 kg Fehér pamut ruhadarabok. Ez a nagy tel-
Anti-Allergy ford./perc jesitmény, gézzel kombinalt mosdprogram
60 °C (1400 - a baktériumok és virusok tobb mint 99,99%-
400 ford./ at eltavolitja,8) melyben a késziilék mosasi
perc) fazisa a hdmérsékletet végig 60 °C felett

tartja, az alkalmazott g6z fazis tovabbi ke-
zelést nyujt a szévetszalaknak, mig az alap-
osabb &blitési fazis a mososzer- és mikro-
organizmus-maradvanyok megfeleld eltavo-
litasardl gondoskodik. A program a polle-
nek/allergén anyagok alapos eltavolitasat is
biztositja.
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Program Referen-  Maxi- Program leirasa
Alapértelmezett ciacent- malis (Toltet tipusa és szennyezettség mérté-
hémérséklet rifugalasi toltet ke)
Hoémérsékleti tar- fordulat-
tomany szam
Centrifu-
galasi se-
besség-
tarto-
many
& :200 2kg Ne hasznaljon &blitészert, és
Outdoor ord./perc @ 52646 S h
o (1200 - gyozocjoh meg arrol, hogy
30°C nincs 6blitészer-maradvany a
40 °C - Hideg S arrely mosészer-adagoléban.
perc)
Kivehet6 polar vagy egyéb termobélés-
sel rendelkez6 kiiltéri ruhazat, példaul
munkaruha, sportruha, vizallo6 és lélegzé
dzseki vagy széldzseki.
@ Kombinalt mos6 és szarito
program veégrehajtasakor a
szaritasi fazis vizallésagot
helyreallité ciklusként is miko-
dik. Gy6z6djon meg arrdl, hogy
a ruhanem( kezelési cimkéje
engedélyezi-e a gépi szaritast.
1200 3 kg Specialis program farmer ruhanemiih6z
Denim ford./perc gyengéd mosasi fazissal a szinek kifaku-
30 °C (1200 - lasa és a mosasbodl ered6 kopas minima-
40 °C - Hideg 400 ford./ lizalasa érdekében. A még jobb kezelés
perc) érdekében csokkentett mennyiség toltet
alkalmazasa javasolt.
1400 5 kg Program kevertszalas anyagok (pamut és
MixCare ford./perc miiszalas darabok) mosasahoz, legfeljebb
30 °C (1400 - 5 kg-ig. Teljes mos6program 30 °C-on,
60 °C - 30 °C 400 ford./ mely mindéssze 69 perc alatt hatékonyan
perc) kimossa a napi szennyezettség(i ruhane-
mt, és megfelel6 mosasi eredményt nyuijt.
A teljes mosasi-szaritasi kezeléshez adjon
hozza egy szaritasi szakaszt.
1200 1 kg Program legfeljebb 1 kg kevert miiszalas
Quick 20' ford./perc ing mindéssze 20 perc alatt torténd kimosa-
Wash&Dry 60' sahoz. Egy széritasi szakasz hozzéadasa-
30 °C val telijes mosasi-szaritasi kezelést vegez-

40°C-30°C

het 60 perc alatt.
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Program
Alapértelmezett
hémérséklet
Hoémérsékleti tar-
tomany

Referen-  Maxi-
ciacent- malis
rifugalasi toltet
fordulat-

szam

Program leirasa
(Toltet tipusa és szennyezettség mérté-
ke)

Centrifu-
galasi se-
besség-
tarto-
many

° Ujrainditasi pozicié. A kijelzén csak vizszintes vonalak lathatok.

1) Az EU 2019/2023 szamu tanacsi rendeletének megfeleléen. Ez a program alapértel-
mezett hémérsékleten és centrifugalasi sebességen, csak mosas izemmaodban, 8 kg névle-
ges toltettel alkalmas a normal szennyezettségd, 40 °C-on és 60 °C-on moshatd pamut ru-
hanemiik ugyanazon ciklusban térténé egylttes mosasara.

A ruhanemdiben kialakult hdmérsékletre, a program idétartamara és egyéb
adatokra vonatkozo6 tajékoztatas a ,Fogyasztasi értékek” c. fejezetben talalha-
to.

Az energiafogyasztas tekintetében altalaban azok a leghatékonyabb progra-
mok, melyek alacsonyabb hémérsékleten és hosszabb idétartammal miikéd-
nek.

2) Az EU 2019/2023 szamu tanacsi rendeletének megfeleléen. Ez a program alapértel-

mezett hémérsékleten és centrifugalasi sebességen, mosas és szaritas lzemmodban, 5 kg
névleges toltettel és Szekrényszaraz fokozattal végzi a mosasi és szaritasi ciklust, és alkal-
mas a normal szennyezettség(, 40 °C-on és 60 °C-on moshato pamut ruhanem(k ugyana-
zon ciklusban torténé egylttes mosasara, és a szaritasi szakasz utan a ruhanemi azonnal
szekrényben tarolhato.

3) A ciklus kézben a dob kis sebességen forog a kiméletes mosas érdekében. Ugy tiinhet,
hogy a dob nem forog, vagy nem megfeleléen forog, azonban ez normalis jelenség ennél a
programnal.

4 A g6zolés program nem tavolitja el a rendkivil intenziv szagokat.

5) A g6z06lés utan a ruhanemi nedves maradhat. Néhany percre tegye vallfara.

6) A Swissatest Testmaterialien AG altal 2021-ben végzett kiils6 teszt (202120117. szamu
tesztjelentés) a kdvetkezdket vizsgalta: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium,
Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa és MS2 bakteriofag.
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Programfunkciok 6sszeegyeztethetésége
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Quick 20' Wash&Dry 60'

1) Ha a Nincs centrifugalas kiegészité funkciot beallitja, a készullék csak szivattyuzast vé-
gez.

Az egyes programokhoz megfelel6 mosészerek

Program Univerzalis Univerzalis Folyékony Kényes Specialis
mosépor1) folyé!(ony mgsészer gyapju ru-
mosoészer szines ru- hadarabok

hadarabok-

hoz
Eco 40-60 A A A = -
Cottons A A A - -
Synthetics A A A - -
Delicates - - = A A
Wool -- -- = A A
Anti-Allergy A A = — A
Outdoor -- -- == A A
Denim -- -- A A A
MixCare A A A - -
Quick 20'
Wash&Dry - A A - -
60’

1) 60 °C-nal magasabb hémeérseékleten mosépor hasznalata javasolt.

4 = Ajanlott
-- = Nem ajanlott



9.2 Woolmark Wool Care - Kék

6.

WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

* A Woolmark Company ennek a
mosodgépnek a gyapjumosasi ciklusat
jovahagyta a ,kézzel moshato”
jelzési, gyapju ruhanemi gépi
mosasara, azzal a feltétellel, hogy a

9.3 Automatikus szaritas
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ruhdk mosasa a ruhanemdi kezelési
cimkéjén szerepl6 és a mosogep
gyartojatol szarmazo utasitasok
szerint torténik. M2103.

» E gép gyapjuszaritasi ciklusat a The
Woolmark Company ellendrizte és
jovahagyta. Az emlitett ciklus
alkalmas a ,kézi mosas” cimkével
ellatott gyapju ruhanem( szaritasara,
feltéve, hogy a ruhanem(i mosasa a
Woolmark altal javasolt kézimosasi-
ciklussal tortént, és a gyarto altal
eléirt utasitasoknak megfeleléen lett
szaritva. M2104.

A Woolmark szimbolum mindségtanusité

védjegy funkciot tolt be szamos

orszagban.

@ A Auto Dry kiegészitd funkcioval futtatott progra-
mok elején a becsiilt idétartam csak tajékoztato jel-
legli, a szaritas valds id6étartama némileg eltérhet a

megjelenitett értéktol.

Szarazsagi fokozat Anyag tipusa Toltet
S 3 Pamut és lenvaszon 5 kg-ig
EXiralsearas (furdékopenyek, furddlepe-
Torolkszokhoz dok stb.)

Farmer ruhanemti 3 kg-ig
-0- Pamut és lenvaszon 5 kg-ig
Szekrényszaraz (furdékopenyek, flrdélepe-

Tarolni kivant ruhanem(ikhéz

dk stb.)

Miszalas és kevertszalas 3 kg-ig
anyagok

(puldverek, bluzok, alséne-

mik, haztartasi vaszon és

agynem)

Kényes szovetek 2 kg-ig
(akril, viszkoz és kényes,

kevert szalas anyagok)

Gyapju ruhak 1 kg-ig

(gyapju puléverek)
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Szarazsagi fokozat Anyag tipusa Toltet
Szabadtéri sportruhazat 2 kg-ig
(kultéri ruhazat, példaul
munkaruha, sportruha, viz-
allé és lélegzb dzseki vagy
széldzseki)
Farmer ruhanemdi 3 kg-ig
0= Pamut és lenvaszon 5 kg-ig
VesElGeF s (lepeddk, asztalteritok, in-
Vasalashoz alkalmas gek stb.)
9.4 Id6vezérelt szaritas
Széarazsagi fo- Anyag tipusa Tol- Cent- Javasolt
kozat tet rifuga- idétartam
(kg) las (perc)
fordu-
latsza-
ma
(ford./
perc)
Extra szaraz  Pamut és lenvaszon 5 1400 180 - 200
Torolkozékhoz  (furdékopenyek, flurdélepeddk stb.)
3 1400 120 - 140
1 1400 60 - 70
Farmer ruhanemti 3 1200 120 - 140
1 1200 70-90
Szekrénysza- Pamut és lenvaszon 5 1400 170 - 190
raz (furdékopenyek, flirdblepeddk stb.)
Tarolni kivant
ruhanemikhoz
3 1400 110 - 130
1 1400 50 - 60
Miiszalas és kevertszalas anyag- 3 1200 80 -100
ok
(puldverek, bluzok, alsénemik, haz-
tartasi vaszon és agynemd)
1 1200 45 - 55
Kimélé 2 1200 100 - 120
(akril, viszkoz és kényes, kevert sza-
las anyagok)
1 1200 60 - 80
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Szarazsagi fo- Anyag tipusa
kozat

Tol- Cent- Javasolt
tet rifuga- idétartam
(kg) las (perc)

fordu-

latsza-

ma

(ford./

perc)

Gyapju
(gyapju puloéverek)

1 1200 110 - 130

Szabadtéri sportruhazat

2 1200 120 - 140

(kultéri runazat, példaul munkaruha,
sportruha, vizallé és lélegzd dzseki

vagy széldzseki)

1 1200 80-90
Farmer ruhanemii 8 1200 110-130
1 1200 60 - 80

Vasalészaraz Pamut és lenvaszon

5 1400 100 - 120

Vasalashoz al- (lepeddk, asztalteritdk, ingek stb.)

kalmas

3 1400 65 - 85

1 1400 40 - 50

10. BEALLITASOK
10.1 Hangjelzések

A késziilék kilonb6zé hangjelzésekkel
rendelkezik, melyek akkor mikddnek,
amikor:

» Bekapcsolja a késziiléket (kuldnleges,
révid hangjelzés).

« Kikapcsolja a készuléket (kulonleges,
révid hangjelzés).

* Megérint egy gombot (kattand
hangjelzés).

* Helytelen beallitast valaszt (3 révid
hangjelzés).

* A program véget ér
(hangjelzéssorozat hallhaté
hozzavetbleg 2 percig).

* Akészilék meghibasodott (rovid
hangjelzések sorozata hallhaté
hozzavetbleg 5 percig).

Ha a program végét jelzd hangjelzést

szeretné kikapcsolni/bekapcsolni,

érintse meg egyszerre kb. 2 masodpercig

a Mode és & gombot. A kijelzdn a Be
vagy Ki jelenik meg.

@ Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor mikddnek, amikor a
készllék miikddésében hiba

1ép fel.

11. AZ ELSO HASZNALAT ELOTT

1. Ellendrizze, hogy rendelkezésre all-e
a tapfeszultség, és nyitva van-e a
vizcsap.

2. Toltson 2 liter vizet a wjelzésﬁ
mososzer-adagoldba.

Ez a lépés aktivalja a leeresztd

rendszert.
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3.

4,

Toltson kis mennyiségli mosoészert a

LI jelzésli mosodszer-adagoldba.
Allitsa be és ruhak nélkill inditson el
egy pamut mosasara szolgald
programot a legmagasabb
hémérsékleten, lires dobbal.

Ez minden szennyez&dést eltavolit a
dobbdl és az ustbdl.

12. NAPI HASZNALAT - KIZAROLAG MOSAS

FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” cimi
fejezetet.

12.1 A készilék elinditasa

1.

Csatlakoztassa a halozati
csatlakozddugo6t a haldzati
csatlakozdaljzatba.

Nyissa ki a vizcsapot.

A készilék bekapcsolasahoz nyomja
meg a On/Off gombot néhany
masodpercig.

Egy rovid hangjelzés hallhaté.

12.2 A mosnivald betdltése

1.
2,

3.

Nyissa ki a készilék ajtajat.

Uritse ki a zsebeket, és forditsa ki a
ruhadarabokat, miel6tt a készlilékbe
helyezi azokat.

Helyezze a mosando darabokat
egyenkeént a dobba.

Ne helyezzen tul sok mosnivalét a
dobba.

4,

Csukja be jol az ajtot.

VIGYAZAT!

A vizszivargas és a
ruhadarabok sérilésének
megelézésére gy6z6djon
meg arrol, hogy az ajtd és a
vizzaré szigetelés kdzé nem
szorult-e be ruha.

Az olajjal vagy zsirral erésen
szennyezett ruhanem
mosasa karosithatja a
mosogep gumi alkatrészeit.

@

12.3 A mososzer és az
adalékok betoltése

l_l - Rekesz az elémosas és az az-
tatoprogram mososzere, valamint a fol-
teltavolité szamara.

|_| - Mosasi szakasz mosdszer-ada-
goldja.

- Adagolo az oblitészer és egyéb fo-
lyékony adalékokhoz (szévetkondicio-
nalo, kemeényito).

MAX - A folyékony adalékok maximalis
szintje.




LR\ A por allagu vagy folyékony

mososzer kivalasztasara szolgald tere-
I6lap.

@ Mindig kovesse a
mososzerek csomagolasan
talalhato utasitasokat,
azonban javasoljuk, hogy ne
|épje tul a jelzett maximalis
szintet (MAX). Ez a
mennyiség garantalja a
legjobb mosasi eredményt.

@ Amennyiben sziikséges, a

mosasi szakasz utan
tavolitsa el a moso6szer
maradvanyokat a mososzer-
adagolébol.

12.4 A mosodszertereld lap
helyzetének ellenérzése

Ukodzésig huzza ki a mosészer-
adagolot.

Az adagolo kivételéhez nyomja lefelé
a kart.

Por allagl moso6szer hasznalatahoz
hajtsa fel a terel6lapot.

Folyékony allagi mosészer
hasznalatahoz hajtsa le a terel6lapot.
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X

Amikor LE helyzetben van a

terel6lap:

* Ne hasznaljon kocsonyas allagu
vagy sUri folyékony
mososzereket.

* Ne toltson be a tererélapon jelzett
maximumnal tébb folyékony
mososzert.

* Ne allitson be elémosasi
szakaszt.

* Ne dllitsa be a késleltetett inditas
funkciot.

5. Meérje ki a mos6- és az 6blitészert.
6. Gondosan zarja be a mosoészer-
adagolét.

Ellen&rizze, hogy a terelélap nem
akadalyozza-e a fiok bezarasat.

12.5 Program beallitasa

1. A Kkivant mosasi program
kivalasztasahoz forgassa el a
programvalaszté gombot. A
programvalaszté gomb jobb fels6
részén az els6 az Eco 40-60
program, €s erre vonatkoznak az
energiacimke adatai.

A Mode Wash gomb visszajelzgje vilagit.

A Start/Sziinet D” gomb visszajelzbje
villog.
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A kijelz6é a program hozzavetbleges

id6tartamat mutatja.

2. Erintse meg a megfelel6 gombokat a
hémérséklet és/vagy a centrifugalasi
sebesség modositasahoz.

3. Sziikség szerint allitson be ki egy
vagy tobb kiegészitd funkciot a
megfelelé gombok megérintésével.
Az ezekhez tartoz6 visszajelz6k
vilagitanak a kijelzén, és az
informaciok ennek megfeleléen
maodosulnak.

@

Ha a kivalasztas nem
lehetséges, hangjelzés

hallhatd, és a kijelzén = = =
jelenik meg.

12.6 A program inditasa

A program elinditdsahoz érintse meg a

Start/Szinet | gombot. A program
elinditasa nem lehetséges, ha a gomb
visszajelz6je nem vilagit és nem is villog
(pl. az ajt6 nyitva van).

A hozza tartozo6 visszajelzd villogasa
megszinik, és folyamatosan vilagitani
kezd.

A program elindul, és az ajté

reteszel6dik. A kijelzén a ~— visszajelz6
jelenik meg.

A leeresztd szivattyu egy
révid idére bekapcsolhat,
miel6tt a késziilék vizet tolt
be.

12.7 Egy program késleltetett
inditassal torténé inditasa

1. Erintse meg a Delay Start @ gombot
ismételten mindaddig, mig a kijelzd a
kivant késleltetési id6t nem mutatja.
A megfeleld visszajelzd vilagitani
kezd.

2. Erintse meg a Start/Sziinet |
gombot. A készllék ajtaja
reteszel6dik, és megkezdddik a
késleltetett inditas visszaszamlalasa.

A kijelzbn a ~— visszajelzd jelenik
meg.
Amikor a visszaszamlalas befejez6dott,
automatikusan megkezddédik a
mosoéprogram végrehajtasa.

Visszaszamlalas elindulasa
utan a késleltetett inditas
ledllitasa

Késleltetett inditas torlése:

1. A készlilék szlineteltetéséhez érintse

meg a Start/Sziinet Dl gombot. A
megfelelé visszajelzb villog.

2. Erintse meg a Delay Start & gombot
ismételten mindaddig, mig a kijelzén
a O meg nem jelenik.

3. A program azonnali elinditasahoz

érintse meg ismét a Start/Szunet Dl
gombot.

Visszaszamlalas elindulasa
utan a késleltetett inditas
modositasa

Késleltetett inditas modositasa:

1. A készilék sziineteltetéséhez érintse

meg a Start/Szlinet D” gombot. A
megfelel6 visszajelz6 villog.

2. Erintse meg a Delay Start @ gombot
ismételten mindaddig, mig a kijelz6 a
kivant késleltetési idét nem mutatja.

3. Ujvisszaszamlalas inditasahoz

érintse meg ismét a Start/Szunet Dl
gombot.

12.8 A SensiCare System
toltetérzékelés

A program kijelzén
megjelenitett id6tartama
kozepes/nagy toltetre
vonatkozik.

Miutan megérinti a Start/Szlnet D”
gombot, az SensiCare System megkezdi
a toltet érzékeléseét:

1. AKkészilék a toltetet az els6 30
masodpercben érzékeli. Ezid6 alatt a

Time Manager savok =~~~ ~, melyek
az id6é szamjegyei alatt lathatok,
egyszerl animacioba kezdenek, és a
dob révid forgasokat végez.

2. A program id6tartama a toltetnek
megfeleléen néhet vagy cstkkenhet.



Tovabbi 30 masodperc utan
megkezddbdik a vizbetodltés.

A toltetérzékelés végén, ha a dob tul

van terhelve, a MAX visszajelzd
villogni kezd a kijelzén:

Ebben az esetben 30 masodpercig van
lehet6ség a készulék mikodésének
szlineteltetésére, és a f6l6s mennyiségl
ruhanemd eltavolitasara.

Miutan eltavolitotta a f6l6s mennyiség
ruhanemdt, a program elinditasahoz

érintse meg a Start/Szilinet >l gombot.
Az SensiCare szakasz legfeljebb harom
alkalommal ismételhetd (lasd az 1.
pontot).

Fontos! Amennyiben nem csokkenti a
ruhanem( mennyiségét, a mosasi
program a tulterhelés ellenére elindul.
Ebben az esetben nem garantalhaté a
legjobb mosasi eredmény.

@ A program kezdete utan
korulbelil 20 perccel a
program id6tartama a
ruhatdltet vizfelszivo
képessegétdl fliggben ujbol
beallithato.

@ Az SensiCare érzékelés
csak teljes
mosoéprogramoknal miikodik,
és csak akkor, ha a program
id6étartamat nem
csokkentette a Time
Manager gombbal.

@ A SensiCare funkcié nem all
rendelkezésre az olyan
programoknal, mint példaul
a Wool, Rinse és
Centrifugalas, valamint a
révid programoknal.

12.9 A program megszakitasa
és a kiegészit6 funkciok
modositasa

Ha a program miikddik, csak néhany
kiegészitd funkcid modositasara van
lehet6ség:

1. Erintse meg a Start/Sziinet Dl
gombot.
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A megfeleld visszajelzd villog.

2. Modositsa a kiegészit6 funkciokat. A
kijelz6n megjelend informaciok ennek
megfeleléen modosulnak.

3. Erintse meg ismét a Start/Sziinet D”
gombot.
Folytatédik a moséprogram.

12.10 Folyamatban levd
program torlése

1. A program térléséhez és a késziilék
kikapcsolasahoz nyomja meg a
On/Off gombot.

2. A készilék ismételt bekapcsolasahoz
nyomja meg a On/Off gombot.

@ Amennyiben a SensiCare
System mikodése

befejez6dott, és a
vizbetoltés mar elkezdddott,
az uj program a SensiCare
System miikodésének
megismétlése nélkil indul
el. A készlilék a vizet és a
mososzert nem ereszti le a
pazarlas elkerilése
érdekében. A kijelzén a
program maximalis
id6tartama jelenik meg, mely
az Uj program elinditasa
utan kb. 20 perccel frissiil.

A torlésre egy masik megoldas is
rendelkezésre all:

1. Forgassa a programvalaszté gombot
,Torlés” allasba © .

2. Varjon 1 masodpercet. A kijelzén ==~
jelenik meg.

Most Uj mosasi programot allithat be.

12.11 Az ajté kinyitasa -
Ruhanem( hozzaadasa

@ Ha a hémérséklet vagy a
dobban [évd viz szintje tul

magas, és/vagy a dob még
forog, nem nyithatja ki a
készulék ajtajat.
A program vagy a késleltetett inditas
mikodése kdzben a készllék ajtaja

zarva van. A kijelzén a — jelzés
lathato.
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1. Erintse meg a Start/Sziinet Dl
gombot.

A hozza tartoz6 ajtézar visszajelzd

kialszik a kijelzén.

2. Nyissa ki a készlilék ajtajat. Ha
szlkséges, helyezzen be vagy
vegyen ki ruhanem(it a késziilékbdl.
Csukja be az ajtot, majd érintse meg

a Start/Sztinet | gombot.
Folytatodik a program vagy a késleltetett
inditas végrehajtasa.

12.12 Miutan a program véget
ert
Amikor a program befejez6détt, a

készllék automatikusan leall. A
hangjelzések hallhatéak, ha

engedélyezve vannak. A kijelzén B
lathato

Kialszik a Start/Sziinet Dl gomb
visszajelzdje.

Az ajtozar kiold, és kialszik a =l
visszajelz6.

1. A késziilék kikapcsolasahoz nyomja
meg a On/Off gombot.

A program lejarta utan 6t perccel az

energiatakarékos funkcio automatikusan

kikapcsolja a készuléket.

Amikor ismét bekapcsolja a

késziléket, a kijelzén az

utoljara beallitott program

kijelzése lathato. Forgassa

el a programvalaszté

gombot egy Uj program

beallitdsahoz.
Szedje ki a ruhanemdit a dobbal.
Ellendrizze, hogy a dob Ures-e.
Hagyja egy ideig nyitva az ajtot és a
mososzer-adagolo rekeszt, hogy
elkerllje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.

hpODN

12.13 Vizleeresztés a ciklus
vége utan

Ha olyan programot vagy kiegészit®
funkciot valasztott, amely nem Uriti ki az

utolso oblités vizét a dobbdl, a program
befejezédik, azonban:

. Az id6 terilleten LRI athato, és a

kijelzén az ajtd zarva ~— visszajelzd
jelenik meg.

» A Start/Sziinet [>|| gomb visszajelzéje
villogni kezd.

* A dob tovabbra is rendszeresen forog,
hogy megakadalyozza a ruhak
gylrédéseét.

Zarva marad az ajto.
Az ajtd kinyitasahoz le kell a vizet
engednie:

1. Amennyiben sziikséges, a Spin ©
gomb megérintésével csokkentse a
centrifugalas készilék altal javasolt
fordulatszamat.

2. Nyomja meg a Start/Szlnet Dl
gombot: a készlilék leereszti a vizet
és centrifugal.

Az Oblitestartas [ kiegészits funkcio

jelzd kialszik.

Ha a Nincs centrifugalas
- — — kiegészitd funkciot
kivalasztotta, a készilék
csak szivattyuzast végez.
3. A program befejezése utan kialszik

az ajté zarva ~—0 visszajelz6, és
kinyithatja az ajtot.

4. A készilék kikapcsolasahoz nyomja
meg a On/Off gombot néhany
masodpercig.

12.14 Készenlét funkcid

A Készenlét kiegészitd funkcio az
energiafogyasztas csokkentésére
automatikusan kikapcsolja a késziléket,
ha:

» 5 percen at nem hasznalja a
késziiléket, és nincs aktiv
mosoprogram.

A készllék ismételt bekapcsolasahoz
nyomja meg a On/Off gombot.

* A mosasi program befejezése utan 5
perccel.

A készilék ismételt bekapcsolasahoz
nyomja meg a On/Off gombot.

A kijelz6én a legutols6 program
befejezési ideje lathato.

Forgassa el a programvalaszto
gombot egy Uj program beallitasahoz.



A késziilék automatikusan kikapcsol 30
masodpercen belil, ha a

programvalaszté gombot , Torlés” ©
allasba forditja.

FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” cimi
fejezetet.

A
@

13.1 Komplett mosé-szaritd
program

A készllék automatikus
moso6-szarité programokkal
rendelkezik.

Nem automatikus moso-szaritd
programok

Egyes mosasi programoknal a Mode
Wash és Mode Dry tizemmddok
kombinalasaval komplett moso-szaritd
programot lehet futtatni.

A kévetkezdk szerint jarjon el:

1. A készilék bekapcsolasahoz nyomja
meg a gombot On/Off néhany
masodpercig.

2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.

3. A mososzert és az 6blitét a
megfeleld rekeszbe toltse.

4. Forditsa a programvalaszté gombot a
mosasi programra. A készilék
visszakapcsol az alapértelmezés
szerinti csak mosas tzemmadba, és

a Mode Wash tl gomb visszajelzéje
vilagit. A kijelzén az alapértelmezett
hémérséklet és a centrifugalas
jelenik meg. Amennyiben sziikséges,
a mosasnak megfelel6éen modositsa
ezeket.

5. Amennyiben elérhetdk, allitsa be a
megfeleld kiegészitd funkcidkat.

6. Koppintson egyszer a Mode gombra
a szaritéfunkcié bekapcsolasahoz. A
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Ha olyan programot vagy
kiegészitd funkciot allit be,
melynek végén a viz a
dobban marad, a Készenlét
funkcié nem kapcsolja ki a
készlléket arra valo
emlékeztetéként, hogy el kell
végezni a szivattyuzast.

@

13. NAPI HASZNALAT - MOSAS ES SZARITAS

Mode Wash CI és Mode Dry Iﬂl
gomb visszajelzje is vilagit. A 9"
visszajelzd megjelenik a kijelzén.

13.2 Mosas és szaritas -

Automatikus fokozatok

1. Koppintson Auto Dry $is a gombra
ismételten mindaddig, mig a kijelz6 a
kivant szarazsagi fokot nem mutatja.
A kijelz6n a visszajelz6k ennek
megfeleléen kezdenek vilagitani:

a. & Vasalé-szaraz: pamut
darabok;

b. "9 Szekrény-szaraz: pamut és
m(iszéalas darabok;

c. “® Extra szaraz: pamut
darabok.
A kijelz6 a toltet alapérteimezett
mennyisége alapjan jeleniti meg a
mosasi és szaritasi ciklust is
magaban foglald, kiszamitott
idétartamot.

@

A megfelelé hatékonysagu,
kevesebb energiat fogyaszto
és rovidebb idétartamu
szaritas elérése érdekében
a készlilék nem engedi,
hogy tul alacsony
centrifugalasi fordulatszamot
valasszon a mosando és
szaritando ruhadarabokhoz.

2. A program elinditdsahoz érintse meg

a Start/Szinet Dl gombot. A
SensiCare szamitasi mivelet
megkezdddik.

A kijelzén bekapcsol az ajt6 zarva

visszajelzd 0,
A kijelzén a programbdl hatralévé id6 is
lathato.
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13.3 Mosas és idovezeérelt
szaritas

1. Erintse meg tébbszér a Time Dry @
gombot az idétartam megfeleld
értékének beallitasahoz (lasd az
Jd6évezérelt szaritas” c. tdblazatot a
.Programok” fejezetben). A
szarazsagi fok visszajelz6 "9
kialszik, mig a @ visszajelzd
bekapcsol.

A gomb minden egyes megérintésére az

id6tartam értéke 5 perccel né. A kijelz

az ujonnan beallitott idétartamot mutatja.

2. A program elinditasahoz érintse meg

a Start/Szunet D” gombot. A
SensiCare szamitasi mivelet
megkezdddik.
A kijelzén bekapcsol az ajté zarva
visszajelz6 —0,
A kijelzén a programbol hatralévd id6 is
lathato.

13.4 A szaritasi program végén

* A késziilék automatikusan megall.

* Hangjelzések hallhatoéak (ha
engedélyezve vannak).

+ Akijelzén a - visszajelzd
vilagitani kezd.

* A gomb visszajelzdje Start/Szunet D“
gomb visszajelzdje kialszik. Az ajtd

zéarva =1 visszajelz6 kialszik, és
ajtozar kiold.

* A készulék On/Off kikapcsolasahoz
nyomja meg a gombot néhany
masodpercig.

@ A program lejarta utan
néhany perccel az
energiatakarékos funkcio
automatikusan
kikapcsolja a készuléket.
1. Tavolitsa el a ruhakat a készulékbdl.
2. Ellendrizze, hogy a dob ures.
@ A széritasi fazis utan
tisztitsa meg a dobot, a
tomitést és az ajtd belsejét
egy nedves ruhaval.

14. NAPI HASZNALAT - CSAK SZARITAS

C FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” cim(
fejezetet.

@ A késziilék automatikus
moso-szaritd programokkal
rendelkezik.

14.1 El6készUllés a szaritasra

1. A késziilék On/Off bekapcsolasahoz
nyomja meg a gombot néhany
masodpercig.

2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.

3. Forditsa a programvalaszté gombot a
szaritando6 ruhadaraboknak
megfelelé programra. A késziilék
visszakapcsol az alapértelmezés
szerinti csak mosas Uzemmaodba, és
a Mode Wash gomb visszajelzéje
vilagit.

4. Koppintson kétszer a Mode gombra,
ha csupan szaritasi mlveletet
szeretne végrehajtani. A Mode Dry

Iﬂl gomb visszajelzje vilagit, mig a

Mode Wash |:| gomb visszajelzéje
kialszik.

@ Nagy mennyiség( ruhanem
szaritasakor a jo szaritasi

eredmény elérése
érdekében Ugyeljen arra,
hogy a ruhanem( ne legyen
Osszehaijtva, és
egyenletesen legyen a
dobban elosztva.

14.2 Szaritas - Automatikus

szarazsagi fokozatok szerint

1. Koppintson Auto Dry i a gombra
ismételten mindaddig, mig a kijelz6 a
kivant szarazsagi fokot nem mutatja.
A kijelzén a visszajelz6k ennek
megfeleléen kezdenek vilagitani:

a. - Vasalé-szaraz: pamut
darabok;



b. % Szekrény-szaraz: pamut és
miszalas darabok;
c. ® Extra széaraz: pamut
darabok.
A kijelz6 a szaritoprogram idétartamat
mutatja.
2. A program elinditasahoz érintse meg

a Start/Szinet Dl gombot.
A kijelzén bekapcsol az ajté zarva

visszajelz6 —
A kijelzén a programbol hatralévd id6 is
lathato.

14.3 IdBvezérelt szaritas

1. Erintse meg tébbszér a Time Dry a
gombot az idétartam megfeleld
értékének bedllitdsahoz (lasd az
Jdbvezérelt szaritas” c. tablazatot a
+Programok” fejezetben). A
szarazsagi fok visszajelzd -0
kialszik, mig a @ visszajelz6
bekapcsol.

A gomb minden egyes megérintésére az

idétartam értéke 5 perccel né. A kijelzd

az ujonnan beallitott idétartamot mutatja.
2. A program elinditdsahoz érintse meg

a Start/Szlnet Dl gombot.
A kijelzén bekapcsol az ajt6 zarva

visszajelzd —

15. SZ0SZOK A RUHANEMUN

A mosasi és/vagy szarit6 fazis soran
bizonyos tipusu textilek, mint térléruha,
gyapju, melegitéfelsé szdszdlhetnek.

Ezek a sz0sz6k a kdvetkez6 ciklusban
raragadhatnak a ruhanemikre.

Ez a kellemetlenség a munkaruha
esetében nagyobb eséllyel all fenn.

A kovetkezdk ajanlottak ruhai
sz0sz06l6désének megeldzésére:

« Vilagos szin( textilek (kiléndsen
kéztorld, gyapju, melegitéfels®)
mosasa és szaritasa utan ne mosson
sotét textileket, és forditva.

* Az els6 mosas utan szabad levegdn
kiteregetve szaritsa az ilyen textileket.

« Tisztitsa ki a vizleereszt6 szlrgjét.
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A kijelz6n a programbdl hatralévé id6 is
lathato.

14.4 A szaritasi program végén

» A késziilék automatikusan megaill.

* Hangjelzések hallhatoak (ha
engedélyezve vannak).

« Akijelzén a R visszajelzd
vilagitani kezd.

* A gomb visszajelzdje Start/Szinet D”
gomb visszajelzéje kialszik. Az ajtd

zarva=10 visszajelz6 kialszik, és
ajtozar kiold.

» A készilék On/Off kikapcsolasahoz
nyomja meg a gombot néhany
masodpercig.

@

A program lejarta utan

néhany perccel az
energiatakarékos funkcio
automatikusan

kikapcsolja a készuléket.

1. Tavolitsa el a ruhakat a készulékbdl.
2. Ellenbrizze, hogy a dob ures.

@

A szaritasi fazis utan
tisztitsa meg a dobot, a
tomitést és az ajto belsejét
egy nedves ruhaval.

» A szaritasi fazis utan tisztitsa meg az
Urres dobot, a tomitést és az ajtod
belsejét egy nedves ruhaval.

A dob belsejében maradt szész

eltavolitasahoz allitsa be a specialis

tisztitoprogramot:

+ Uritse ki a dobot.

» Tisztitsa meg a dobot, a tomitést és
az ajto belsejét egy nedves ruhaval.

» Valassza ki a Machine Clean
programot és hozza a Mode Dry lﬂl
funkciot, hogy aktivalja a
szOszmentesitd funkciot.

* A program elinditasahoz érintse meg

a Start/Szinet >l gombot.
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@ Ha a késziléket gyakran

hasznalja, futtassa
rendszeresen a
tisztitdprogramot.

16. HASZNOS TANACSOK ES JAVASLATOK

FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” cimi
fejezetet.

16.1 A ruhatoltet

A kovetkezOk szerint valogassa szét a
ruhakat: fehér, szines, m(iszalas,
kényes és gyapjuruhak.

Tartsa be a mosasi Utmutatasokat,
melyek a ruhak kezelési cimkéin
talalhatoak.

Ne mosson egyltt fehér és szines
darabokat.

Egyes szines ruhadarabok
elszinezédhetnek az elsé moséasnal.
Célszeri az elsé néhany mosasnal
kalén mosni ezeket.

Forditsa ki a tdbbréteg(i anyagokat,
gyapjut és nyomtatott abrakkal ellatott
darabokat.

Kezelje el6 a makacs foltokat.
Kulonleges mosoészerrel tavolitsa el a
makacs szennyezédéseket.

Legyen koriltekintd a fliggdnyokkel.
Vegye ki az akasztokat, és tegye
mosodzsakba vagy parnahuzatba a
fliggonyoket.

Centrifugalasi szakaszban
kiegyensulyozasi problémakat
okozhat a nagyon kis ruhatoltet, és
tulzott vibraciéhoz vezethet. Ha ez
torténik:

a. szakitsa meg a programot, és
nyissa ki a készulék ajtajat (lasd
a ,Napi hasznalat” cimi
fejezetet);

b. kézzel rendezze el a dobban a
darabokat, hogy azok
egyenletesen helyezkedjenek el;

c. nyomja meg a Start/Szlnet
gombot. A centrifugalasi szakasz
folytatédik.

Gombolja be a parnahuzatokat, huzza
Ossze a cipzarakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kbsse meg
az oveket, zsinegeket, cip6flizket,

szalagokat és egyéb laza
alkotdelemeket.

¢ Ne mossa a készlilékben a nem

szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Hasznaljon mosdzsakot a kis és/vagy
kényes darabok mosasara (pl.:
merevitett melltartok, évek,
harisnyanadragok, cip6fizok,
szalagok stb.).

« Uritse ki a zsebeket, és forditsa ki a
darabokat.

16.2 Makacs szennyez6dések

Egyes szennyez6dések esetében nem
elegendd a viz és a mososzer.

Célszer( az ilyen szennyezddéseket a
ruhadarab készllékbe tétele el6tt
kezelni.

Kulénleges folteltavolitok allnak
rendelkezésre. Azt a kulonleges
folteltavolitét hasznalja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.

A ruhanem(re ne permetezzen
folteltavolitot a készulék kdzelében,
mivel karosithatja annak miianyag
alkatrészeit.



16.3 Mososzer fajtaja és
mennyisége

A mososzer fajtaja és helyes adagolasa
nemcsak a mosas hatékonysagat
befolyasolja, hanem altaluk elkerilheti a
pazarlast, és védi a kdrnyezetét:

* Csak mosogépek szamara készult
mososzereket és vegyi arukat
hasznaljon. Els6sorban tartsa be
ezeket az altalanos szabalyokat:

— univerzalis, valamennyi
anyagtipushoz valé mosoéport
hasznaljon, a kényes szovetek
kivételével. Fehér darabokhoz és
a ruhanem(i fertétlenitéséhez
hasznaljon fehéritét tartalmazo
moséport,

— valamennyi anyagfajtahoz,
elsésorban az alacsony héfoku
(max. 60 °C-os) programokhoz
valo folyékony mosoészerek (és az
egyadagos mosészerek is), illetve
csak gyapju mosasara szolgald
specialis mosodszerek.

* A mososzer fajtaja és mennyisége a
kovetkezoktdl figg: a szovet fajtajatol
(kényes, gyapju, pamut stb.), a
ruhadarab szinétdl, a ruhatoltet
méretétdl, a szennyezettségi foktdl, a
mosasi hémérséklettdl és a
vizkeménysegtol.

» Mindig tartsa be a mosészerek vagy
egyeéb termékek csomagolasan
talalhat6é utmutatasokat, és ne lépje
tul a késziléken jelzett maximalis
szintet (MAX).

* Ne keverje a kulonboz6 fajtaju
mososzereket.

* Hasznaljon kevesebb mosészert, ha:

— kevés ruhanemi mos,

— aruhanem( enyhén szennyezett,

— amosas soran sok hab képzddik.

* Ha mososzer-tablettat vagy -
kapszulat hasznal, azt mindig a dobba
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tegye, ne a mosoészer-adagoldba, és
kOvesse a gyartd utmutatasait.

Az elégtelen mennyiségii mosészer

az alabbiakat okozhatja:

* amosas eredménye nem kielégitd,
a ruhatoltet elszurkdil,

* aruhak zsirosak maradnak,

* penész jelenik meg a készillékben.

A talzott mennyiségili mosészer az
alabbiakat okozhatja:
* habzas,
csokkent mosohatas,
* nem megfelel6 oblités,
* nagyobb kdrnyezetterhelés.

16.4 Kdrnyezetvédelmi
tanacsok

A viz- és energiatakarékossag, illetve a
kornyezet megovasa érdekében azt
javasoljuk, hogy kévesse az alabbi
tippeket:

* A normal szennyezettségu
ruhanemdit elémosas nélkiil is
kimoshatja, mert igy mosészert, vizet
és id6t takarit meg (és egyben védi a
kornyezetet!).

* A készlléket az egyes programoknal
jelzett maximalis toltettel toltse
meg, hogy csokkentse az energia-
és vizfogyasztast.

* Megfelel el6kezeléssel eltavolithatja
a foltokat és egyes
szennyez6déseket; raadasul az
el6kezelést kdvetden alacsonyabb
hémérsékleten is kimoshatja a
ruhakat.

* A megfelel6 mennyiségli mososzer
hasznalatahoz tekintse at a mososzer
gyartéja altal javasolt mennyiségeket,
és ellendrizze haztartasi
vizhalézataban lévé viz keménységét.
Lasd a ,Vizkeménység” cimi
szakaszt.

* A valasztott programhoz tartozd
maximalis centrifugalasi
sebességet allitsa be, hogy energiat
takaritson meg a szaritasi fazis alatt!

16.5 Vizkeménység

Ha nagy vagy kézepes a vizkeménység
a kdrzetében, akkor célszer( vizlagyitot
hasznalni a mosogépekben. Olyan
korzetekben, ahol alacsony a
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vizkeménység, nem sziikséges
vizlagyité hasznalata.

A lakhelye vizkeménységérdl a helyi
vizmUtél kérjen tajékoztatast.

Megfelel6 mennyiségi vizlagyitét
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolasan talalhaté utmutatasokat.

16.6 A szaritasi ciklus
elokészitése

* Nyissa ki a vizcsapot.

» Ellenérizze, hogy a lefolyocsé
megfeleléen a helyére van-e téve.
Tovabbi informaciokért lapozzon az
Uzembe helyezés fejezetre.

* A szaritéprogramok esetén
hasznalhaté maximalis toltettel
kapcsolatosan tekintse meg a
programok tablazatot.

16.7 Szaritasra nem alkalmas
ruhanemUk

Ne allitson be szaritoprogramot az

alabbi ruhanemiih6z:

Miszalas fuggodnyok.

Fémbetéttel rendelkezd ruhadarabok.

Nejlonharisnyak.

Paplanok.

Paplanhuzat.

Takarok.

Anorakok.

Halézsakok.

Hajspray, koromlakklemosé vagy

ehhez hasonl6 anyagmaradvanyokkal

szennyezett szdvetek.

» Habszivaccsal vagy habszivacshoz
hasonlé anyagokkal bélelt
ruhadarabok.

16.8 Ruhanemdi kezelési
cimkéje

A ruhanem(i szaritasakor tartsa be a
gyartéi cimkeén talalhato utasitasokat:

17. APOLAS ES TISZTITAS

FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” cimi
fejezetet.

. A= Gépben szarithato
. = A szaritas magas hémérsékleti

* KJ = A szaritas alacsony
hémérsékleti

. d-= Gépben nem szarithato.

16.9 A szaritasi ciklus
idétartama

A szaritasi id6 a kdvetkezoktdl fliggéen
valtozhat:

* az utolso centrifugalas sebessége

* szarazsagi fok

* az anyag fajtaja

* a toltet tbmege

16.10 Tovabbi szaritas

Ha a szaritéprogram végén a ruhanemd
még nedves, valasszon ismét egy roévid
szaritasi ciklust.

FIGYELMEZTETES!

A szovetek gylirédésének,
illetve a méretvaltozas
elkeriilése érdekében ne
szaritsa tul a ruhakat.

16.11 Altalanos tanacsok

Tekintse meg a ,Szaritéprogramok”
tablazatot az atlagos szaritasi id6hoz.

A gyakorlati tapasztalatok birtokaban
jobb hatasfoku szaritas érhetd el.
Jegyezze fel a szaritasi idétartamot a
korabban végrehajtott ciklusok esetében.

A sztatikus feltdltédés elkerlléséhez a

szaritasi ciklus végén:

1. Hasznaljon 6blitészert a mosasi
ciklushoz.

2. Hasznaljon specialis,
szaritogépekhez hasznalhaté
Oblitészert.

A szaritoprogram befejezédése utan

azonnal vegye ki a ruhanem(t.

17.1 Rendszeres tisztitasi
utemterv
A rendszeres tisztitassal

meghosszabbithato a késziilék
élettartama.



Minden ciklus utan hagyja nyitva az ajtot
és a mososzer-adagolo rekeszt, hogy a
levegb mozoghasson, és felszaritsa a
készlilék belsejében a nedvességet: ez
megakadalyozza a penész és a
kellemetlen szagok keletkezését.

Ha a készlléket hosszabb ideig nem
hasznalja, zarja el a vizcsapot, és huzza
ki a halozati dugaszt a konnektorbol.

Rendszeres tisztitasi litemterv
(tajékoztatd):

Vizkémentesités Evente kétszer

Karbantart6 mosas Havonta egyszer

Ajtotomités tisztita- Kéthavonta
sa

Dobtisztitas Kéthavonta

Sz06szok eltavolita-

Havonta kétszer?)
sa a dobbol

Mososzer-adagolé  Kéthavonta

tisztitasa

A vizleeresztd Evente kétszer
szivattyu szlréjé-

nek tisztitasa

A befolyécsében  Evente kétszer
és a szelepben lé-

vO sz(ir6 tisztitasa

1) Olvassa el a ,Sz0sz0k a ruhanem(in” fe-
jezetet.

A kovetkezd szakaszok ismertetik az
egyes részegysegek tisztitasanak
maodjat.

17.2 |degen targyak
eltavolitasa

@ Uritse ki a zsebeket, és
minden laza alkotoelemet
késson meg, miel6tt
lefuttatja a ciklust. Olvassa
el a ,Ruhatoltet” c. szakaszt

a ,Hasznos tanacsok és
javaslatok” c. fejezetben.

Minden idegen targyat (pl. fémkapcsot,
gombot, pénzérmét stb.) tavolitson el az
ajtotomitésbdl, a szlrékbdl és a dobbol.
Olvassa el az ,Ajtotdmités kétajakos
csapdaval’, ,Dobtisztitas”, ,A
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vizleeresztd szivattyu tisztitasa” és ,A
befolydcsd és a szelepben levé sz(iré
tisztitasa” c. szakaszokat. Sziikség
esetén forduljon a markaszervizhez.

17.3 KUls6 tisztitas

Csak enyhe mosogatdszerrel és meleg
vizzel tisztitsa a készuléket. Hagyjon
minden fellletet megszaradni. Ne
hasznaljon surolészivacsot és semmilyen
dorzshatasu anyagot.

VIGYAZAT!

Ne hasznaljon alkoholt,
oldoszereket vagy
vegyszereket.

VIGYAZAT!
Ne tisztitsa a fémfellleteket
klértartalmu tisztitoszerrel.

17.4 Vizkbmentesités

Ha nagy vagy kozepes a

vizkeménység a korzetében,
akkor célszer( vizkételenitét
hasznalni a mosogépekben.

Rendszeresen ellendrizze a dobot, hogy
nem rakédott-e le rajta vizkd.

A szokasos mososzerek vizlagyitét
tartalmaznak, azonban javasoljuk, hogy
futtasson le egy programot lires dobbal
és vizkéoldo termékkel.

Mindig tartsa be a termék
csomagolasan talalhaté
Utmutatésokat.

17.5 Karbantarté mosas

Az alacsony hdmérsékletl programok
ismételt, hosszu id6n keresztil torténd
hasznalata a mosészer lerakdodasat,
szbszmaradvanyokat és a baktériumok
elszaporodasat eredményezheti a
dobban és az lstben. Ez kellemetlen
szagot és penészt eredményezhet. A
lerakddasok eltavolitasahoz és a
késziilék belsejének tisztitasahoz
rendszeresen (legalabb havonta
egyszer) futtasson le egy karbantarto
mosast.

Olvassa el ,A dob tisztitasa”
cim{ szakaszt.
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17.6 Ajtotomites dupla ajakos @ Mindig tartsa be a termék
tomitéssel csomagolasan talalhato
Utmutatasokat.

A készlléket ontisztitd leeresztd
rendszerrel tervezték, mely lehetévé
teszi a ruhakrol levalé konny( sz6szok
vizzel torténd leeresztését.
Rendszeresen vizsgalja meg a tomitést.
Az érmék, gombok és egyéb kisméretl
targyak a ciklus végén viszanyerhetdk. Alapos tisztitas:

Ne tisztitsa a mosédobot
savas vizkdémentesitd
szerrel, klortartalmu
suroloszerrel vagy
acélgyapottal.

1. Szedje ki az 6sszes ruhanemiit a
dobbal.

2. Valassza ki a Machine Clean
program. A részleteket lasd a mosasi
programtablazatban.

3. Toltson kis mennyiségli mosoport az
Uires dobba, hogy eltavolitsa az
esetlegesen visszamaradt

szennyezddéseket.
Sziikség esetén tisztitsa meg 17.8 A mosodszer-adagolo
ammoniatartalmu tisztitokrémmel, mely tisztitasa

nem karcolja meg a tomitést.
A megszaradt mososzermaradvanyok

Mindig tartsa be a termek vagy Gsszecsomosodott oblitdszer és/
csomagolasan talalhaté vagy penész mososzer-adagolo fickban
Utmutatasokat. valo megjelenésének

megakadalyozasara alkalmanként

Ellendrizze, €s tavolitsa el a tomites végezze el az alabbi tisztitasi eljarast:

hajtasaba szorult targyakat (ha van
ilyen). 1. Huzza ki a fiékot. A képen abrazolt

maddon nyomja le a rogzitéelemet,

Gy6z6djon meg arrol, hogy az ajté és a majd htizza ki.

tomités kdzé nem szorult-e ruhadarab.

A program befejez6dése utan nedves
kenddvel térdlje ki az ajtétémitésbdl az
esetleg odakerlt szennyezddést vagy
maradék vizet.

17.7 A dob tisztitasa

Rendszeresen ellenérizze a dobot, hogy
megakadalyozza a nemkivant
lerakédasok képzddését.

Rozsdasodasok alakulhatnak ki a
dobban a mosnivaloval bekerilé korroziv 2. Atisztitas elésegitése érdekében
hatasu targyak vagy a vasat tartalmazé tavolitsa el az adalékszereknek
csapviz miatt fenntartott rekesz fels6 részét, majd
oOblitse ki meleg folydvizzel, hogy a
felhalmozodott mososzer minden
nyomat eltiintesse. Tisztitas utan
helyezze vissza a felsé részt a
helyére.

Rozsdamentes acélhoz készilt
termékkel tisztitsa meg a dobot.



3. Ugyeljen arra, hogy az 6sszes
mosdszermaradvany el legyen
tavolitva a nyilas fels6 és also
részébdl. Kisméretl kefével tisztitsa
meg a nyilast.

4. lllessze a mososzer-adagolo fiokot a

vezetbsinekbe, és tolja be. Futtasson

le egy oblitési programot anélkil,
hogy ruhanem(it tenne a dobba.

17.9 A leeresztd szivattyu
tisztitasa
C FIGYELMEZTETES!
Huzza ki a halézati

csatlakozddugot a
konnektorbdl.
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@ Rendszeresen ellendrizze a
leeresztbszivattyu sziréjeét,
hogy az tiszta-e.

A kovetkezb esetekben tisztitsa meg a

leeresztszivattyut:

» A késziilék nem engedi ki a vizet.

* A dob nem forog.

» Szokatlan zaj hallhato a készulékbdl,
mivel a leeresztdszivattyd mikodését
valami akadalyozza.

. Ackijelzon ECL riasztasi kod lathato.

FIGYELMEZTETES!

* Ne vegye ki a sz(irét,
amig mikodik a
készlilék.

* Ne tisztitsa a szivattyut,
ha forré a készilékben
lévé viz. Varja meg, amig
a viz kih({l.

A szivattyu tisztitdasahoz a kovetkezék
szerint jarjon el:

1. Nyissa ki a szivattyu fedelét.

2. Akifolyé viz felfogasara tegyen egy
megfelel edényt a
leeresztbszivattyu szerel6nyilasa ala.

3. Nyissa ki lefelé a sz(ir6kamra fedelét.
Tartson kéznél egy rongyot, amivel
felitathatja a vizet, amely a sz(r6
eltavolitasakor tavozhat a
készlilékbdl.
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4. Forgassa el balra 180 fokkal a
sz(rét, de még ne vegye ki. Hagyja,
hogy kifolyjon a viz.

forgathatd, forduljon a
markaszervizhez.

5. Amikor a tal megtelt vizzel, csavarja
vissza sz(rét, és Uritse ki a talat.

6. A4.és 5. |épéseket addig ismételje,
amig nem folyik tobb viz ki a
készUlékbdl.

7. Forditsa el balra a sz(ir6t az
eltavolitashoz.

8. Szikseég esetén tavolitsa el a
szOszOket és egyéb targyakat a
sz(ré nyilasabdl.

9. Ellendrizze, hogy el lehet-e forditani
a szivattyu lapatkerekét. Ha nem

11. Szerelje vissza a sz(ir6t a specialis
vezetbelemekbe az éramutatd
jarasaval megegyez6 iranyba térténé
elforgatassal. Ellenérizze, hogy
megfeleléen meghuzta-e a sziirét,
hogy megel6zze a szivargast.

12. Zarja be a szivattyu fedelét.
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Amikor vészleeresztési eljarassal engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztérendszert:
a. Ontson 2 liter vizet a mosdszer-
adagolo fémosasi rekeszébe.
b. A viz leeresztéséhez inditsa el a
programot.

17.11 Vészleeresztés

Amennyiben a készllék nem ereszti le a
vizet, végezze el ,A leereszt6 szivattyu
tisztitasa” c. részben leirt eljarast.
Sziikség esetén tisztitsa meg a
szivattyut.

Amikor vészleeresztési eljarassal engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztbérendszert:

1. Ontsén 2 liter vizet a mosdszer-
adagold fdbmosasi rekeszébe.

2. Aviz leeresztéséhez inditsa el a
programot.

17.12 Fagyveszély

Ha olyan helyen van a készilék
elhelyezve, ahol 0 °C kérnyékén vagy
alatta lehet a hémérséklet, akkor engedje
ki a megmaradt vizet a befolyocsébdl és
a leeresztd szivattyubol.

1. Huzza ki a halézati csatlakozédugét
a konnektorbdl.

2. Zarja el a vizcsapot.

3. Tegye a befolydcs6 két végét egy
tartalyba, és hagyja a cs6bdl kifolyni
a vizet.

4. Uritse ki a leereszt6 szivattyut.
Tekintse at a vészleeresztési eljarast.
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5. Amlko.r ures a v'|zszwattyu, akkor FIGYELMEZTETES!
szerelj’e |s__met vissza a Ellenbrizze, hogy
befolyocsovet. magasabb-e 0 °C-nal a

hémérséklet, mielbtt ismét
hasznalja a készuléket.

A gyartdé nem vallal
felelésséget az alacsony
hémérsékletek miatt
keletkezd karokert.

18. HIBAELHARITAS

FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” cimi
fejezetet.

18.1 Riasztasi kodok és a lehetséges hibak

A készilék nem indul el vagy megall mikoédés kdzben. Elészor probalja meg kikliszobolni a
hibat (lasd a tablazatokat).

FIGYELMEZTETES!
Barmilyen ellendrzés el6tt kapcsolja ki a készuléket.

Bizonyos hibak esetén a kijelzon hibakod jelenik meg, és a
Start/Szlnet |>” gomb folyamatosan villoghat:

@ Ha a készulékbe tul sok ruhat helyezett, vegyen ki
néhany ruhadarabot a dobbdl és/vagy tartsa csukva
az ajtét, és kdzben tartsa megérintve a Start/Szinet

gombot, amig a ~— visszajelzd villogasa meg nem
szlinik (lasd az alabbi abrat).

Probléma Lehetséges megoldas
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:D *  Gy6z6djon meg réla, hogy a vizvételi csap nyitva van.
A et e i Gy6z6djon meg rola, hogy a vizvételi forrasban lévo viz-
be megfelelden a viz- nyomas nem tul alacsony-e. Az erre vonatkozo informacio-
ot. kat a helyi vizligyi hatésagoktol szerezheti be.
*  Gy6zbddjon meg réla, hogy a vizvételi csap nincs eldugul-
va.
* Ellenérizze, hogy a vizbefoly6 csé nincs-e megcsavarod-
va, megsérilve vagy megtorve.
» Ellendrizze, hogy a vizbefolyd csé csatlakozasa megfeleld.
* Gy6z46djon meg rola, hogy a bemeneti tomlé és a szelep
sz(réje nincs eltomddve. Nézze meg az ,Apolas és tiszti-
tas” cim( részt.

E20 *  Gy6z6djon meg rola, hogy a szifon nincs eltémddve.

» Ellenérizze, hogy a vizleeresztd csé nincs-e megcsavarod-
va vagy megtorve.

*  Gy6zbdjon meg réla, hogy a lefoly6sziird nincs eldugulva.
Sziikség esetén tisztitsa a sz(irét. Nézze meg az ,Apolas
és tisztitas” ciml részt.

* Ellenérizze, hogy a vizleereszt6 cs6 csatlakozasa megfe-
leld.

+ Allitsa be a szivatty(izas programot, ha leereszt6 fazis nél-
kuli programot valaszt.

» Allitsa be a szivattylzas programot, ha olyan opciét va-
laszt, amelynek a végén a viz a dobban marad.

A készlilék nem
ereszti le a vizet.

EXn « Ellenérizze, hogy az ajté6 megfeleléen be van-e zarva.
A késziilék ajtaja

nyitva van, vagy

nincs megfeleléen

becsukva.

£E9 | * A program nem fejez6dott be megfeleléen, vagy a készi-
Belsd hiba. Nincs |ék tul koran leallt. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be Ujra a
kommunikacié a ke- keszul_eket.’ e . . . .
stk elEkiremtlus Ha a rlaszta3| kod ismét megjelenik, forduljon a marka-
részegységei kozott. szervizhez.

EHD » Varja meg, hogy a feszliltségingadozas megsz(injon.

A halozati fesziltség

ingadozik.

Ha a kijelz6 a fentiektdl eltéré hibakddot mutat, kapcsolja ki, majd be
a készlléket. Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon a
markaszervizhez.

A mosogép egyéb hibaja esetén a lehetséges megoldashoz nézze at
az alabbi tablazatot.
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Probléma

Lehetséges megoldas

A program nem indul
el.

Gy6z6djon meg réla, hogy a halézati csatlakozé csatla-
koztatva van a halézati aljzathoz.

Ellendrizze, hogy az ajté megfeleléen be van-e zarva.
Gy6z6djon meg rola, hogy nincs kioldott biztositék a bizto-
sitékdobozban.

Ellenérizze, hogy megérintette-e a Start/Szlinet Ol gom-
bot.

Ha id6késleltetés van beallitva, torolje azt, vagy varja meg
a visszaszamlalas befejez6dését.

Kapcsolja ki a Gyerekzar funkciét, ha az be van kapcsol-
va.

Ellendrizze a kivalasztott programnal a valasztégomb
helyzetét.

A késziilék megtelik
vizzel, majd azonnal
leereszti azt.

Ellenérizze, hogy a vizleereszt6 téml6 a megfelel6 pozici-
6ban van-e. Lehetséges, hogy kifolyocs6 tul alacsonyan
helyezkedik el. Olvassa el az ,Uzembe helyezési utasitas”
cimi részt.

A centrifugalasi sza-
kasz nem mikodik,
vagy a mosasi ciklus
szokatlanul sokaig
tart.

Allitsa be a centrifugalas programot.

Gy6z6djon meg rola, hogy a lefolydszird nincs eldugulva.
Szlkség esetén tisztitsa a szlirét. Nézze meg az ,Apolas
és tisztitas” cimi részt.

Rendezze el kézzel a dob tartalmat, majd inditsa Ujra a
centrifugalasi szakaszt. Elképzelhetd, hogy a fennakadast
egyensulyproblémak okozzak.

Viz van a padlén.

Gy6z8djon meg rola, hogy a vizcsévek szorosan csatla-
koznak és nincs vizszivargas.

Ugyeljen arra, hogy a vizbevezetd tomld és a lefolydcséd
ne legyen sérdlt.

Ugyeljen arra, hogy a megfelelé mosoészert és abbol is a
megfelelé mennyiséget hasznalja.

Nem lehet kinyitni a
készilék ajtajat.

Ellendrizze, hogy nem valasztott-e olyan mosasi progra-
mot, melynél a ciklus végén a viz a dobban marad.
Gy6z6djon meg rola, hogy a mosasi program befejez6dott.
Allitsa be a szivattyuzas vagy centrifugalas programot, ha
viz van a dobban.

Ellendrizze, hogy a késziilék kap-e tapfeszultseget.

Ezt a jelenséget a készllék hibaja okozhatja. Forduljon a
markaszervizhez.

Ha ki kell nyitnia az ajtot, alaposan olvassa el az ,Ajté nyi-
tasa vészhelyzetben” cim(i szakaszt.

A készlilékbdl szo-
katlan zajok hallat-
szanak, valamint raz-
kodik.

Gy6z6djon meg rola, hogy a készllek vizszintesen all. Ol-
vassa el az ,Uzembe helyezési utasitas” cimi részt.
Gy6z6djon meg rola, hogy a csomagolast és/vagy a szalli-
técsavarokat eltavolitottak. Olvassa el az ,Uzembe helye-
zési utasitas” cim( részt.

Adjon még tobb ruhanem(t a dob tartalmahoz. Elkepzel-
hetd, hogy a toltet tul kicsi.
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Probléma

Lehetséges megoldas

A program végrehaj-
tasa soran a program
idétartama nd vagy
csokken.

* A SensiCare System képes a program idétartamanak be-
allitdsara a ruhanemd tipusanak és mennyiségének meg-
feleléen. Tovabbi részletekért olvassa el ,A SensiCare
System toltetérzékelés” c. szakaszt a ,Napi hasznalat” ci-
mU fejezetben.

A mosasi eredmény
nem kielégitd.

* Novelje a mos6szer mennyiségét, vagy hasznaljon mas ti-
pusu mososzert.

» Hasznaljon specidlis termékeket a makacs foltok eltavoli-
tasahoz, mielétt a gépbe tenné a ruhakat.

*  Gy6zbdjon meg arrol, hogy a megfeleld hdmérsékletet va-
lasztja.

» Csokkentse a dob toltetét.

Tul sok hab képzddik
a dobban mosas koz-
ben.

» Csokkentse a mos6szer mennyiségét, illetve a tablettak
vagy egyadagos mososzerek szamat.

A mosasi ciklus utan
mososzermaradva-
nyok talalhatok a
adagolofiokban.

» Ellenérizze, hogy a terel6lap megfelel6 helyzetl-e (FEL-
FELE alljon mosépornal, LEFELE alljon folyékony moso-
szernél).

* Ellenérizze, hogy a mosészer-adagolét a jelen hasznalati
utasitasban leirtaknak megfelel6en hasznalta-e.

A készulék nem sza-
rit vagy nem szarit ki-
elégitéen.

Forditsa a vizcsapot nyitott allasba.

Gy6z6djon meg rola, hogy a lefolydszird nincs eldugulva.
Csokkentse a toltet mennyiségét.

Gy6z6djon meg rola, hogy a helyes ciklust allitotta be;
szukseg esetén adjon meg ismét egy rovidebb szaritasi
idot.

A ruhak teli vannak
kilonb6z6 szinl szo6-
szokkel.

A korabbi ciklusban mosott ruhak eltérd szinl sz6szoket

eredményeztek:

* A szaritasi szakasz segit a sz6szok mennyiségének csok-
kentésében.

» Tisztitsa meg a ruhakat egy szdszeltavolitoval.

Ha kiléndsen nagy mennyiségi sz6sz talalhaté a dobban,

futtasson le egy specialis programot annak tisztitasara (to-

vabbi részletekért lapozza fel a ,Sz6sz6s anyagok” bekez-

dést).

Ellendrzés utan kapcsolja be a késziléket. A program a megszakitas

pillanatatol indul tovabb.

Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a markaszervizhez.
A markaszerviz szamara sziikséges adatok az adattablan

talalhatoak.

18.2 Ajté nyitasa
vészhelyzetben

Aramsziinet vagy a késziilék
meghibasodasa esetén a készilék ajtaja
zarva marad. Az aramkimaradas

folytatodik. Ha meghibasodas esetén az
ajtoé zarva marad, kinyitasa a
vészhelyzeti nyitas funkcioval végezhetd
el.

Az ajto kinyitasa el6tt:

megsziinése utan a mosoprogram
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@

1. Nyomja meg a On/Off gombot a

VIGYAZAT! A iy
Egésveszély! Ellendrizze 2 he’szulekk kllr<]za’;|)'c:sc>tl_asar1t<|)zk S duaot
e ’ . Huzza ki a halozati csatlakozodugo
hoay vz homérsékite
mosas alatt 4llé6 ruha nem 3. Nyissa ki a szlir6fedelet. .
4. Huzza le egyszer a vésznyitd elemet.

forro-e. Sziikség esetén
varja meg, hogy
lehiiljenek.

Huzza le még egyszer, majd tartsa
lehGzva a vésznyitd elemet, és
kdzben nyissa ki a készulék ajtajat.

VIGYAZAT!
Sériilésveszély!
Ellenérizze, hogy a dob
nem forog-e. Sziikség
esetén varja meg, hogy a
dob megalljon.

Ellenérizze, hogy a viz
szintje a dobban nem tul
magas-e. Sziikség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lasd a

~Vészleeresztés” szakaszt 5. Vegye ki a ruhakat, majd csukja be a
az ,Apolas és tisztitas” keszllek ajtajat.
cimii fejezetben). 6. Csukja vissza a sz(iréfedelet.

Az ajtd kinyitasahoz a kdvetkezdk szerint
jarjon el:

19. FOGYASZTASI ERTEKEK

19.1 Bevezetés

@
@

Az energiahatékonysagi cimkére vonatkozo
részletes tajékoztatasért keresse fel a
www.theenergylabel.eu weboldalt.

A készUllékhez mellékelt energiahatékonysagi
cimkén talalhaté QR-kod a késziilék EU EPREL
adatbazisban szerepld teljesitményével kapcsolatos
adatokra mutaté hivatkozast tartalmaz. A késébbi
tajékozddas érdekében tartsa meg az
energiahatékonysagi cimkét a hasznalati
utmutatéval és a készllékhez mellékelt minden
egyéb dokumentummal egyiitt.

Ugyanezek az adatok az EPREL adatbazisban is
megtalalhatok a https://eprel.ec.europa.eu
hivatkozas, tovabba a készilék adattablajan levd
modellnév és termékszam segitségével. Az
adattabla elhelyezkedésével kapcsolatban olvassa
el a ,Termékleiras” cimi fejezetet.
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kg Ruhatoltet.

o6:pp  Program idétartama.

kWh  Energiafogyasztas.

°C Hémérséklet a ruhanemiben.

Liter  Vizfelhasznalas.

ford./ Centrifugalas fordulatszama.
perc

% Maradék nedvesség a ciklus befejezésekor. Minél nagyobb a centrifugalas
fordulatszama, annal erésebb a zaj, és annal kevesebb a maradék nedves-
ség a mosasi ciklus befejezésekor..

@ Az értékeket és a program idétartamat szamos tényezé befolyasolhatja,
mint pl. a szoba hémérséklete, a viz hé6mérséklete és nyomasa, a
ruhatoltet tipusa és mennyisége, valamint a tapfesziiltség, tovabba az is,

ha modositja a program alapértelmezett beallitasat.

19.3 Az Eurdpai Bizottsag

2019/2023 szamu rendeletének

megfeleléen

Csak mosas

Fco40-60Prog-  \y  kwh  Liter 6pp % °c ;:::;/)
Teljes toltet 8 0.720 57 3:30 58 37 1400
Fél toltet 4 0.539 42 2:45 58 36 1400
Negyed toltet 2 0.150 27 2:45 54 24 1400
1) Maximalis centrifugalasi fordulatszam.

Mosasi és szaritasi ciklus

Eco 4}0-60 prog-

::nmygias;:‘:';o kg  kWh Liter émpp % °c ;:::;I)
kozat

Teljes toltet 5 3.955 82 6:20 0 37 1400
Fél toltet 2.5 2.190 45 4:25 0 85 1400

1) Maximalis centrifugalasi fordulatszam.

Energiafogyasztas a kiilonb6z6 lizemmaédokban

Ki (W)

Késleltetett in-

Készenlét (W) ditas (W)

0.50

0.50 4.00

Idétartam a kikapcsolasig/készenlét izemmaodig maximum 15 perc.
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19.4 Normal programok - Csak
mosas

@ Ezek az értékek csak tajékoztatd jellegliek.

Program fordu-
kg kWh  Liter  6:pp % °C lat/

perc?)

Cottons?) 8 2.75 100 3:30 52 85 1400

90 °C ' '

Cottons .

60 °C 8 1.95 95 3:10 52 55 1400

Cottons®) 8 0.36 95 3:00 52 20 1400

20 °C ' '

Synthetics .

abec 3 0.60 60 2:10 35 40 1200

Delicates®) 2 0.35 55 1:10 35 30 1200

30 °C ' '

\é\(’)O?é(Gyapj”) 15 040 50 1:10 30 30 1200

1) Maximalis centrifugalasi sebesség.

2) Erssen szennyezett szOvetek mosasahoz alkalmas.

3) Enyhén szennyezett pamut, miiszalas és kevertszalas anyagok mosasahoz alkalmas.
4) Gyors mosasi ciklusként is hasznalhaté enyhén szennyezett ruhanemiihéz.

19.5 Normal programok -
Mosas és szaritas

@ Ezek az értékek csak tajékoztatod jellegliek.

Program fordu-
kg kWh  Liter  6:pp % °C lat/
perct)
Synthetics .
40 °C & 1.80 70 3:25 1 40 1200

1) Maximalis centrifugalasi sebesség.
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20. KORNYEZETVEDELMI TUDNIVALOK

A LD kovetkezs jelzéssel ellatott
anyagokat hasznositsa Ujra.
Ujrahasznositashoz tegye a megfeleld
konténerekbe a csomagolast. Jaruljon
hozza kérnyezetlink és egészséglink
védelméhez, és hasznositsa Ujra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A

E tiltd szimbdlummal ellatott késziléket
ne dobja a haztartasi hulladék kozé.
Juttassa el a készUléket a helyi
Ujrahasznosité telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felel6s
hivatallal.
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