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1. \ BEZPECNOSTNIi INFORMACE

Tento navod si peclivé pre-
Ctéte jesté pred instalaci spo-
tfebiCe a jeho prvnim pouzi-
tim. Vyrobce nenese odpo-
védnost za zadny uraz ani
Skodu v dUsledku nespravné
instalace nebo pouziti. Navod
k pouziti vzdy uchovavejte na
bezpecném a pfistupném mi-
sté pro jeho budouci pouziti.

1.1 Bezpecnost déti a
postizenych osob

» Tento spotfebi€ smi pouzi-
vat déti starSi osmi let nebo

osoby se snizenymi fyzic-
kymi, smyslovymi nebo du-
Sevnimi schopnostmi nebo
osoby bez patficnych zku-
Senosti a znalosti, pouze
pokud tak €ini pod dozorem
nebo obdrzeli instrukce ty-
kajici se bezpecného pro-
vozu spotrebice, a pokud
rozumi rizikim spojenym

s provozem spotrebice. Dé-
ti mladsi osmi let a osoby

s rozsahlym a komplexnim
postizenim bez stalého do-
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zoru udrzujte z dosahu spo-
trebice.

Zabrante détem, aby si hra-
ly se spotfebi¢em .
Uchovavejte obal mimo do-
sah déti a fadné jej zlikvi-
dujte.

VAROVANI: Spotiebi¢ a je-
ho pfistupné ¢asti se pfi
pouziti zahfivaji na vysokou
teplotu. BEhem pouzivani a
chlazeni drzte déti a doma-
Ci zvirata v bezpecné vzda-
lenosti.

Aktivujte détskou bezpec-
nostni pojistku, pokud je k
dispozici.

Déti nesmi provadét cisténi
ani udrzbu spotrebice bez
dozoru.

1.2 VSeobecné
bezpecénostni informace

Spotfebic je ur€en vyhrad-
né pro pfipravu jidel.

Tento spotrebi€ je urCen k
pouziti v béznému domaci-
mu pouziti.

Tento spotrebi€ Ize pouzi-
vat v kancelarich, hotelo-
vych pokojich, motelech,
agropenzionech a v podob-
nych ubytovacich zafize-
nich, kde vyuziti nepfesa-
huje primérnou uroven vy-
uziti v domacnosti.

4 CESKY

« VAROVANI: Nebezpeéi po-

zaru: Na varné plochy ne-
pokladejte Zzadné predmeéty.
UPOZORNENI: Je nutné
dohliZet na proces vareni
(v€etné funkci automatické-
ho vareni). U kratkodobého
vareni je nutné vykonavat
nepretrzity dohled.
VAROVANI: Pfiprava jidel
s tuky Ci oleji na varné des-
ce bez dozoru mulze byt ne-
bezpecna a zpusobit pozar
VAROVANI: Spotiebi¢ a je-
ho pfistupné ¢asti se pfi
pouziti zahfivaji na vysokou
teplotu. Nedotykejte se top-
nych ¢lanka.

Kour signalizuje prehfati. K
haSeni ohné na vareni ni-
kdy nepouzivejte vodu. Vy-
pnéte spotrebi€ a zakryjte
plameny napf. pozarni pfi-
kryvkou nebo vikem.
VAROVANI: Spotreblc ne-
smi byt napajen pres exter-
ni spinaci zafizeni, jako je
Casovac, nebo pfipojovan

k okruhu, ktery je pravidel-
né zapinan a vypinan jinym
nastrojem.

Na povrch varné desky ne-
pokladejte zadné kovové
predméty jako noze, vidli¢-
ky, I1zice nebo poklicky, pro-
toZe by se mohly zahrat na
velmi vysokou teplotu.
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* Nepouzivejte spotrebic, do-
kud neni nainstalovan do
vestavné konstrukce.

K Cisténi spotfebice nepou-
Zivejte proud vody ani paru.
Po pouziti vypnéte pfislus-
nou ¢ast varné desky ovla-
daCem a nespoléhejte na
detektor pfitomnosti nad-
oby.

VAROVANI: Je-li povrch
praskly, vypnéte spotrebic,
abyste zabranili moznému
urazu elektrickym proudem.
Je-li spotrebi€ k elektrické
siti pfipojen prostfednictvim
rozvodné skrinky, odpojte
spotrebi€ od napajeni vy-
jmutim pojistky. V kazdém
pripadé kontaktujte autori-
zované servisni stfedisko.
V mistnosti, kde je spotre-
bi¢ nainstalovan, zajistéte
spravnou ventilaci, ktera
zabrani zpétnému toku ply-
nd do mistnosti ze spotrebi-
¢u spalujicich plyn nebo ji-
na paliva, v€etné otevie-
nych topenist’.

Ujistéte se, ze vétraci otvo-
ry nejsou zakryté a spotre-
bi¢ vzduch neodvadi do
koufovodu, kterym jsou od-
vadény kouf a para z jinych
spotiebicu (Ustfedni vyta-
péni, termosifon, ohfivace
vody atd.).

Nedodrzeni téchto pokyn
muze vést k zpétnému toku
spalovacich plynl, coz mu-
Ze zpusobit riziko otravy
oxidem uhelnatym nebo
uduseni.

Kdyz spotrebi€ pracuje spo-
leCné s dalSimi spotfebici,
maximalni podtlak vytvare-
ny v mistnosti by nemél
prekroCit hodnotu

0,04 mbar.

Vycistéte filtr odsavace a
pravidelné odstranujte tuko-
vé usazeniny, abyste za-
branili riziku pozaru.

Je-li napajeci kabel posko-
zeny, smi ho vyménit po-
uze vyrobce, autorizované
servisni stfedisko nebo
osoby s podobnou pfislus-
nou kvalifikaci. Jinak by
mohlo dojit k urazu elektric-
kym proudem.

Pokud je spotfebi¢ pfipojen
primo k napajeni, elektroin-
stalace musi byt vybavena
izolacnim zafizenim, které
umoznuje odpojeni vSech
polu spotiebice od zdroje
napajeni. Uplné odpojeni
musi byt v souladu s pod-
minkami uvedenymi v kate-
gorii pfepéti lll. V pevné
elektroinstalaci musi byt za-
Clenén prvek pro odpojeni
od sité v souladu s elek-
troinstalacnimi predpisy.
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« VAROVANI: Pouzivejte po-

uze kryt varné desky primo
od vyrobce kuchynského
spotfebiCe nebo takovy
kryt, ktery vyrobce spotrebi-
Ce v pokynech k pouziti

2. BEZPECNOSTNi POKYNY

2.1 Instalace

/N VAROVANI!

Tento spotfebi¢ smi instalovat pouze kva-
lifikovana osoba.

/\ VAROVANI!

Hrozi nebezpeci poranéni nebo poskoze-
ni spotrebice.

Odstrante veskery obalovy material.
Poskozeny spotfebi¢ neinstalujte ani
nepouzivejte.

Podrobné pokyny k montazi naleznete v
instalacni prirucce.

Dodrzujte minimalni vzdalenosti od
ostatnich spotiebi¢li a nabytku.

PFi premistovani spotfebice budte opatrni,
protozZe je tézky. Pouzivejte ochranné
rukavice a uzavienou obuv.

Utésnéte fezané plochy skfiné tésnénim,
aby nedoslo k otoku vihkosti.

Chrante dno spotrebice pred parou a
vlhkosti.

Spotfebi¢ neinstalujte vedle dvefi nebo
pod oknem, aby nedoslo k padu horkého
nadobi ze spotrfebiCe pfi otevieni dvefi
nebo okna.

Neinstalujte odvétravani do vyklenku ve
zdi, pokud vyklenek neni k tomuto Ucelu
urcen.

PFi instalaci bez vyvodU musi byt vystup
ventilatoru umistén pfimo proti sténé nebo
musi byt oddéleny sténou dalSi skfirky,
aby se zabranilo pfistupu k lopatkam
ventilatoru.

Kazdy spotiebi¢ ma vespodu chladici
ventilatory.

Je-li spotrebi¢ nainstalovan nad zasuvkou:

— Neskladujte malé pfedméty nebo
papir, které by mohly poskodit chladici
ventilatory nebo poskodit chladici
system.
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oznacil jako vhodny, pfi-
padné kryt, ktery je soucas-
ti spotfebice. Pfi pouziti ne-
spravného krytu varné des-
ky maze dojit k nehodé.

— Udrzujte minimalni vzdalenost 2 cm
mezi dolni stranou spotiebice a
obsahem zasuvky.

Odstrante jakékoliv délici panely

nainstalované ve skfince pod
spotiebicem.

2.2 Pripojeni k elektrické siti

/\ VAROVANI!

Hrozi nebezpeci pozaru nebo Urazu elek-
trickym proudem.

Veskera elektricka pfipojeni by méla byt
provedena kvalifikovanym elektrikarem
podle schématu zapojeni nebo instalaéni
prirucky.

PFi instalaci odvétravani a v pfipadé, ze je
prisluSenstvi pfitomno nebo je povinné
(sténovy ventil, okenni spina¢ a/nebo
otevirani oken), by méla byt elektricka
pfipojeni provedena kvalifikovanym
elektrikafem podle schématu zapojeni
nebo instalaéni prirucky.

Spotiebi¢ musi byt uzemnén .

Pred jakoukoli manipulaci se spotfebiem
odpojte zdroj napajeni.

Zkontrolujte, zda udaje na typovém Stitku
souhlasi s parametry elektrické sité.
Uvolnéné nebo nespravné napajeci kabely
Ci zastrCky mohou vést k prehrati svorky.
Pouzijte spravny sitovy kabel.

Nenechte sitovy kabel zamotat se.
Ujistéte se, Ze je nainstalovana ochrana
proti Urazu elektrickym proudem.
Pouzijte svorku pro odlehéeni tahu na
sitovém kabelu.

Ujistéte se, Ze se sitovy kabel nebo
zastrcka (pokud je k dispozici) nedotykaji
horkych povrchi.

Nepouzivejte rozboCovaci zastrcky ani
prodluzovaci kabely.

Zabrante poSkozeni sitové zastrcky a
kabelu. Pokud je nutna vymeéna, musi ji
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provést nase autorizované servisni
stfedisko nebo kvalifikovany elektrikar.
Ochrana proti Urazu elektrickym proudem
u zivych a izolovanych ¢asti musi byt
bezpecné upevnéna a neméla by byt
odnimatelna bez naradi.

Zapojte sitovou zastrcku do zasuvky az
na konci instalace. Po instalaci zajistéte
pristup k sitové zastréce.

Pokud je sitova zasuvka uvolnéna,
nezapojujte do ni sitovou zastrcku.
Neodpojujte spotrebi¢ tazenim za sitovy
kabel. Vzdy tahejte za zastrcku.
Pouzivejte pouze spravna izolacni
zafizeni: ochranné vypinace vedeni:
ochranné vypinace vedeni, pojistky
(pojistky Sroubového typu se musi
odstranit z drzaku), ochranné zemnici
jistiCe a stykace.

Elektricka instalace musi mit odpojovaci
zafizeni, které odpoji spotrebic od sité na
vSech pdlech, s rozteci kontaktu alespon 3
mm.

Pokud se zobrazi kéd E3, odpojte
spotiebi€ a zkontrolujte elektrické pfipojeni
a sitové napéti.

2.3 Pouzijte

/\ VAROVAN:I!
Hrozi nebezpeci zranéni, popaleni ¢i ura-
zu elektrickym proudem.

Spotfebi¢ nijak neupravuijte.

PFred prvnim pouzitim odstrarite vSechny
obaly, zna€eni a ochrannou félii (pokud se
pouziva).

Zajistéte, aby vétraci otvory nebyly
blokovany. Ventilaci musi pravidelné
kontrolovat kvalifikovana osoba.
Nenechavejte spotrebi¢ bez dozoru
béhem provozu.

Po kazdém pouziti varnou zonu vypnéte.
Na varné zény nepokladeijte pribory nebo
pokli¢ky, protoze by se mohly zahrat na
vysokou teplotu.

Nepouzivejte spotrebi¢, mate-li vihké ruce,
nebo kdyz je v kontaktu s vodou.
Nepouzivejte spotrebic jako pracovni nebo
odkladaci plochu.

Je-li povrch spotrebice praskly, okamzité
spotrebi¢ odpojte od elektrické sité, abyste
predesli urazu elektrickym proudem.

Kdyz je spotfebi¢ zapnuty, uzivatelé

s kardiostimulatory se nesméji priblizit

k indukénim varnym zénam blize nez na
30 cm.

Vkladeijte jidlo do horkého oleje opatrné,
protoze by olej mohl stfikat.

PFi provozu odsavace nikdy nepouzivejte
otevieny ohen.

Mezi varnou plochu a nadoby nevkladejte
hlinikovou félii ani jiné materialy, pokud
vyrobce tohoto spotrebice nestanovil jinak.
Pouzivejte pouze pfislusenstvi uréené
vyrobcem pro tento spotrebic.

/N VAROVANI!

Hrozi nebezpeci pozaru a vybuchu.

Zahraté tuky a oleje mohou uvolnit hoflavé
pary. Udrzujte plameny a zahraté
predméty mimo dosah.

Vypary horkého oleje mohou zpUisobit
samovzniceni.

Pouzity olej se zbytky potravin se mize
vznitit pfi nizSich teplotach.

V blizkosti spotfebi¢e nepokladeijte
hoflavé vyrobky.

/\ VAROVANI!

Hrozi nebezpeci poskozeni spotiebice.

Nepokladeijte horké nadobi na ovladaci
panel, abyste predesli riziku popaleni.
Na sklenény povrch spotiebice
nepokladejte viko horké panve.
Nenechte vyvarit vodu v nadobach.
Zabrante padu predmétll nebo nadobi na
spotrebi¢, aby nedoslo k poskozeni
povrchu.

Nezapinejte varné zény s prazdnymi
nadobami nebo bez nadob.

PFi provozu odsavace nebo varné desky
nikdy neodstrarujte mfizku nebo filtr.

PFi provozu odsavace nikdy nepouzivejte
otevieny ohen.

Nezakryvejte vstup odsavace nadobim.
PFi provozu varné desky nebo odsavace
nepristupujte ke spodni strané spotfebice.
Nepokladejte malé nebo lehké pfedméty
do blizkosti odsavace, abyste predesli
riziku zachyceni.

Nadoby vyrobené z litiny nebo

s poskozenym dnem mohou poskrabat
sklenény/sklokeramicky povrch. Nadobi
pfi pfesouvani na varné desce vzdy
zdvihnéte.

Pro osvétleni uvniti spotfebice a
samostatné prodavané nahradni dily pro
osvetleni plati: osvétleni je navrzeno, aby
vydrzelo extrémni fyzikalni podminky

v domacich spotrebicich, jako jsou teplota,
vibrace a vlhkost nebo je uréeno

k signalizaci informaci o provoznim stavu
spotrebi¢e. Neni uréeno k pouziti v jinych
spotrebiCich a neni vhodné k osvétleni
mistnosti v domacnosti.
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» Je-li nutna oprava spotiebice, obrat'te se
na autorizované servisni stfedisko.
Pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

2.4 Cisténi a udrzba

» Spotrebi€ pravidelné Cistéte, abyste
zabranili poskozeni povrchu.

» Pred CiSténim spotfebi¢ vypnéte a nechte
ho vychladnout.

» Spotrebic Cistéte teplou vodou a vihkym
meékkym hadrem. Pouzivejte pouze
neutralni myci prostfedky. Nepouzivejte
prostredky s drsnymi ¢asticemi, draténky,
rozpoustédla nebo kovové piedméty,
pokud neni uvedeno jinak.

+ Pravidelné kontrolujte vyrobek na znamky
zhorseni, které by mohly ucinit vyrobek

3. SESTAVA

3.1 Pied instalaci

Pro budouci pouziti vyhledejte typovy Stitek
umistény na spodni strané varné desky a po-
znamenejte si sériove Cislo .........ccccevvieeenn.

3.2 Sestaveni varné desky

@ Pro rozméry instalace a vizualni doporu-
¢eni se podivejte na instalacni schémata
na prvnich strankach uzivatelského navo-
du.

Pro instalaci na horni desce viz schéma A.
Pro integrovanou instalaci viz schéma B.

Podrobné informace o montazi varné desky
naleznete v instalacni pfirucce.

Postupujte podle schématu zapojeni varné
desky a (pfipadného) schématu zapojeni
okenniho spinace, ktera jsou uvedena v in-
stalacni pfiru¢ce a/nebo na Stitcich na spodni
strané varné desky.

Pouze pro vybrané zemé: V pfipadé instala-
ce odvétrani mize byt vyZzadovan okenni spi-
nac¢ (obrat'te se na autorizovaného technika).
Je nutno jej zakoupit samostatné, protoze ne-
ni dodavan s varnou deskou. Okenni spinac
musi instalovat autorizovany technik. Viz in-
stala¢ni pfirucka.

Je-li spotrebic nainstalovan nad zasuvkou,
ventilace varné desky muaze béhem vareni
ohrat predméty ulozené v zasuvce.

Sestaveni filtrani jednotky

Spotrebi¢ musi byt pouzivan vzdy se vSemi
filtry vyhrazenymi pro zvoleny rezim instala-
ce. Viz Vybér filtru“. Pfed prvnim pouzitim
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nevhodnym pro kontakt s potravinami,
jako jsou praskliny, puchyfe, odlupovani,
smrsténi, lepivost, koroze nebo jiné
viditeIné zmény v textufe ¢i vzhledu.
Dodrzujte pokyny pro €isténi a udrzbu,
abyste predesli zhorseni.

2.5 Likvidace

/\ VAROVANI!
Hrozi nebezpedi urazu ¢i uduseni.

* Pro informace ohledné spravné likvidace
spotrebiCe se obratte na mistni Gfady.

« Odpojte spotiebi¢ od hlavniho napajeni,
poté elektricky kabel odfiznéte a
zlikvidujte.

nezapomente vlozit uhlikoveé filtry do odsava-
Ce tak, aby rukojeti sméfovaly dovnitf. Po se-
staveni télesa tukového filtru jej viozte do sy-
stému odsavace a umistéte mfizku na odsa-
vac.

3.3 Nasazeni tésnéni

Instalace na horni desce

1. Ocistéte pracovni desku kolem mista
vyfezu.

2. Dodany tésnici prouzek 2x6 mm nalepte
na spodni stranu varné desky podél
vnéjSiho okraje ramec¢ku. Nenatahuite jej.
Konce tésniciho prouzku musi byt
umistény uprostred na jedné strané varné
desky.

3. P¥ifezani tésniciho prouzku pfidejte
k délce nékolik milimetri. Oba konce
tésniciho prouzku spojte k sobé.

Vestavna instalace

1. Odstrante polodrazky v kuchyriské desce.

2. Ofriznéte dodany tésnici pas 3x10 mm na
GtyFi prouzky, které odpovidaji délce
drazek.

3. Konce prouzku zakratte pod thlem 45°.
Musi pfesné padnout do roht polodrazek.

4. Nasadte prouzky do polodrazek. Tésnici
prouzky nenatahujte. Konce prouzku
nespojujte jeden pres druhy.

Po sestaveni varné desky utésnéte pomoci

silikonu zbyvajici mezeru mezi pracovni de-

skou a sklokeramikou. Zabrante potfisnéni
sklokeramické desky silikonem.
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3.4 Pripojovaci kabel

/N VAROVANiI!

Veskera elektricka pripojeni musi byt pro-
vedena kvalifikovanym elektrikafem.

* Varna deska se dodava s pfipojovacim
kabelem a Ize ji pouzivat pouze s A
bezpecnostni zasuvkou opatfenou
pojistkou.

* Pro vyménu poskozeného sitového
kabelu pouzijte typ kabelu HO5VV-F, ktery
vydrzi teplotu 70 °C nebo vyssi.

» Pfipojeni pres kontaktni zastrcky, vrtani
nebo pajeni koncl vodich a pfipojeni
kabelu bez kabelové koncové objimky je
zakazano.

» Obratte se na mistni autorizované servisni
stfedisko. Vyménu pfipojovaciho kabelu
smi provadét pouze kvalifikovany
elektrikar.

Jednofazové zapojeni

1. Odstrante kabelovou izolaéni koncovku z
¢erného a hnédého vodice.

2. Odstrarite ¢ast izolace z koncli hnédého
a ¢erného kabelu.

3. Pripojte konce €ernych a hnédych kabelu.

4. Na kazdy konec dratu nasadte novou
koncovku (je zapotfebi specialni nastroj).

Pripojeni NL

1. Odstrarite kabelovou izolaéni koncovku z
modrého vodice.

2. Odstrarite ¢ast izolace z koncl modrého
kabelu.

3. Na kazdy konec dratu nasadte novou
koncovku (je zapotfebi specialni nastroj).

400V2N~ 220-240V~

O e D
N ——- N
L1 wem

L2 -

Jednofazové zapojeni:IJVOUfazc“'e Zapolchl.

400 V2N~
220 -240 V= 5x1,5 mm? nebo 4x2,5
’ mm?

D  zeleny-zluty  Zeleny-ziuty D

Jednofazové zapojeni:DVOUfazove zapojent:

400 V2N~
220 - 240 V~
& 5x1,5 mm? nebo 4x2,5
5x1,5 mm T

N Modry a modry Modry a modry N

L Cerny a hnédy Cerny L1
Hnédy L2

QD 220-240 V~

N mm——
R —
e E—

L2

@ 220 - 240 V (5x1,5 mm?)

(@) Zeleny - zluty
N Modry a modry
L1 Cerny

L2 Hnédy

3.5 Omezeni vykonu

Omezeni vykonu definuje celkovy vykon var-
né desky v mezich pojistek domaci instalace.
Ve vychozim nastaveni je varna deska nasta-
vena na nejvyssi mozny vykon. Ujistéte se,
ze zvoleny vykon odpovida jisticim v domac-
nosti.

Pokud je vykon nizs$i nebo roven 2000 W, ne-
Ize aktivovat SenseBoil® / SenseFry.

Chcete-li vykon snizit nebo zvysit:

1. Prejdéte do nabidky: stisknéte a podrzte
©) po dobu 3 sekund. Poté stisknéte a
podrzte G,

2. Opakované stisknéte @ dokud se
nezobrazi P.

3. Pro pohyb mezi nastavenimi stisknéte
tlacitko 4 nebo 6 na ovladacim panelu.

4. Stisknutim tlacitka O ukongite operaci.

Stupné vykonu:

P73 - 7350 W, P15 - 1500 W, P20 - 2000 W,
P25 - 2500 W, P30 - 3000 W, P35 - 3500 W,
P40 - 4000 W, P45 - 4500 W, P50 - 5000 W,
P60 - 6000 W

CESKY 9
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4. PRED PRVNIM POUZITIM

4.1 Vybeér filtru

PFed prvnim pouzitim se ujistéte, Ze jste na-
stavili spravny typ filtru podle rezimu instala-
ce. Viz ,Struktura nabidky“.

Rezim recirkulace: uhlikovy filtr (v kombi-
naci s tukovym filtrem)

Uhlikové filtry, které obsahuji aktivni uhliko-

vou pénu, neutralizuji kouf a zapach z vareni.

Muzete si vybrat mezi:

* OdourClean STANDARD (bily,
jednorazovy)
» OdourClean PLUS (Cerny, obnovitelny)

Chcete-li spotfebi¢ pouzivat v rezimu recirku-
lace, kontaktujte autorizovaného technika,
aby upravil instalaci. Pfejdéte do nastaveni
uzivatele a aktivujte upozornéni na uhlikovy
filtr vybérem Fa poté Zap. Poté vyberte jeden
z filtr(i:

* OdourClean STANDARD: Zvolte Ft a poté
2.

5. POPIS VYROBKU

5.1 Piehled spotiebice

-
/ﬁﬂﬂ
|l

Mrizka

Kryt tukového filtru

Tukovy filtr (nevyjimatelny)
Uhlikovy filtr

Odkapavaci miska

Varna deska

Adaptér vzduchového potrubi

NEEOENE

10 CESKY

N

¢ OdourClean PLUS: Zvolte Ft a poté 1.
Rezim odsavani: tukovy filtr

Tukove filtry shromazduiji tuk, olej a zbytky ji-
dla a zabranuiji jejich vniknuti do systému
extraktoru.

Chcete-li spotfebi¢ pouzivat v rezimu odsava-
ni, kontaktujte autorizovaného technika, aby
upravil instalaci. Poté prejdéte do nastaveni
uzivatele a vypnéte upozornéni na uhlikovy fi-
Itr vybérem Fa poté Vyp.

(D Rezim odsavani mize ovlivnit tlak vzdu-
chu v mistnosti, a proto vyzaduje spravnou
ventilaci, aby se zabranilo zpétnému toku
spalovacich plynl z jinych spotrebicl. Uji-
stéte se, ze instalacni prostredi splfuje do-
dané bezpecnostni pokyny.

o

Bl Spojka vzduchového potrubi pro zadni
sténu
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5.2 Usporadani varné plochy

Iy

|
[~

Indukéni varna zéna
Ovladaci panel

Flexibilni induk&ni varna zéna
Odsavac

5.3 Symboly na ovladacim panelu a
displeji

Symbol / ukazatel

) Casovat

10 Flex Bridge

%— SenseFry

SenseBoil®

=] Bridge

eyl Precise Heat

3& Automaticky rezim odsavace

Rucni rezim odsavace

Breeze

4| f

PowerBoost

Symbol / ukazatel

0) Zap / Vyp

E' Voli¢ varné zény

6. DENNi POUZIVANI

6.1 Pouzivani varné desky
Stisknutim a podrzenim ® varnou desku za-
pnete nebo vypnete.

Vyberte varnou zénu stisknutim odpovidajici-
ho symbolu voli¢e zény. Umistéte nadobi do-
prostfed varné zony a nastavte nastaveni te-
pla pomoci ovladaci listy. Chcete-li deaktivo-
vat vybranou varnou zé6nu, stisknéte tlacitko

Precise Heat

MUzZete aktivovat urovné tepla na pul kroku
pro presnéjsi kontrolu teploty varnych zén.

Zadejte nastaveni tepla a stisknéte 1 Ak-
tualni nastaveni tepla se snizuje 0 0.5. Nad

' se objevi ukazatel. Pro deaktivaci stiskné-
0.5
te 'L

Zamek/Détska bezpecnostni pojistka

I'i'IE;-U

+ Gislice Doslo k poruse.

Filtr je potfeba vygistit nebo vyménit.

| &

=0

OptiHeat Control

6.2 Nadobi

Dno nadoby musi byt co nejsilngjsi a zcela
ploché (rovné). Pfed umisténim nadobi na
varnou desku jej vycCistéte a osuste. Neposu-
vejte ani netfete nadobi po okrajich a rozich
skla, abyste predesli odlupovani nebo posko-
zeni povrchu. Nepokladejte horké nadobi na
ovladaci panel, abyste predesli poskozeni
elektronickych &asti.

Ujistéte se, ze nadoby jsou kompatibilni s in-
dukci (tj. magnet se pfilepi k zakladné). Pro
optimalni prenos tepla pouzivejte nadoby s
primérem dna podobnym velikosti varné zo6-
ny. Nadobi s mens§im primérem se mlize za-
hrivat pomaleji, zatimco nadobi s véts§im pri-
mérem se miiZze prehfat a poskodit ovladaci
panel.

Material nadobi

CESKY 11
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» spravny: litina, ocel, smaltovana ocel, ne-
rezova ocel, vicevrstvé dno (se spravnym
oznacenim od vyrobce).

* nespravny: hlinik, méd, mosaz, sklo, ke-
ramika, porcelan.

Hluk béhem provozu

Hluk se maze lisit v zavislosti na materialu
nadobi a aktualnim nastaveni teploty. Je to
normalni a nenaznacuje to zadnou poruchu.
+ praskani: nadobi je vyrobeno z riznych
material (sendvicova konstrukce).

» piskani: aktivuje se nastaveni vysoké te-
ploty a nadobi je vyrobeno z riznych ma-
terialt (sendviGova konstrukce).

* bzuceni: aktivuje se nastaveni vysoké te-
ploty.

» cvakani: dochazi k elektrickému prepina-
ni.

» syceni, bzu€eni: chladici ventilator pracu-
je.

* rytmicky zvuk: je detekovana nadoba.

6.3 Detekce nadoby

Tato funkce oznacuje pfitomnost nadobi na
varné desce a deaktivuje varné zény, pokud
na nich neni zjisténo zadné nadobi do 120
sek. V pfipadé detekce vice nadob varna de-
ska zvoli posledni zapnutou varnou zonu.

6.4 Automatické vypnuti

Z bezpecnostniho divodu se varna deska za
urcitych podminek automaticky vypne (napf.
kdyz jsou vypnuty vSechny varné zény a od-
savac par, kdyz po aktivaci neni zvolena za-
dna teplota nebo otacky ventilatoru nebo
kdyz se nadoba vyvari).

6.5 G OptiHeat Control
(TFistupriovy ukazatel zbytkového
tepla)

Kontrolka signalizuje, Ze je varna zéna stale
horka. Pokud je indikator viditelny, existuje ri-
ziko popaleni zbytkovym teplem. Kontrolka se
prestane zobrazovat, kdyz varna zéna vy-
chladne.

6.6 Rizeni vykonu

Pokud varna deska dosahne limitu maximal-
niho dostupného napajeni, napajeni varnych
z6n se automaticky snizi, aby se chranily po-
jistky instalace v domé. U varnych zén, které
maji snizeny vykon, ovladaci panel blikne a
zobrazi maximalni mozné tepelné vykony.

12 CESKY

6.7 P PowerBoost

Pro aktivaci maximalniho nastaveni teploty
na omezenou dobu. Muzete jej pouzit k vare-
ni vody rychleji.

Stisknéte: P pro aktivaci. Po uplynuti zada-
ného €asu se varna zona vrati na nejvyssi te-
plotu. Funkci vypnete zménou nastaveni te-
ploty.

6.8 © Casovaé

Chcete-li urcit, jak dlouho ma varna zoéna pra-
covat.

Zadejte nastaveni teploty na varné zoné a
stisknéte tlagitko ©. Nastavte &as stisknutim
Cislic pro nastaveni teploty v poradi. PocCkejte
nékolik sekund nebo potvrdte pomoci O,
Chcete-li zrusit timer, nastavte ho na 0 h 00
min.

Po uplynuti nastaveného €asu se varna zéna
deaktivuje.

6.9 & Zamek/Détska bezpe&nostni
pojistka

Slouzi k uzamc&eni a odeméeni ovladaciho
panelu podle potfeby.

Kratké zamknuti ovladaciho panelu béhem
vareni: jednou stisknéte tlacitko &, Opétov-
nym stisknutim odemknete.

Aby se zabranilo nahodnému pouziti var-
né desky: stisknéte a podrzte tlacitko @ na
3 sek , dokud jsou vSechny zony deaktivova-
ny, poté varnou desku vypnéte. Funkce z{-
stane zapnuta i po vypnuti varné desky.
Chcete-li funkci vypnout, zapnéte varnou de-
sku, stisknéte a podrzte tlacitko & na 3 sek a
vypnéte varnou desku.

6.10 =) Bridge

Slouzi ke spojeni obou varnych zén na stra-
né, které pak funguji jako jedina. Mizete ji
pouzit k pfipravé pokrm( na velkych varnych
nadobach (napf. grill plancha). Ujistéte se, ze
varna nadoba pokryva stfedy obou varnych
z6n. Pokud je varna nadoba umisténa mezi
stfedy zdn, funkce nebude aktivovana.

1. Nastavte Uroven tepla pro jednu z zén.

2. Stisknéte =] pro aktivaci.
3. Zménte Uroven tepla podle potfeby.

Vypnuti funkce — stisknéte al
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6.11 8] Flex Bridge

Funkce pfizpusobuje varnou plochu tak, aby
vyhovovala nadobam rGiznych velikosti a tva-
ru. Flexibilni indukéni plocha se sklada ze
Gty sekci. Mlzete je kombinovat do dvou sa-
mostatnych oblasti nebo do jedné velké var-
né plochy s individualnim nastavenim teploty
pro kazdou z nich.

Opakovanym stisknutim tlacitka ol prepinate

mezi rezimy. Zména rezimu nema vliv na na-

stavenou teplotu.

Dostupné rezimy:

+ Standard - dvé samostatné varné plochy.

* Velky mustek — tfi zadni sekce
kombinované do jedné.

* Maximalni mlstek — vS§echny &tyfi sekce
kombinované do jedné.

|
1
N

« Prumér dna nadoby na vareni <160 mm —
umistéte jej uprostfed na jeden Usek.

« Prumér dna nadoby na vareni >160 mm —
umistéte jej napfi¢ dvéma nebo vice
sekcemi.

6.12 5" SenseBoil®

Slouzi k automatickému pfizplsobeni teploty
vody tak, aby neprekypéla z hrnce, jakmile
dosahne bodu varu.

1. Umistéte hrnec napinény studenou vodou
na varnou zénu bez zbytkového tepla.

2. Stisknéte tlagitko (=",

Jakmile voda dosahne bodu varu, nastaveni

teploty se automaticky snizi 5.

Vypnuti funkce — stisknéte nebo 0.

Tipy a rady:

« Tato funkce se nejlépe hodi pro vareni vo-
dy a vareni celych, neoloupanych bram-
bor.

» Abyste zabranili pfevareni, nechte 4 cm
od okraje nadoby prazdné.

* Pouzijte 1 az 5 litr vody.

« Osolime pouze po dosazeni bodu varu.

* Funkci nepouzivejte s prazdnymi nadoba-
mi.

» Tato funkce nefunguje s nepfilnavym nad-
obim.

* Kdyz je funkce zapnuta, neni mozné akti-
vovat funkci Bridge.

« Ventilator odsavace par zUstava na 2, do-
kud voda nedosahne bodu varu.

6.13 & SenseFry

Slouzi ke smazeni s automaticky ovladanym

nastavenim tepla podle druhu jidla. Varna de-

ska udrzuje teplotu béhem vareni bez nutnos-

ti navod nastaveni, ¢imz zabraruje prehrati a

spaleni jidla.

1. Stisknéte tlagitko .

2. Zménte vychozi uroven tepla stisknutim
nastaveni tepla na ovladaci listé
(nizka:1-3, stfedni:4-6, vysoka:7-9/P).

3. Olej ajidlo do panve pridavejte jen tehdy,
kdyz varna deska signalizuje, ze panev
dosahla pozadované teploty. Pouzivejte
pouze studené nadobi s tlustou rovnou
plochou dna.

Pro deaktivaci stisknéte v’

Tipy:

« Nizka uroven: omeleta, volena vejce, sma-
zené brambory (syroveé)

« Stfedni uroven: michana vejce, rybi filet,
rybi prsty, mofské plody, hamburger, ma-
sové kulicky, Fizek, kufeci prsa, kriti prsa,
musle, filet, steak (stfedné propeceny),
smazené klobasy, smazené bramborové
placky, zelenina

« Vysoka uroven: steak (krvavy), mleté ma-
So.

Pro ovéreni, jestli je panev vhodna, dejte ji

vzhlru nohama. Polozte pravitko na zakladnu

panve a zkuste do vlozit minci 1, 2 nebo 5

Euro cent (nebo jakakoli mince podobné

tloustky) mezi pravitkem a panvi. Panev je

vhodna, pokud nemuzete minci vméstnat
mezi pravitko a panev.

6.14 Funkce odsavace
Manualni rezim

Odsava¢ mlze pracovat, kdyz je varna deska
zapnuta nebo vypnuta.
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Rucni rezim poskytuje Ctyfi rychlosti ventilato-
ru: 1-3 a b (boost, intenzivni nastaveni).

1. Stisknutim ¥ aktivujete odsavac.

2. Opakovanym stisknutim % nastavte
rychlost ventilatoru. Na displeji se zobrazi
aktualni nastaveni.

Pro deaktivaci opakované stisknéte ¥

Automaticky rezim

Odsavac reguluje otacky ventilatoru na zakla-

dé teploty varné zény. Automaticky rezim na-

bizi Ctyfi moznosti otaCek ventilatoru: h1-h4

(nizka az intenzivni).

1. Pokud funkce neni ve vychozim
nastaveni zapnuta, zapnete ji stisknutim

2. Umistéte nadobu na varnou zénu a
vyberte nastaveni teploty.

Pro deaktivaci stisknéte s

Chcete-li zménit vychozi otacky ventilatoru
(h3), zadejte uzivatelska nastaveni. Viz
LStruktura nabidky*.

Breeze

Ventilator pracuje na extra nizké otacky s mi-
nimalni hladinou hluku, aby odstranil veSkeré
pretrvavajici pachy.

1. Vypnéte varnou desku.

2. Stisknéte tlagitko §". Timer nastaveny na
60 min a brse objevi na displeji.

3. Nastavte timer stisknutim@a urovné
teploty na ovladacim panelu.

Funkce se deaktivuje, kdyz se timer zastavi.

Pro ruéni deaktivaci stisknéte 5.

Cyklus suseni

Ventilator pokracuje v chodu na minimaini ry-
chlost po dobu 20 minut poté, co vypnete var-
nou desku, a poté se automaticky deaktivuje.
Tato funkce odstranuje veskeré pretrvavajici
zapachy po vareni.

Kdyz je tato funkce zapnuta, zobrazi se ¥ a
zbyvajici doba chodu. Nastaveny Cas nelze
upravit.

Chcete-li funkci vypnout, stisknéte R

7. PRIRUCKA K PECENI

Udaije v tabulce jsou pouze orienta&ni.

14 CESKY

Chcete-li funkci Uplné vypnout, zadejte uziva-
telska nastaveni. Viz ,Struktura nabidky"“.

® Nedoporucujeme funkci vypnout; nechte
ji bézet bez preruseni po cely cyklus.

6.15 Struktura nabidky

Symbol Nastaveni

b Zvuk

P Omezeni vykonu

h Automaticky rezim ventilatoru
F Upozornéni na uhlikovy filtr
dF Cyklus suseni

Ft OdourClean STANDARD: 2

OdourClean PLUS: 1
E Historie vystrah/chyb

Pokyny pro vstup do uzivatelského nasta-
veni: ujistéte se, Ze je varna deska vypnuta.

Stisknéte a podrzte tlacitko @. Poté stisknéte
a podrzte ). Stisknéte tlagitko ©.

Pohyb v nabidce: nabidka se sklada ze
symbolu nastaveni a hodnoty. Pro navigaci

mezi nastavenimi stisknéte @. Chcete-li
zmeénit hodnotu nastaveni, stisknéte tlacitko 4
nebo 6 na prednim ovladacim panelu. Opu-

sténi nabidky: stisknéte tlaCitko ®.

6.16 Tipy pro optimalizaci

PFi ohfivani vody pouzijte jen potfebné
mnozstvi.

* Pokud je to mozné, vzdy pokladejte
poklice na nadobi.

« Vyuzijte zbytkové teplo k udrzovani teploty
jidle nebo k jeho rozpousténi.

» Jakmile zacnete vafit, nastavte ventilator
na nizkou rychlost. Po dokonceni vareni
nechte ventilator nékolik minut pracovat.

« Zvyste otacky ventilatoru, kdyz se
potfebujete zbavit velkého mnozstvi pary
nebo koure.

» Filtr odsavace par pravidelné Gistéte a v
pripadé potfeby jej vyménte, abyste byla
zachovana jeho ucinnost.

Dalsi informace naleznete v Casti ,Energetic-

ka ucinnost".
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:iastave- Pouziti: Cas (min)
1 Udrzeni teploty hotového jidla. Nadobu zakryjte pokli¢kou. dle potfeby
1.2 Pripravte holandskou omadéku; rozpust'te maslo, okoladu, Zelatinu. Cas od ¢asu za- 5.95

michejte.
2 Nechte ztuhnout nadychané omelety, pecena vejce. Pfipravujte zakryté poklickou. 10-40
2.3 Varte ryzi a mlécné pokrmy, ohfivejte hotova jidla. Pridejte alespon dvakrat vice te- 2550
kutiny nez ryze, mlééné pokrmy promichejte v poloviné.
Duseni zeleniny, ryb a masa v pare. Pridejte nékolik 1zic vody. B&éhem vareni kon-
3-4 : o 20-45
trolujte mnozstvi vody.
Vareni brambor a jiné zeleniny. Naplfite hrnec 1-2 cm vody. Béhem vareni kontroluj-
4-5 e M 7 oy 20 -60
te mnozstvi vody. Drzte poklicku na misté.
Vareni vétsiho mnozstvi jidel, duSeného masa se zeleninou a polévek. Az 3 | tekuti-
4-5 o 60 - 150
ny plus pfisady.
6-7 Pomalé smazeni platkd masa a ryb, Cordon Bleu z teleciho masa, kotlet, masovych dle potieb
kroket, uzenin, jater, jiSky, vajec, palacinek a koblih Podle potfeby otocte. P Y
7.8 Prudké smazeni, peCena bramborova kase, silné Fizky, steaky. Podle potreby otoc- 5.15
te.
9 Vafreni vody, vareni téstovin, oprazeni masa (gulas, dusené maso), fritovani hranolkd.
P Vareni velkého mnoZstvi vody. Je aktivovano PowerBoost.

8. CISTENIi A UDRZBA

* Po vychladnuti varné desky odstraiite:

8.1 Cisténi varné desky stopy vodniho kamene, stopy vody, tukové

» Varnou desku po kazdém pouziti

vycCistéte.

Varné nacini pouzivejte vzdy s Cistou
spodni stranou.

Nenechavejte nadobi vafit na sucho nebo

skvrny, pfipalené zbytky jidla, kovové
lesklé zbarveni. Vycistéte povrch, jak je
popsano vyse. K odstranéni lesklého
kovového zabarveni pouzijte mékky hadrik
a roztok vody a octa.

dosahovat pfili§ vysokych teplot.

» Nepouzivejte nadobi vyrobené z materiall
nekompatibilnich s indukci. Takové
materialy mohou poskrabat nebo znedistit
povrch varné desky.

» Skrabance nebo tmavé skvrny na povrchu
skla neovliviuji vykon varné desky.

+ K ¢isténi sklenéného povrchu
nepouzivejte noze ani jiné ostré kovové

8.2 Cisténi odsavace

Mrizka

MFiZzka je vyrobena z hliniku. Umyjte jej ru¢né
nebo v myc€ce a otfete mékkym hadrem.
Odkapavaci miska

Odkapavaci miska umisténa pod digestofi
shromazduje kondenzaci vznikajici béhem

néstrojev. . L vareni. Nezapomerite misku pravidelné vy-
* Doporucenou Skrabku pouzivejte pouze prazdiiovat.
jako dalSi nastroj po standardnim cisténi. 1. Uchopte spodni stranu odkapavaci misky

» Pockejte, az se varna deska ochladi, a
povrch ocistéte vihkym hadfikem a
neabrazivnim Cisticim prostfedkem. Po
vyc€isténi varnou desku osuste mékkym
hadrem.

+ Okamzité odstrante: roztaveny plast,
plastovou folii, stl, cukr a potraviny s
obsahem cukru. Pouzivejte Skrabku a
davejte pozor, abyste se nepopalili.

obéma rukama a posurite ji dopfedu. Pak
ji opatrné posunte doll, abyste zabranili
rozliti vody.
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2. Misku mlzete myt ruéné (pomoci teplé
vody, mydla a mékkého hadfiku /
houbi¢ky) nebo v my&ce nadobi
(standardni cyklus).

Pokud se uvnitf odsavaciho systému rozlije
voda nebo jiné kapaliny: vypnéte odsavac a
peclivé ocistéte oblast teplou vodou, vihkym
hadfikem nebo houbickou a jemnym Cisténim
prostfedkem.

8.3 Cisténi filtra

Filtracni jednotka se sklada z nasledujicich
prvk(: tukovych filtrd kombinovanych s téle-

sem tukového filtru A a vyjimatelnych uhliko-
vych filtrd B.

@® Spotiebi€ musi byt pouzivan vzdy se

vSemi filtry vyhrazenymi pro zvoleny rezim
instalace. Viz ,Vybér filtru®.

B A B

Varna deska ma vestavéné pocitadlo s upo-
zornénim, které vam pfipomene, Ze je tfeba
pravidelné dané filtry Cistit. Toto upozornéni
nebrani pouziti varné desky. Upozornéni z{-
stane svitit po dobu 30 sekund po vypnuti od-
savace par a varné desky.

Tukovy filtr

* Po 40 hodinach pouzivani se zobrazi kon-
trolka B coz signalizuje, ze je Cas vycistit
tukové filtry.

OdourClean STANDARD Uhlikovy filtr

* Po 180 hodinach pouzivani zatne ukaza-

tel @ zacne blikat, coz znamena, zZe je
¢as vymeénit pachové filtry.

 Filtry pravidelné kontrolujte z hlediska hla-
diny nahromadéného tuku. Vyménte je,
kdyz se objevi blikajici ukazatel (pfiblizné
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jednou ro¢né v zavislosti na frekvenci pou-
zivani) nebo dfive, pokud je to nutné.

OdourClean PLUS Uhlikovy filtr
¢ Po 140 hodinach pouzivani zacne ukaza-

tel @ zacne blikat, coz znamena, ze je
Cas obnovit pachové filtry.

« Filtry Cistéte pouze tehdy, je-li vidét nahro-
madény tuk.

« Filtry obnovuijte pouze tehdy, kdyz se roz-
sviti blikajici ukazatel . Maximalni pocet
regeneracnich cykll je 8. Po této dobé fil-
try vyménte.

Demontaz / opétovna montaz filtra

1. Vyjméte mfizku a vyjméte téleso filtru.
2. Vyjméte filtry uchopenim za rukojet'.

3. Po vycisténi filtracni jednotku znovu
sestavte. Vlozte filtry s aktivnim uhlim do
odsavace tak, aby drzadla sméfovala
dovnitf. Vlozte kryt tukového filtru zpét
dovnitf a vlozte mFizku zpét.

Cisténi tukovych filtra

1. Filtry vyCistéte, jakmile je vidét
nahromadéna mastnota. Pouzdro
tukového filtru s tukovymi filtry peclivé
omyjte v teplé vodé s pouzitim Setrného
Cisticiho prostfedku, poté jej oplachnéte
teplou vodou. K odstranéni zbytk(
potravin mlzete v pfipadé potfeby pouzit
mékkou houbic¢ku, mékky hadfik nebo
neabrazivni Cistici kartacek. Muzete je
myt v my¢ce na standardnim cyklu s
jinymi nadobami ve stejné naplni. Mirné
zbarveni sité se mlze pfirozené objevit,
coz neovliviiuje vykon filtru.

2. Nechte filtry chvili uschnout pfi pokojové
teploté.
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3. Viozte filtry zpét dovnitf. Pokud se
zobrazi oznameni @ kratkym stisknutim
¥ restartujte pocitadlo.

Cisténi uhlikovych filtr OdourClean PLUS
1.

Filtry peclivé Cistéte v ruce teplou vodou
bez Cisticich prostfedkl. K odstranéni
zbytk( potravin muzete v pfipadé potieby
pouzit mékkou houbicku, mékky hadfik
nebo neabrazivni Cistici kartacek. Filtry
muzete také myt v mycce na 65-70 °C
(pomoci programu delSiho nez 90 min),
bez Cisticich prostiedk(l a bez nadob ve
stejné naplni.

2. Filtry nechte schnout alespon 24h pfi
pokojové teploté.

9. ODSTRANOVANI ZAVAD

@ Pokud problém nemUzete vyresit sami,
obrat'te se na autorizované servisni stredi-
sko.

Varnou desku nelze zapnout ani pouzivat.

» Zkontrolujte, zda je varna deska spravné
zapojena do elektrické sité.

» Zkontrolujte, zda pficinou zavady neni po-
jistka. Pokud se pojistka opakované vypi-
na nebo pokud slySite neustaly zvuk pip-
nuti, kontaktujte kvalifikovaného elektrika-
fe, aby zkontroloval instalaci.

« Ujistéte se, Ze je ovladaci panel Cisty a ne-
ni zakryty varnym nadobim/cizimi pfedmé-
ty.

Varna deska se po néjaké dobé sama vy-

pne.

» To neni porucha. V urcitych situacich se
varna deska automaticky vypne, aby se
zajistila bezpec€nost. Viz ¢ast ,Automaticke
vypnuti®.

Nejvyssi nastaveni teploty pro jednu z var-
nych zén neni k dispozici nebo se neusta-
le méni mezi dvéma drovnémi.

+ To neni porucha. Viz &ast ,Rizeni vykonu*.

» Snizte tepelny vykon pro ostatni varné z6-
ny zapojené do stejné faze.

Ventilator odsavace se nespusti/vypne se

sam.

* Vypnéte varnou desku a odpojte ji od hlav-
niho napajeni. Nechte spotrebi¢ vychlad-
nout, poté jej znovu zapnéte.

+ Ujistéte se, Ze je mistnost dostatecné vé-
trana. Pravdépodobné bude nutné nain-

3. Znovu smontujte filtracni jednotku a
vlozte ji zpét dovnitr.

Obnova uhlikovych filtrit OdourClean
PLUS

1. Nejprve vycistéte filtry, jak je popsano
vyse.

2. Filtry vlozte do trouby nastavené na 100
°C na 120 min, umistéte je na stredni
draténou polici. Pouzijte funkci trouby bez
ventilatoru.

3. Znovu smontujte filtracni jednotku a
vlozZte ji zpét dovnitf. Kratkym stisknutim

N vynulujte pocitadlo.

stalovat okenni spina¢. Obratte se na au-
torizované servisni stredisko.

Flexibilni indukéni varna zéna neohriva
varnou nadobu dostatecné.

* Umistéte varnou nadobu na spravné misto
podle aktivovaného rezimu.

* Pouzivejte varnou nadobu s priimérem
dna odpovidajicim aktivovanému rezimu.
Viz ¢ast ,Flex Bridge".

Funkce SenseBoil®/SenseFry nepracuje.

+ Pouzivejte studené varné nadoby na var-
né zéné bez zbytkového tepla.

* Nastavte uroven napajeni varné desky na
vy$Si hodnotu. Ujistéte se, ze zvoleny vy-
kon odpovida jisticim v domacnosti. Viz
¢ast ,Omezeni vykonu®.

Objevi se @

. Vygistéte/vyméiite filtr. Viz &ast ,Cisténi a
udrzba“.

Ea objevi se cislice.

* Vypnéte varnou desku, pockejte nékolik
minut, a pak ji znovu zapnéte. Pokud pro-
blém pretrvava, obrat'te se na autorizova-
né servisni stfedisko.

Ovladaci panel blika.

» Pouzivejte nadoby s primérem dna pod-
obnym velikosti varné zony.

+ Ujistéte se, ze nadoby jsou kompatibilni s
indukci.

F a 1/C/3 se zobrazi souéasné.

» Ujistéte se, Ze nadoby spliuji pozadavky
funkce. Viz ¢ast ,SenseBoil®".
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» Ujistéte se, ze nadoby jsou naplnény * Funkci nepouzivejte s jinymi tekutinami
spravnym mnozstvim vody. nez s vodou.

10. TECHNICKE UDAJE

10.1 Typovy Stitek

Model TT84CG33CB PNC 949 598 715 ML 00

Typ 67 D4A 05 AA 220-240V /400 V 2N, 50 - 60 Hz
Indukce Vyrobeno v: Némecko

Sériové Cislo ......cccovvennee. 7.35 kW

AEG c E E

10.2 Specifikace varnych zén
Vykon varnych zén se miize mirné liSit od nize uvedenych Udaju, v zavislosti na materialu a
rozmérech nadobi.

Nominalni vykon PowerBoost ma- 5 . . 2 o3
Varna zéna (maximalni tepelny PowerBoost [W]  ximalni délka z:;un[':";"]’]ame nad-
vykon) [W] [min] y
Prava predni 2300 3200 10 125-210
Prava zadni 2300 3200 10 125-210
Flexibilni indukéni S
varna zéna 2300 3200 10 minimalné 105
11. ENERGETICKA UCINNOST
11.1 Informace o vyrobku podle (EU) ¢ 66/2014
Oznaceni modelu TT84CG33CB
Typ varné desky Vestavna varna deska
Technologie ohfevu Indukce
, Cow & . D 45,8 cm
Délka (D) a Sitka (S) varné plochy Vlevo §214 cm
. wrv & . D 45,4 cm
Délka (D) a Sitka (S) varné plochy Vpravo §21.8 cm
Spotieba energie varné plochy (EC electric cooking) Vlevo 181.5 Whi/kg
Spotfeba energie varné plochy (EC electric cooking) Vpravo 183.5 Whlkg
Spotieba energie varné desky (EC electric hob) 182.5 Wh/kg

Spotrebic¢ byl testovan v souladu s nasledujicimi normami: EN IEC 60350-2.
11.2 Pozadavky na informace podle (EU) ¢ 2023/826

Spotieba energie v rezimu vypnuto 0,3W

Maximalni doba potfebna k tomu, aby zafizeni automaticky dosahlo pfislusného re-

zimu nizké spotfeby energie 2 min

Spotrebi¢ byl testovan v souladu s nasledujicimi normami: EN 50564.
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11.3 List s informacemi o vyrobku podle (EU) ¢ 65/2014 a (EU) ¢ 66/2014

Informacni list vyrobku podle normy (EU) No 65/2014

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele AEG

Identifikacni znackou modelu TT84CG33CB

Ro¢ni spotfeba energie - AEChood 32.7 kWh/a
TFida energetické ucinnosti A+

Uginnost proudéni tekutin - FDEhood 32.0

Trida ucinnosti proudéni tekutin A

Uginnost osvétleni - LEhood - lux/W

Trida ucinnosti osvétleni -

Uginnost filtrace tuk(i - GFEhood 85.1 %

Trida ucinnosti filtrace tukd B

Minimalni pritok vzduchu pfi bézném pouzivani 270.0 m®h
Maximalni pratok vzduchu pfi bézném pouzivani 550.0 m®h

Prutok vzduchu v intenzivnim nebo zesileném rezimu 650.0 m®h

Vazeny akusticky vykon A pri minimalni rychlosti 50 db(A) re 1 pW
Véazeny akusticky vykon A pri maximalni rychlosti 66 db(A) re 1 pW
Vazeny akusticky vykon A pri intenzivni nebo zvy$ené rychlosti 69 db(A) re 1 pW
Namérena spotieba energie ve vypnutém stavu - Po 0.49 W

Namérfena spotfeba energie v pohotovostnim rezimu - Ps - W

Doplnkové informace podle normy (EU) ¢ 66/2014

Koeficient zvySeni ¢asu - f 0.8

Index energetické ucinnosti - EElhood 42.6

Naméfeny pratok vzduchu v bodé nejvyssi Gcinnosti - QBEP 286.7 m?h
Nameérfeny tlak vzduchu v bodé nejvyssi G€innosti - PBEP 449 Pa
Maximalni prdtok vzduchu - Qmax 650.0 m®h
Nameérfeny elektricky pfikon v bodé nejvyssi uginnosti - WBEP 111.9 w
Jmenovity pfikon osvétlovaciho systému - WL - w
Pramérné osvétleni varného povrchu osvétlovacim systémem - Emiddle - lux

Spotrebic¢ byl testovan v souladu s nasledujicimi normami:EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN
IEC 60704-2-13, EN 50564.

12. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznagené symbolem C/.\') z elektrickych a elektronickych spotfebicu.

Obaly k recyklaci ulozte do pfislusnych od- Spotrebice oznatené symbolem : nelikvi-
padnich kontejnerd. Pomaheijte chranit Zivotni | dujte s domovnim odpadem. Spotfebi¢ ode-
prostfedi a lidské zdravi a recyklujte odpad
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vzdejte v mistnim sbérném dvore nebo kon-
taktujte mistni urad.
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1. A BIZTONSAGI INFORMACIOK

A készllék izembe helyezé-
se és hasznalata el6tt gondo-
san olvassa el a mellékelt ut-
mutatét. A gyarté nem vallal
felel6sséget a helytelen be-
szerelés vagy hasznalat miatt
keletkezett sérilésekért és
karokért. Az utmutatot tartsa
biztonsagos és elérhetd he-
lyen, hogy szlikség esetén
mindig a rendelkezésére all-
jon.

1.1 Gyermekek és
kiszolgaltatott személyek
biztonsaga

« Ezt a készlléket 8 év feletti
gyermekek, csokkent fizi-
kai, érzékelési vagy szel-
lemi képességekkel rendel-
kezd felnéttek, illetve meg-
felel6 tudassal vagy gya-
korlattal nem rendelkez6
szemeélyek csak felligyelet
mellett, vagy abban az
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esetben hasznalhatjak, ha
megfeleld oktatast kaptak a
készulék biztonsagos hasz-
nalatara, és megértik az
esetleges veszélyeket. A 8
evesnél fiatalabb gyermek-
ek, illetve a sulyos, komp-
lex fogyatékossaggal él6
személyek allandé fellgye-
let nélkil nem tartézkodhat-
nak a készulék kdzelében.

* Gondoskodjon a gyermek-
ek felligyeletérél, hogy ne
jatsszanak a készulékkel.

* Minden csomagoléanyagot
tartson tavol a gyermekek-
tél, és megfeleléen artal-
matlanitsa azokat.

* FIGYELMEZTETES: Hasz-
nalat kozben a készulék és
hozzaférhetd részei nagyon
felforrésodhatnak. Tartsd
tavol a gyerekeket és ha-
ziallatokat hasznalat és hi-
tés kdzben.
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Aktivalja a gyermekbizton-
sagi eszkozt, ha elérhetd.
A gyerekek nem takarithat-
jak vagy karbantarthatjak a
készulléket felugyelet nél-
kadl.

1.2 Altalanos biztonsag

A készulék kizarolag étel-
készitési célra szolgal.

Ezt a készuléket haztartasi
célu, beltérben torténod
hasznalatra tervezték.

Ez a készulék hasznalhat6
irodakban, szallodai ven-
dégszobakban, panziok-
ban, vendéghazakban és
mas hasonlo szallashelye-
ken, ahol a hasznalat nem
haladja meg a haztartasi
hasznalat (atlagos) szintjét.
FIGYELMEZTETES: Tlz-
veszély: Ne taroljon semmit
a fézofellleteken.
VIGYAZAT: A f6zési folya-
matot feligyelni kell (még
az automatikus sutési funk-
ciok esetén is). Rovid id6-
tartamu f6zéskor a készulé-
ket tartsa folyamatosan fel-
ugyelet alatt. )
FIGYELMEZTETES: F6z6-
lapon torténd fézéskor az
olaj vagy zsir fellgyelet nél-
kUl hagyasa veszélyes le-
het, és tlz keletkezhet.
FIGYELMEZTETES: Hasz-
nalat kozben a készulék és

hozzaférhetb részei nagyon
felforrésodhatnak. Legyen
ovatos, ne érjen a fltdel-
emekhez.

A flst tulmelegedést jelez.
Soha ne hasznaljon vizet a
fézés soran keletkezé tiz
eloltasahoz. Kapcsolja ki a
készlléket, és fedje le a
langokat pl. egy tizall6 ta-
karéval vagy feddvel.
FIGYELMEZTETES: A ké-
szUléket tilos kilsé kapcso-
|6eszkbzzel, példaul idézi-
tével ellatni, vagy olyan
aramkorre kotni, amelyet
rendszeresen be- és kikap-
csolnak.

Soha ne tegyen a f6zblap
felUletére fémtargyakat,
mint pl. kések, kanalak, fe-
doék, mivel azok felforrésod-
hatnak.

A butorba vald beépités
el6tt ne hasznalja a készu-
léket.

A készllék tisztitdsahoz ne
hasznaljon vizsugarat vagy
gOztisztitot.

Hasznalat utan sajat gomb-
javal kapcsolja ki a f6z6lap
adott elemét, és ne hagyat-
kozzon az edényérzékelés-
re.

FIGYELMEZTETES: Ha a
felUlet megrepedt, kapcsol-
ja ki a készuléket, nehogy
aramutés érjen valakit.
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Amennyiben a készulék ko-
tésdobozon keresztul koz-
vetlenul csatlakozik az
elektromos halézathoz, ve-
gye ki a biztositékot a ké-
szUlék elektromos halozat-
rol torténd levalasztasahoz.
Egyéb esetben forduljon a
markaszervizhez.
Gondoskodjon a készulék-
nek helyt ado helyiség jo
szell6zésérdl, hogy elkertil-
je a gazt vagy mas tiuzelo-
anyagokat elégetd készulé-
kekbdl (beleértve a nyilt ti-
zet is) szarmazo flstgazok
visszaaramlasat.

Ugyeljen arra, hogy a szel-
|16z6nyilasokat ne zarja el
semmi, és a készulék altal
szallitott levegd ne jusson
olyan kéménycsbbe/légcsa-
tornaba, mely mas készulé-
kek (k6zponti fatés, termo-
szifonok, vizmelegitok stb.)
fustjének és gbzének/para-
janak elvezetésére szolgal.
Ennek elmulasztasa az
egeéstermeékek visszaaram-
lasahoz vezethet, ami
szén-monoxid-mérgezeést
vagy fulladasveszélyt okoz-
hat.

Ha a készulék mas készi-
lékekkel egyszerre miko-
dik, a helyiségben létreho-
zott vakuum nem haladhat-
ja meg a 0,04 mbar értéket.
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 Tisztitsa meg a szlrét és

tavolitsa el a zsiros lerakoé-
dasokat rendszeresen,
hogy megakadalyozza a
tlzveszélyt.

Ha a tapkabel megsértl,
azt a gyarténak vagy a
markaszerviznek vagy mas
hasonldan képzett sze-
mélynek kell kicserélnie,
nehogy elektromos ve-
szélyhelyzet alljon elb.
Amennyiben a készulék ko-
tésdobozon keresztul kdz-
vetlenul csatlakozik az
elektromos halézathoz, az
elektromos bekotést olyan
eszkdzzel kell ellatni, mely
lehetové teszi a készllék
0sszes halozati pélusrol
torténd levalasztasat. A tel-
jes levalasztasnak biztosi-
tania kell a tulfeszultség el-
leni védelem lIl. kategoria-
janak valé megfelelést. A
rogzitett kabelezést a beko-
tési szabalyok betartasaval
el kell latni megszakito esz-
kdzokkel. ]
FIGYELMEZTETES: Kiza-
rolag a f6zd6lap gyartdja al-
tal tervezett vagy a f6z6lap
gyartdja altal a hasznalati
utmutatéban javasolt, illetve
a készulékhez mellékelt f6-
z6lapvédo elemet hasznal-
jon. A nem megfelel6 ve-
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doelemek hasznalata bale-
setet okozhat.

2. BIZTONSAGI UTASITASOK

2.1 Uzembe helyezés

/\ FIGYELMEZTETES!

Ezt a készulleket csak szakképzett techni-
kus telepitheti.

/\ FIGYELMEZTETES!
Személyi sérilés vagy a készulék karoso-
dasanak veszélye all fenn!

Téavolitsa el az 6sszes csomagoléanyagot.

Ne helyezzen lizembe, és ne is
hasznaljon sérilt készuléket.

A részletes 0sszeszerelési utmutatoért
olvassa el a telepitési flizetet.

Tartsa meg a minimalis tavolsagot a tobbi
készilektdl és egysegtol.

Legyen ovatos a készililék mozgatasakor,
mivel nehéz. Mindig hasznaljon
munkavédelmi keszty(t és zart labbelit.
A szekrény vagott fellleteit megfeleld
tomitéanyaggal védje a nedvesség okozta
felpuposodas ellen.

Védje a készlilék aljat a goztdl és
nedvességtol.

Ne helyezze a késziiléket ajté mellé vagy
ablak ala. Ezzel elkerllhet6, hogy az ajto
vagy ablak kinyitasaval leverje a forrd
féz6edényt a készllekrol.

Nem telepitse olyan médon, hogy a
készllék altal kifuvott levegét falban 1évé
Uregbe vezeti, kivéve ha az Ureget
kifejezetten erre tervezték.

Légcsatorna nélkili izembe helyezés
esetén a ventilator kimeneti nyilasat
kozvetleniil a falhoz kell helyezni, vagy
egy tovabbi szekrényfallal kell
elvalasztani, hogy a ventilator lapatjaihoz
ne lehessen hozzaférni.

Mindegyik készulék aljan hiitéventilatorok
talalhatok.

Ha a készUléket fiok folott helyezi izembe:

— Ne taroljon olyan kis targyakat vagy
papirt, amelyek karosithatjak a
hitéventilatorokat vagy
akadalyozhatjak a hiGtérendszert.

— A készllék alja és a fiok tartalma
kozott legalabb 2 cm tavolsagot kell
tartani.

* A készilék alatti szekrénybdl minden
elvalaszto lapot tavolitson el.

2.2 Elektromos csatlakozas

/\ FIGYELMEZTETES!
Tlz- és aramutésveszély.

* Minden elektromos csatlakoztatast
szakképzett villanyszerel6nek kell
elvégeznie a kapcsolasi rajz vagy az
Uzembe helyezési utmutatd szerint.

« Elszivorendszer beépitése esetén,
valamint ahol tartozékok is jelen vannak
vagy kotelezéen felszerelenddk (fali
szelep, ablakkapcsolé és/vagy ablaknyitd),
az elektromos csatlakoztatasokat
szakképzett villanyszerelének kell
elvégeznie a kapcsolasi rajz vagy az
Uizembe helyezési utmutatd szerint.

* A késziléket foldelni kell.

« Barmilyen mivelet el6tt valassza le a
készulléket az aramellatasrol.

» Ellendrizze, hogy az adattablan szerepld
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
haloézat paramétereinek.

* Alaza vagy helytelen hal6zati kabelek
vagy csatlakozddugok a terminal
tulmelegedéséhez vezethetnek.

* Hasznalja a megfeleld halozati kabelt.

* Ne hagyja, hogy a halézati kabel
6sszegubancolddjon.

*  Gy6zb6djon meg arrdl, hogy az
érintésvédelem fel van szerelve.

* Hasznaljon rogzit6 bilincset a kabel
régzitéséhez.

*  Gy6zb6djon meg arrdl, hogy a haldzati
kabel vagy a csatlakozédugé (ha van) ne
érjen forro fellletekhez.

* Ne hasznaljon t6bbdugds adaptert és
hosszabbit6 kabelt.

« Kerllje a halézati csatlakozédugo és kabel
sérlléset. Ha cserére van sziukseég, azt
hivatalos szervizkbzpontunknak vagy
szakképzett villanyszerelének kell
elvégeznie.

« Afesziltség alatt allo és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit ugy kell
rogziteni, hogy szerszam nélkil ne
lehessen eltavolitani azokat.

« Csak az Uzembe helyezés befejezése
utan csatlakoztassa a hal6zati
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csatlakozdédugét a haldzati aljzatba. A
telepités utan biztositsa a halézati
csatlakozéhoz val6 hozzaférést.

Ha a halézati aljzat meglazult, ne
csatlakoztassa a halézati csatlakozddugot.
A hél6zati kabel meghlzasaval ne
valassza le a készuléket. Ehhez a
csatlakoz6dug6t fogja meg.

Csak megfelel6 szigeteléberendezéseket
hasznaljon: vezetékvédd megszakitdkat,
biztositékokat (a tartobol kivett csavaros
tipusu biztositékokat),
foldszivargasgatlokat és kontaktorokat.

A villamos hal6zatnak rendelkeznie kell
egy levalaszto eszkdzzel, amely minden
péluson levalasztja a késziléket a
halézatrol, legalabb 3 mm
érintkezényilassal.

Ha az E3 hibakdd jelenik meg, huzza ki a
késziiléket a konnektorbol, és ellendrizze
az elektromos csatlakozast és a halozati
feszultséget.

2.3 Hasznalat

/\ FIGYELMEZTETES!
Sérulés-, égés- és aramuitésveszely.

Ne modositsa ezt a készuléket.

Az els6 hasznalat elétt tavolitsa el az
O0sszes csomagoldanyagot, tajékoztatd
cimkét és védéfoliat (ha van ilyen).
Ugyeljen arra, hogy a szell6z6nyilasokat
ne zarja el semmi. A szell6zést
szakképzett személynek rendszeresen
ellendriznie kell.

Ne hagyja felugyelet nélkll a készuléket
mikodés kdzben.

Minden hasznalat utan kapcsolja ki a
fézési zonat.

Ne helyezzen evbeszkdzoket vagy
serpeny6fedeleket a f6z6z6nakra, mivel
azok felmelegedhetnek.

Ne mikddtesse a késziléket nedves
kézzel, vagy amikor az vizzel érintkezik.
Ne hasznalja a késziiléket munka- vagy
tarolofeluletként.

Amennyiben a készlilék felllete
megrepedt, az aramités megelézése
érdekében, azonnal valassza le a
késziiléket az elektromos haldzatrol.

A szivritmus-szabalyozéval rendelkezd
személyek tartsanak legalabb 30 cm
tavolsagot a bekapcsolt indukcios
f6z6zonaktol.

Ovatosan tegye az ételt forrd olajba, mert
froccsenhet.

Soha ne hasznaljon nyilt langot, amikor az
elszivo makodik.
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Ne hasznaljon aluféliat vagy mas anyagot
a fozofellilet és a f6z6edény kozott,
hacsak a készulék gyartoja masként nem
rendelkezik.

Csak a gyarto altal a készulékhez ajanlott
tartozékokat hasznalja.

/\ FIGYELMEZTETES!
Tlz- és robbanasveszély!

A ftétt zsirok és olajok gyulékony gézoket
bocsathatnak ki. Tartsa tavol a langokat
és a f(tott targyakat.

A forro olajgézok spontan égést
okozhatnak.

Az élelmiszer-maradvanyokkal ellatott olaj
alacsonyabb hémérsékleten gyulladhat.
Ne helyezze gyulékony termékeket a
készulék kozelében.

/\ FIGYELMEZTETES!

A készUlék karosodasanak veszélye all
fenn!

Az égési sérilések elkerlilése érdekében
ne helyezzen forré f6z6edényt a
kezel6panelre.

Ne helyezzen forro fedét a f6z6lap
Uvegfellletére.

Ne hagyja, hogy a f6z6edénybdl elforrjon
a folyadék.

Kerllje meg, hogy targyak vagy edények
keriljenek a készlilékre, hogy elkeriilje a
fellleti karosodast.

Ures féz6edénnyel vagy f6z6edény nélkil
ne kapcsolja be a f6z6zonakat.

Soha ne tavolitsa el a racsot vagy a
szUrét, amig az elszivo vagy a fézélap
mikodik.

Soha ne hasznéljon nyilt langot, amig az
elszivé mikodik.

Ne takarja le az elszivo bemenetét
edényekkel.

Ne érje el a készllék alsé oldalat, amig a
fé6z6lap vagy az elszivé mikodik.

Ne helyezzen apré vagy konny( targyakat
a beépitett paraelszivé kozelébe, hogy
elkerllje a beszorulés veszélyét.

Az Ontottvasbdl készlilt, illetve sérlt alju
edények megkarcolhatjak az tveg /
Uivegkeramia felliletet. Mindig emelje fel az
edényeket, amikor a fézéfellleten kell
mozgatni.

A termékben talalhaté izzo(k)ra és a kulon
kaphaté poétizzokra vonatkozé tudnivalok:
Ezek az izzok arra készlltek, hogy
megfeleljenek a haztartasi készulékekben
fennallé szélsdséges fizikai feltételeknek,
mint példaul hémérséklet, rezgés, magas
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paratartalom, illetve arra hasznalatosak,
hogy jelezzék a készilék mikddési
allapotat. Nem alkalmasak egyéb
felhasznalasra, valamint helyiségek
megvilagitasara.

* Akészilék javitasat bizza a
markaszervizre. Mindig eredeti
pétalkatrészt hasznaljon.

2.4 Apolas és tisztitas

* Rendszeresen tisztitsa meg a készuléket,
hogy megakadalyozza a felulet romlasat.

» Tisztitas el6tt kapcsolja ki a késziléket, és
hagyja lehdlni.

* Meleg vizzel és puha, nedves ruhaval
tisztitsa meg a késziléket. Csak semleges
tisztitdszert hasznaljon. Ne hasznaljon
surolészereket, surolészivacsokat,
oldoszereket vagy fémtargyakat, hacsak
nincs masként megadva.

* Rendszeresen ellenérizze a terméket
olyan romlasi jelek utan kutatva, amelyek

3. OSSZEALLITAS

3.1 Az iizembe helyezés el6tt

A jévébeni hivatkozas érdekében keresse
meg a féz6lap aljan talalhaté mindsitési tab-
lat, és irja le a sorozatsza-

MOt .o

3.2 A fé6zblap 6sszeszerelése

@ A beszerelési méretek és a vizudlis ut-
mutat6 tekintetében olvassa el a kézikonyv
els6 oldalan talalhato szerelési diagramo-
kat.

A felszereléshez lasd a diagramot A. Beé-
pitett telepitéshez lasd a diagramot B.

A f6z8lap 6sszeszerelésével kapcsolatos
részletes informaciokért olvassa el a telepité-
si Utmutatot.

Kovesse a f6z6lap és az ablakkapcsol6 beko-
tési rajzat (adott esetben), amelyek az Gizem-
be helyezési Utmutatoban és/vagy a f6zdlap
alatti cimkéken talalhatok.

Csak egyes orszagok esetén: Elszivorend-
szer telepitése esetén ablakkapcsoléra lehet
szlikség (egyeztessen egy képesitett szerel6-
vel). Ezt kilon kell megvasarolni, mivel a f6-
z6lapnak nem tartozéka. Az ablakkapcsolét
egy feljogositott szakembernek kell beszerel-
nie. Lasd az lizembe helyezési utmutatot.

miatt alkalmatlanna valhat élelmiszerrel
valé érintkezésre, példaul repedések,
holyagok, rétegelvalas, zsugorodas,
ragadossag, korrozio vagy egyeb lathatd
valtozasok a texturaban vagy a
megjelenésben. A karosodasok elkerllése
érdekében kovesse a tisztitasi és apolasi
utasitasokat.

2.5 Artalmatlanitas

/\ FIGYELMEZTETES!
Sérulés- vagy fulladasveszély all fenn.

« A készilék artalmatlanitasara vonatkozo
tajékoztatasért Iépjen kapcsolatba a helyi
hatésagokkal.

¢ Huzza ki a készliléket a halézatbdl, majd
vagja le és dobja ki az elektromos kabelt.

Ha a készliléket egy fidk folé szereli fel, a f6-
z6lap ventilatora f6zés kdzben felmelegitheti
a fiokban elhelyezett és tarolt eszkdzoket.

A sziirébegység Osszeszerelése

A késziléket mindenkor az adott beszerelési
modhoz tartozd 6sszes szlrével kell hasznal-
ni. Lasd: "Szlrok kivalasztasa". Els6é haszna-
lat el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a szén-
szlr6ket a fogantyukkal befelé helyezte a pa-
raelszivoba. Helyezze a zsirsz(ir6é hazat a pa-
raelszivoba, és helyezze a racsot a paraelszi-
vora.

3.3 A tomités felhelyezése

Munkalapba szerelés

1. Tisztitsa meg a munkalapot a kivagott
terilet koral.

2. Helyezze fel a mellékelt 2x6 mm
tomitécsikot a f6zblap alsod szélére, az
Gvegkeramia kiilsd széle mentén.
Ekdzben ne nyujtsa. Ugyeljen arra, hogy
a tomitdcsik végei a f6z6lap egyik
oldalanak kdzepére essenek.

3. Hagyjon ra néhany millimétert, amikor a
témitécsikot a megfelelé hosszusagura
vagja. lllessze egymashoz a tomitécsik
két végét.
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Beépités
1. Tisztitsa meg a hornyokat a
munkalapban.

2. Vagja a mellékelt 3x10 mm csikot négy
csikra, amelyek megegyeznek a hornyok
hosszaval.

3. Vagja le a csikok végét 45° fokos
szdgben. Pontosan illeszkedniuk kell a
hornyok sarkaihoz.

4. Er6sitse a csikokat a hornyokhoz. A
mivelet kdzben ne nyujtsa meg a
csikokat. A csikok végeit ne ragassza
egymasra.

A féz6lap Osszeszerelése utan szilikon segit-
ségével tdmitse a munkafelllet és az Gvegke-
ramia ko6zott megmaradt hézagot. Ugyeljen
arra, hogy a szilikon ne keriljon az tGvegkera-
mia ala.

3.4 Csatlakozokabel

/\ FIGYELMEZTETES!

Az Osszes elektromos csatlakozast kép-
zett villanyszereldnek kell kialakitania.

» A f6zblap egy csatlakozokabellel
rendelkezik, és kizardlag A terhelhetéségi
biztositoval védett konnektorrél
Uzemeltethetd.

* A megsériilt halézati kabel pétlasahoz
hasznalja a kdvetkezd vezetéktipust:
HO5VV-F, amely 70 °C-os vagy magasabb
hémérsékletnek is ellenall.

* Tilos az érintékapcsolokon keresztil
torténd csatlakoztatas, a vezetékek furasa
vagy forgatasa, valamint a kabel
csatlakoztatasa a kabel végkotél nélkil.

* Forduljon a helyi markaszervizhez. A
csatlakozokabel cseréjét csak képzett
villanyszerel6 végezheti.

Egyfazisu csatlakoztatas

1. Tavolitsa el az érvéghuvelyt a fekete és
barna vezetékekrdl.

2. Tavolitsa el a barna és fekete vezetékek
végeének szigetelését.

3. Csatlakoztassa a fekete és barna kabelek
véget.

4. Helyezzen fel egy Uj érvéghiivelyt
mindkét vezeték végére (specialis
szerszam szlikséges).

NL csatlakozas

1. Tavolitsa el az érvéghlvelyt a kék
vezetékekrol.
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2. Tavolitsa el a kék vezetékek végének
szigetelését.

3. Helyezzen fel egy Uj érvéghiivelyt
valamennyi vezeték végére (specialis
szerszam szlikséges).

400V2N~ 220-240V~
O | R
gy — m—
LY e | E_ L

L2

PR Kétfazisu csatlakozta-
Egyfazisu csatlakozta-tés: 400 V2N~

tas: 220 - 240 V~

5%1.5 mm? 5x1,5 mm? vagy 4x2,5

mm?
@  z8ld-sarga Zéld-sarga D
N Kék és kék Kék és kék N
L Fekete és barna  Fekete L1
Barna L2
D 220-240 V~

N E—
N s

K —
é

L2

@ 220 - 240 V (5x1,5 mm?)

@ Z6ld - sarga
N Kék és kék
L1 Fekete

L2 Barna

3.5 Teljesitménykorlatozas

Teljesitménykorlatozas hatarozza meg, hogy
a féz6lap 6sszesen mennyi energiat hasznal
fel, a halozati biztositékok korlatain beldl.
Alapértelmezés szerint a f6z6lap a lehetd leg-
magasabb teljesitményszintre van éllitva.
Ugyeljen arra, hogy a kivalasztott teljesit-
ményszint megfeleljen az épulet aramkoré-
nek biztositékai szamara.

Ha a teljesitményszint alacsonyabb, mint
2,000 W, vagy azzal egyenld, akkor nem le-
het aktivalni a(z) SenseBoil® / SenseFry
funkciot.
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A teljesitményszint csokkentése vagy no-
velése:

1. Lépjen be a meniibe: nyomja meg és

tartsa lenyomva a ©) gombot 3
masodpercig. Ezutan nyomja meg és

tartsa lenyomva a J gombot.

2. Nyomja meg a O gombot, amig a P meg
nem jelenik.
3. Nyomja meg a kezel6savon a 4 vagy a 6

gombot a beallitasok kozotti
navigalashoz.

4. Akilépéshez nyomja meg a ® gombot.
Teljesitményszintek:

P73 -7,350 W, P15 - 1,500 W, P20 - 2,000
W, P25 - 2,500 W, P30 - 3,000 W, P35 -
3,500 W, P40 - 4,000 W, P45 - 4,500 W, P50
- 5,000 W, P60 - 6,000 W

4. AZ ELSO HASZNALAT ELOTT

4.1 Sziir6 kivalasztasa

Az els6 hasznalat elétt gy6z6djon meg arrdl,
hogy a telepitési médnak megfelel® szliréti-

pust allitotta be. Lasd a ,Menu felépitése" ci-
m részt.

Recirkulaciés mod: szénsziird (zsirsziir6-
vel kombinalva)

Az aktiv szénhabot tartalmazé szlrék semle-

gesitik a fustot és a fézés soran keletkezd

szagokat. Valaszthat az alabbiak koz(l:

* OdourClean STANDARD (fehér,
eldobhato)

+ OdourClean PLUS (fekete,
regeneralhato)

A készilék keringet6é tzemmodban torténé

hasznalatahoz vegye fel a kapcsolatot egy hi-

vatalos technikussal a telepités bedllitasahoz.

Menjen a felhasznaloi beallitasokhoz és kap-
csolja be a szénsziiré értesitést az alabbiak
kivalasztasaval: F, majd: Be. Ezutan valasz-
szon egyet a szlrék kozil:

» OdourClean STANDARD: Valassza a Ft
majd a 2 lehetéségeket.

* OdourClean PLUS: Vélassza a Ft majd a
1 lehetdségeket.

Elszivé méd: zsirsziiré

A zsirsz(rék 6sszegydijtik a zsir-, olaj- és étel-
maradvanyokat, és megakadalyozzak, hogy
bekerlljenek a paraelszivé rendszerbe.

A készulék elszivo tzemmaodban térténé
hasznalatahoz vegye fel a kapcsolatot egy hi-
vatalos technikussal a telepités beallitasahoz.
Menjen a felhasznaloi beallitasokhoz és kap-
csolja ki a szénszr6 értesitést az alabbiak ki-
vélasztasaval: F, majd: Ki.

® Az elszivo tizemmaod befolyasolhatja a
helyiségben [évé nyomast, ezért megfeleld
szellézést igényel, hogy megakadalyozza a
mas készilékekbdl szarmazé égési gazok
visszaaramlasat. Gy6zddjon meg arrol,
hogy a telepitési kornyezet megfelel a biz-
tositott biztonsagi iranyelveknek.
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5. TERMEKLEIRAS

5.1 Termék attekintése

—a
/ﬁﬂﬂ
|l

Réacs
Zsirszlrd-burkolat
Zsirsz(ir6 (nem eltavolithatd)
Szénsz(ird

Csepptalca

A Fozélap

Légcsatorna adapter

8]
5.

Légcsatorna-szerelvény a hatso falhoz

2 Fozofeliilet elrendezése

=
B

n

Indukcids f6z6zona
Kezel6panel

Rugalmas indukcios fézéfelllet
Paraelszivo
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N

5.3 Szimbolumok a kezelépanelen
és a kijelzén

Szimbdlum / jelzéfény

0) Be/Ki

E] F6z6z6na valasztokapcsoldja
Q) Timer

i Flex Bridge

%— SenseFry

SenseBoil®

a) Bridge

Precise Heat

A paraelszivo automatikus tzem-
AUTO modja

% A paraelszivo kézi lizemmadja

Breeze

PowerBoost

kdz

@ Funkciozar/Gyermekbiztonsagi esz-

+ szamjegy Hiba tortént.
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Szimbolum / jelzéfény

Szimbdlum / jelzéfény

@ A szir6t meg kell tisztitani vagy ki
kell cserélni.

6. MINDENNAPI HASZNALAT

6.1 A f6z6lap hasznalata
A fé6z8lap be- vagy kikapcsolasahoz tartsa
nyomva a \U gombot.

Valasszon ki egy f6z6zonat a megfeleld z6-
navalasztd szimbdlum megnyomasaval. He-
lyezze az edényt a f6z6zbnara, és allitson be
egy héfokozatot a vezérldsav segitségével. A
kivalasztott f6z6z6na kikapcsolasahoz nyom-
jameg: 0.

Precise Heat

A f6z6z6nak hémérsékletének pontosabb
szabélyozasahoz aktivalhatja a félfokozatu
héfokokat. Allitson be egy héfokozatot, és

nyomja meg: ''. Az aktualis héfokbeallitas
alabbival csokken: 0.5. Egy jelz6 jelenik meg

% felett. A deaktivalashoz nyomja meg a Y
gombot.

6.2 F6z6edény

A fé6z6edény aljanak a lehetd legvastagabb-
nak és leglaposabbnak kell lennie. Tisztitsa
meg és végezzen szaritast, mielbtt edényeket
helyez a féz6lapra. Ne csusztassa és ne dor-
zsolje a f6z6edényt az liveg szélein és sar-
kain, hogy elkertilje a felllet megsérulését
vagy megkarcolodasat. Ne helyezzen forro
edényeket a kezel6panelre, hogy elkertlje az
elektronika alkatrészeinek karosodasat.
Gy6z8djon meg arrol, hogy a f6zéedény in-
dukcids féz6lapra alkalmas (azaz magnes ta-
pad az aljahoz). Hasznaljon olyan f6z6edé-
nyeket, amelyek aljanak atmérdje hasonloé a
f6z6z6na méretéhez. A kisebb atmérdji edé-
nyek lassabban melegedhetnek fel, mig a na-
gyobb atmérgjlek tulmelegedhetnek és karo-
sithatjak a kezel&panelt.
A f6z6edény anyaga
* megfeleld: ontdttvas, acél, zomancozott
acél, rozsdamentes acél, tobbrétegi f6-
z6edényalj (a gyarto altal megfeleldnek je-
I6lve).
* nem megfeleld: aluminium, réz, sargaréz,
Uiveg, keramia, porcelan.
Zajok miikdodés kdzben

B6E0

OptiHeat Control

A zajok a f6z6edény anyagatdl és az aktualis

hd beallitasoktol fliggbéen valtozhatnak. A za-

jok normalis jelenségnek szamitanak, és nem
jelentenek meghibasodast.

* recseg0 zaj: a f6z6edény kilonb6zo
anyagokbol készllt (szendvicskonstruk-
cio).

« fltyll6 hang: magas hd bedllitas van akti-
valva, és a f6z6edény kilonb6z6 anyagok-
bél késziil (szendvics szerkezet).

« zUmmogés: magas hd beallitas van akti-
valva.

« kattanas: elektromos kapcsolas torténik.

« sziszegés, zimmogeés: a hiité ventilator
mikodik.

« Utemes hang: f6z6edény észlelése.

6.3 F6z6edény észlelése

Ez a funkcid jelzi a f6z6edények jelenlétét a
féz6lapon, és kikapcsolja a f6z6zonakat, ha
120mp idén belll nem észlel f6z6edényt.
Tobb edény észlelése esetén a f6zblap kiva-
lasztja az utolso aktivalt f6zési zonat.

6.4 Automatikus kikapcsolas

Biztonsagi okokbdl a f6z6lap bizonyos kordl-
mények kozott automatikusan kikapcsol (pl.
ha az 0sszes f6z6z6na és a paraelszivo is ki-
kapcsol, ha az aktivalas utan nem valaszta-
nak ki héfokozatot vagy ventilatorsebességet,
vagy ha az edény kifogy a vizbdl).

6.5 Gz optiHeat Control 3
Iépéses maradékhé visszajelzd)

A visszajelzd azt jelzi, hogy egy f6z6z6na
még forrd. Amig a visszajelz6 lathato, a ma-
radékhd miatt égési sérilés veszélye all fenn.
A f6z6z6na visszajelzdje eltlinik, amikor a f6-
z6zo6na lehdilt.

6.6 Teljesitménykezelés

Ha a f6z6lap eléri a rendelkezésre allé maxi-
malis teljesitmény hatarat, akkor a f6z6zénak
teljesitménye automatikusan csékken a haz
felszerelésének biztositékainak védelme ér-
dekében. A csokkentett teljesitményl {6z6z6-
naknal a kezelbsav villog, és a lehetséges
maximalis héfokbeallitasokat mutatja.
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6.7 P PowerBoost

A maximalis hé beallitasa korlatozott ideig.
Hasznélhatja a viz gyors forralasahoz.

Nyomja meg a P gombot a bekapcsolashoz.
Az idd lejarta utan a f6z6z6na visszatér a leg-
magasabb héfokozatra. A funkcié kikapcsola-
sa: modositsa a héfokbeallitast.

6.8 © Timer

Annak a beallitasara szolgal, hogy egy f6z6-
zdna mennyi ideig mikodjon.

Allitson be egy héfokozatot a f6z6z6nan, és

nyomja meg a V) gombot. Allitsa be az idét a
héfokbeallitas szamjegyeinek sorban torténd
megnyomasaval. Varjon néhany masodper-
cet, vagy erdsitse meg a © gombbal. Az id6-
Zit6 torléséhez allitsa 0 6 00 perc értékre.

Amikor a beallitott id6 lejar, a f6z6z6na kikap-
csol.

6.9 ® Funkciozar/
Gyermekbiztonsagi eszk6z

A kezel8panel lezarasalfeloldasa.
A kezel6panel rovid ideji lezarasahoz f6-

zés koézben: nyomja meg: & egyszer.
Nyomja meg Ujra a feloldashoz.

A f6zolap véletlen miikodtetésének mega-
kadalyozasa érdekében: nyomja meg és
tartsa lenyomva a & gombot 3 mp ideig,
amig az 8sszes zona deaktivalodik, majd
kapcsolja ki a f6z6lapot. Amikor a féz6lapot
kikapcsolja, a funkcié bekapcsolva marad. A
funkcio kikapcsolasahoz kapcsolja be a f6z6-

lapot, nyomja meg és tartsa lenyomva a &
gombot 3 mp ideig, és kapcsolja ki a f6z6la-
pot.

6.10 a) Bridge

Két féz6zona 6sszekapcsolasa ugy, hogy
azok egy f6z6zdnaként mikdodjenek. Nagy f6-
z6edényekkel valo fézéshez hasznalhato.
Gy6z6djon meg arrél, hogy a f6z6eszkdzok
mindkeét fézési zona kdzéppontjat lefedik. Ha
a f6z6eszkdzoket a zonak kdzéppontjai ko-
z6tt helyezzik el, a funkcid nem aktivalodik.

1. El&sz6r végezze el az egyik f6z6zona
héfokbeallitasat.

2. Nyomja meg a a) gombot a
bekapcsolashoz.

3. Szikség szerint modositsa a
héfokbedllitast.
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A funkcié kikapcsolasa: nyomja meg a =)
gombot.

6.11 810 Flex Bridge

A funkcié a féz6fellletet kiilénbdz6 méretl és
formaju edényekhez igazitja. A rugalmas in-
dukcids féz6éfelllet négy szakaszbol all. Két
kilénallo terlletre vagy egy nagy fézétertlet-
re kombinalhatja 6ket, mindegyikhez kiilén hé
bedllitassal.

A modok kozotti valtashoz nyomja meg tobb-

szér a il gombot. Az izemmaoddok megval-

toztatasa nem befolyasolja a beallitott hémeér-

sékletet.

Elérhetd modok:

* Hagyomanyos — két kulonallé fézéfelllet.

* Nagy Hid — harom hatso rész
egybeépitve.

* Max Hid — mind a négy rész egybeépitve.

[3
[}
[}
]
[}
[}
L

* Af6zbedény also rész atmérdje <160 mm
- helyezze azt kbzépre az egyik
szakaszra.

* A f6zb6edény alsé rész atmérdje >160 mm
- helyezze két vagy tébb szakaszra.

6.12 1 SenseBoil®

A viz hémérsékletének automatikus beallita-

sahoz, hogy ne forrjon fel, amikor eléri a for-

raspontot.

1. Helyezzen egy hideg vizzel teli edényt
egy maradékhé nélkili f6z6zénara.

2. Nyomja meg: G
Amint a viz eléri a forraspontot, a héfok auto-
matikusan alabbira: 5 csokken.
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A funkcié kikapcsolasa: nyomja meg a
vagy a 0 gombot.

Tanacsok és tippek:

» A funkci6 leginkabb viz forralasahoz és
egész, héjas burgonya f6zéséhez hasz-
nalhaté.

» Atulhevulés elkeriilése érdekében az
edény peremétdl szamitott 4cm-t hagyja
Uresen.

» Hasznaljon 1 és 5 liter k6zotti vizet.

» Csak a forraspont elérésekor adjon hozza
sot.

* Ne hasznalja a funkciot Ures f6z6edények-
kel.

* A funkcio nem mikodik tapadasmentes f6-
zB6edényekkel.

* Nem lehet bekapcsolni a Bridge funkciét a
funkcié mikodése kdzben.

* A paraelszivo ventilatora 2 allasban ma-
rad, amig a viz el nem éri a forraspontot.

6.13 & SenseFry

Sités automatikusan szabalyozott h6 szintek-

kel, kilénb6z6 tipusu ételekhez. A f6zblap a

fézés soran végig fenntartja a kivant hdmeér-

sékletet anélkil, hogy manualisan kellene al-
litani, igy megakadalyozza az étel tulmelege-
dését és megégését.

1. Nyomja meg: %"

2. Az alapértelmezett héfok beallitasat a
vezérlésavon talalhaté héfokbeallitasok
megnyomasaval modosithatja (alacsony:
1-3, kdzepes: 4-6, magas: 7-9/P).

3. Csak akkor tegyen olajat és ételt a
serpenybbe, ha a fé6zélap jelzi, hogy a
serpeny® elérte a kivant hdmérsékletet.
Kizarélag hideg, vastag, lapos alju edényt
hasznaljon.

A deaktivalashoz nyomja meg a & gombot.
Tippek:

» Alacsony szint: omlett, tiikortojas, sult
krumpli (nyers)

+ Kozepes fokozat: rantotta, halszelet, hal-
rudacskak, tenger gyimolcsei, hamburger,
husgombdc, szelet, csirkemell, pulykamell,
szelet, bélszin, steak (kbzepesen / jol at-
slitve), silt kolbasz, sult burgonyapoga-
csa, zOldségek

» Magas szint: steak (vékonyra sutve), da-
ralt hus.

Annak ellenérzéséhez, hogy a serpenyd al-

kalmas-e, forditsa fejjel lefelé. Helyezzen egy
vonalzét a serpeny6 aljara, és prébaljon meg
egy 1, 2 vagy 5 vagy eurdcentes érmét (vagy

barmilyen hasonlé vastagsagu érmét) a vo-

nalzé és a serpenyd kdzé csusztatni. A ser-

peny6 akkor megfelel, ha nem fér be az ér-
me a vonalzé és a serpenyd kozé.

6.14 Paraelszivé funkcidk

Kézi izemméd

A paraelszivo a f6z6lap be- és kikapcsolt alla-

potaban is miikddhet.

A kézi lzemmodd négy ventilatorfokozatot ki-

nal: 1-3 és b(boost, az intenziv bedllitas.

1. Nyomjameg a ¥ gombot a paraelszivé
bekapcsolasahoz.

2. A ventilator sebességének beallitasahoz
nyomja meg tébbszor a ¥ gombot. A
kijelz6 az aktualis beallitast mutatja.

A kikapcsolashoz nyomja meg tobbszor a ?
gombot.

Automatikus lizemmoédok

A szagelszivo a f6z6zona hdmérséklete alap-
jan allitja be a ventilator sebességét. Az auto-
matikus Gzemmadd négy ventilator sebesség
egyéb funkcidt kinal: alacsony ( h1-h4 ).

1. Ha a funkci6 alapértelmezés szerint nincs

bekapcsolva, nyomja meg a :@ gombot a
bekapcsolasahoz.

2. Helyezze az edényt a f6z6zb6na f6z6zéna
bedllitasara, és valassza ki a h6
beallitast.

A kikapcsolashoz nyomja meg: ?

Az alapértelmezési ventilator sebesség (h3)
megvaltoztatasahoz Iépjen be a felhasznaldi
beallitasokba. Lasd a ,Men felépitése" cim{
részt.

Breeze

A ventilator extra alacsony sebességgel és
minimalis zajszinttel mikaodik, hogy eltavolit-
sa a benne marado szagokat.

1. Kapcsolja ki a fé6z6lapot.

2. Nyomja meg: ke Egy id6zit6 beallitva
alabbira: 60 perc és brjelenik meg a
kijelzén.

3. Allitsa be az idézitét © és a vezériésav
hészintjének megnyomasaval.

A funkcié kikapcsol, amikor az id6zit6 leall. A

manualis inaktivalashoz nyomja meg a %

gombot.
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Szaritas ciklus

A ventilator a f6z6lap kikapcsolasa utan 20
percig minimalis sebességgel mikdodik, majd
automatikusan kikapcsol. A funkcio igy elta-
volitja a sltés utan bennmaradé szagokat.

Amikor a funkcié aktiv, a % és a fennmarado
miikddési id6 jelenik meg. A beallitott id6
nem maoédosithato.

A funkcid leallitAsahoz nyomja meg a ¥
gombot.
A funkcié teljes letiltdsahoz adja meg a fel-

hasznaloi beallitasokat. Lasd a ,Menu felépi-
tése" cimii részt.

® Javasoljuk, hogy ne kapcsolja ki a funk-
ciét, és hagyja, hogy a teljes ciklus alatt
megszakitas nélkil mikodjon.

6.15 Menii felépitése

Szimbolum Beadllitas
b Hangjelzések
P Teljesitménykorlatozas
h A pa’_raelszivé automatikus tizem-
madja.
F Szénsz(ird értesités
dF Szaritas ciklus
Ft OdourClean STANDARD: 2
OdourClean PLUS: 1
E Riasztas/hiba elézmény

7. FOZESI UTMUTATO

A téblazatban szerepl6 adatok csak utmutata-
sul szolgalnak.

A felhasznalo6i beallitasok megadasahoz:
gy6z8djén meg arrol, hogy a fézdlap ki van
kapcsolva. Tartsa megnyomva az alabbi

gombot: ®. Ezutan nyomja meg és tartsa le-
nyomva a i3] gombot. Nyomja meg: ©.

Navigalas a mentiben: a meni a beallitasi
szimbdlumbdl és egy értékbdl all. A beallita-

sok kdzétti navigalashoz nyomja meg: ©.
Nyomja meg a 4 vagy a 6 gombot az elllsé
id6ézitén a bedllitas értékének médositasa-
hoz. A meniibédl valé kilépéshez: nyomja
meg a (D gombot.

6.16 Optimalizalasi tippek
* Viz melegitésekor csak a sziikséges
vizmennyiséget hasznalja.

» Mindig tegyen fedelet az edényre, ha
lehetséges.

* Hasznalja a maradékhét az ételek
melegen tartasara vagy felolvasztasara.

* Amikor megkezdi a f6zést, allitsa a
paraelszivé ventilatorat alacsony
sebességfokozatra. A f6zés befejezését
kovetden néhany percig még mikddtesse
a paraelszivot.

* Nagy mennyiségi g6z vagy fust
eltavolitasa érdekében ndvelje a ventilator
sebességét.

» Rendszeresen tisztitsa a paraelszivo
sz(rdjét, és szikség esetén cserélje is,
hogy fenntartsa annak hatékonysagat.

Tovabbi informaciokért lasd az ,Energiahaté-
konysag” cimi részt.

Beadllitas Hasznalja az alabbiakhoz:

1d6 (perc)

1 Fott ételek melegen tartasa. Tegyen fed6t a f6z6edényre. sziikség szerint

1.2 Hollandi martas készitése; vaj, csokoladé, zselatin olvasztasa. [dénként keverje 5.25
meg.

2 Konnyl omlett és silt tojas megszilarditasa. Feddvel lefedve készitse. 10 - 40
Rizs és tejalapu ételek fézése, készételek felmelegitése. A folyadék mennyisége

2-3 legalabb kétszerese legyen a rizsének, a fé6zés félidejében keverje meg a tejalapu 25-50
ételeket.
Parolt z6ldség, hal, his. Adjon hozza néhany evékanal vizet. Ellendrizze a vizmeny-

3-4 - AT 20 - 45
nyiséget f6zés kdzben.

4.5 Parolt burgonya és mas zéldségek. Toltse meg a fazekat 1-2 cm mennyiségl viz- 20- 60

zel. Ellenérizze a viz szintjét a folyamat soran. Tartsa a fedelet az edényen.
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Beallitas Hasznalja az alabbiakhoz: 1d6 (perc)
Nagyobb mennyiségi étel, raguk és levesek f6zése. Legfeljebb 3 | folyadék plusz a

4-5 P 60 - 150
hozzavaldk.

6-7 KngIetes_ ’sutes: beg5| sz’ele’t, borju f:orc'ion blug, bord’a, huspogacsa, kolbasz, maj, sziikség szerint
rantas, tojas, palacsinta és fank. Szlikség esetén forditsa meg.

7-8 Er6s sutés, piritott vagdaltak, bélszin, marhaszeletek. Sziikség esetén forditsa meg. 5- 15

9 Viz forralasa, tészta kif6zése, hus barnitasa (gulyas, serpenyds siiltek), burgonya bé olajban sitése.

P Nagymennyiségli viz forralasa.PowerBoost bekapcsolva.

8. APOLAS ES TISZTITAS

8.1 A f6zdblap tisztitasa

* Minden hasznalat utan tisztitsa meg a
féz6lapot.

» Mindig olyan f6z6edényeket hasznaljon,
amelyeknek tiszta az alja.

* Ne hagyja, hogy az edények
kiszaradjanak, vagy tul magas
hémérsékletet érjenek el.

* Ne hasznaljon indukciéval nem
kompatibilis anyagokbol kesziilt
edényeket. Az ilyen anyagok
megkarcolhatjak vagy foltot hagyhatnak a
fézo6lap fellletén.

» Az lvegfeliileten lévd karcolasok vagy
sotét foltok nem befolyasoljak a f6z6lap
teljesitmeényeét.

* Az livegdfeliilet tisztitdsahoz ne hasznaljon
kést vagy mas éles fémeszkozt.

* A javasolt kaparot csak kiegészit
eszkodzként hasznalja a hagyomanyos
tisztitas utan.

» Varja meg, amig a fé6zélap lehdl, majd
torolje at a felliletét egy nedves ruhaval és
nem surol6 hatasu mososzerrel. A tisztitas
utan puha ruhaval torélje szarazra a
féz6lapot.

* Azonnal tavolitsa el: a megolvadt
mianyagot, folpackot, sét, cukrot,
valamint a cukortartalmu ételeket.
Hasznaljon kaparot, és tgyeljen arra,
hogy ne égesse meg magat.

» Akkor tavolitsa el, ha a f6z6lap mar
megfeleléen lehiilt: vizkdkarikak,
vizgydrlk, zsirfoltok, odaégett
ételmaradékok, fényes fémes
elszinez6dések. Tisztitsa meg a fellletet a
fent leirtak szerint. A fényes fémes
elszinez6dés eltavolitasahoz hasznaljon
puha ruhat és ecetes vizet.

8.2 A paraelszivo tisztitasa

Racs

A racs aluminiumbdl készilt. Mossa el kézzel
vagy mosogatdgépben, és tordlje le egy lagy
ruhaval.

Csepptalca

A paraelszivé alatt talalhaté csepptalca 6sz-
szegy(jti a f6zés soran keletkezd kondenzvi-
zet. Ne felejtse el rendszeresen kilriteni a tal-
cat.

1. Fogja meg a csepptalca also részét
mindkét kezével, és csusztassa elbre.
Ezutan 6vatosan mozgassa lefelé, hogy
ne ontse ki a vizet.

2. Atalcat kézzel (meleg vizzel, szappannal
és puha ronggyal/szivaccsal) vagy
mosogatogépben (normal ciklus) mossa
el.

Ha viz vagy mas folyadék keril a paraelszivé
rendszerbe: kapcsolja ki a paraelszivot, és
gondosan tisztitsa meg a teruletet meleg viz-
zel, nedves ruhaval vagy szivaccsal és enyhe
tisztitoszerrel.

8.3 A szlirok tisztitasa

A sziir6egység a kovetkezd elemekbdl all:
zsirsz(irék a zsirsziréhazzal A és az eltavo-
lithaté szénszlrékkel B kombinalva.
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(@ A késziilléket mindenkor az adott besze-
relési médhoz tartozé 6sszes szlirével kell
hasznalni. Lasd: "Sz(rék kivalasztasa".

B A B

A f6z6lap beépitett szamlaloval rendelkezik,
amely értesitéssel emlékezteti a megfeleld
sz(rék rendszeres tisztitasara. Az értesités
nem korlatozza a paraelszivo hasznalatat. A
figyelmeztetés 30 masodpercig lathaté ma-
rad, miutan kikapcsolta a paraelszivot és a
féz6lapot.

Zsirsziiré

40 hasznalati 6ra utan egy statikus jelz6-

fény jelenik meg:@jelzi, hogy ideje meg-
tisztitani a szlroket.

OdourClean STANDARD Szénsziiré

180 6ra hasznalati id6é utan a@ villogni
kezd, jelezve, hogy ki kell cserélni a sz(r6-
ket.

Rendszeresen ellendérizze a szlréket,
hogy nem gy(ilt-e 6ssze rajtuk zsir. Cse-
rélje ki 6ket, ha a jelzéfény villog (a hasz-
nalat gyakorisagatol figgéen kordlbellil
évente egyszer), vagy szikseég esetén ha-
marabb.

OdourClean PLUS Szénszliré

140 6ra hasznalati idd utan a & villogni
kezd, jelezve, hogy ki kell cserélni a sz(ir-
ket

Tisztitsa meg a szlréket, ha lathaté a fel-
halmozédott zsir.

Cserélje ki a sz(ir6ket, ha a villogé jelz6-
fény megjelenik. A regeneralasi ciklusok
maximalis megengedett szama 8. Ez id6
elteltével cserélje ki a sz(ir6ket.

A szlir6k szétszerelésel/ismételt
oOsszeszerelése

1.

Tavolitsa el a racsot és vegye ki a
szlir6hazat.

2. A fogantyu megfogasaval vegye ki a

sz(ir6ket.
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Tisztitas utan szerelje vissza a
szlréegységet: Ezutan helyezze a racsot
a paraelszivora. Helyezze be a
szénszlrdket a paraelszivéba ugy, hogy
a fogantyuk befelé nézzenek. Helyezze
vissza a zsirsz(ir6 hazat, és tegye vissza
a racsot.

A zsirsz(iré tisztitasa

1.

Azonnal tisztitsa meg a sz(rét, amint
lathatova valik a lerakédott zsir. A
zsirsz(rd hazat a zsirsz(ir6kkel egyutt
6vatosan mossa el langyos vizben, enyhe
tisztitoszerrel, majd dblitse le langyos
vizzel. Az ételmaradékok eltavolitdsahoz
szukség esetén hasznalhat puha
szivacsot, puha rongyot vagy nem surolé
hatasu tisztitokefét. Mosogatdgépben
normal mosasi cikluson, mas edényekkel
egyltt moshaté ugyanabban a téltetben.
A halé enyhe elszinez6dése természetes
modon eléfordulhat, ami nem befolyasolja
a sz(ird teljesitményét.

Hagyja a sz(r&ket egy ideig
szobahdmérsékleten megszaradni.

Helyezze vissza a szliréket. Ha az
értesités & be van kapcsolva, nyomja

meg roviden: ¥ a szamlalo
Ujrainditasahoz.

OdourClean PLUS szénszlir6k tisztitas

1.

Meleg vizben, tisztitészerek nélkil
alaposan mossa meg a sziréket. Az
ételmaradékok eltavolitasahoz sziikség
esetén hasznalhat puha szivacsot, puha
rongyot vagy nem surolo hatasu
tisztitokefét. A sz(ir6 mosogatdgépben is
tisztithaté 65-70°C fokon (90 perc
hosszabb programmal) 6nmagaban,
mosogatoszer nélkil és ugyanabban a
toltetben tisztitott edények nélkdl.
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2. Hagyja a szlrbket szobah6mérsékleten
legalabb 246-ig szaradni.

3. Szerelje 6ssze a szlirbegységet, és tegye
vissza belllre.

OdourClean PLUS szénsziir6k
regeneralasa

1. El6szor tisztitsa meg a szlrdket a fent
leirtak szerint.

9. HIBAELHARITAS

@ Ha nem talal megoldast az alabbi prob-
Iémara, lépjen kapcsolatba egy Engedéllyel
rendelkezd Szervizkdzponttal.

Nem lehet elinditani vagy lizemeltetni a f6-
z6lapot.

» Ellenérizze, hogy a fé6z6lap megfeleléen
van-e csatlakoztatva az elektromos halo-
zathoz.

» Ellen6rizze, hogy a biztositék okozza-e a
meghibasodast. Ha a biztositék folyamato-
san kiég, vagy ha allandé sipolas hallhato,
Iépjen kapcsolatba egy szakképzett vil-
lanyszerel6vel a telepités ellenérzése mi-
att.

»  Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kezelépanel
tiszta és nem akadalyozza semmilyen
edény vagy idegen targy.

A f6zdlap egy id6 utan automatikusan ki-

kapcsol.

* Ez nem hiba. Bizonyos helyzetekben a f6-
z6lap automatikusan kikapcsol a bizton-
sag fenntartasa érdekében. Lasd ,Auto-
matikus kikapcsolas”.

A f6z6zona maximalis hofokbeallitasa
nem elérhet6, vagy folyamatosan valt két
szint kozott.

* Eznem hiba. Lasd ,Teljesitménykezelés”.
+ Csokkentse a héfokbeallitast az ugyana-
zon fazisra kotott tobbi f6z6zonanal.

A paraelszivé ventilator nem miikodik/

automatikusan kikapcsol.

» Kapcsolja ki a f6z6lapot, és hiuzza ki a f6
aramforrasbol. Hagyja, hogy a készilék
lehdljon, majd csatlakoztassa Ujra.

»  Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyiség
megfeleléen szellézik. Lehet, hogy be kell
szerelnie az ablakkapcsolét. Vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos szervizzel.

A rugalmas indukciés f6zéfeliilet nem me-
legiti fel megfeleléen a f6z6edényt.

2. Helyezze a szlir6ket a 100 °C sutébe
120perc ideig és helyezze ket a k6zépsd
polcra. Hasznaljon nem ventilatoros
sutéfunkciot.

3. Szerelje 6ssze a szlirbegységet, és tegye
vissza belllre. Nyomja meg réviden a

gombot & a szamlalé visszaallitasahoz.

* Helyezze az edényt a megfeleld poziciéba
az aktivalt modnak megfeleléen.

* Hasznaljon olyan edényt, amelynek az alja
atmérdje megfelel az aktivalt médnak.
Lasd ,Flex Bridge”.

SenseBoil®/SenseFry funkcié nem miiko-

dik.

* Hasznaljon hideg edényt olyan f6z6zénan,
ahol nincs maradékhé.

» Allitsa a f6z6lap teljesitmény szintjét ma-
gasabb értékre. Ugyeljen arra, hogy a ki-
valasztott teljesitményszint megfeleljen az
épllet aramkoérének biztositékai szamara.
Lasd ,Teljesitménykorlatozas”.

& megjelenik.

= A sz(r6 tisztitasa/cseréje: Nézze meg az
LApolas és tisztitas” cim( részt.

€ és egy szam jelenik meg.
« Kapcsolja ki a f6z6lapot, varjon néhany
percet, majd kapcsolja vissza. Ha a prob-

Iéma tovabbra is fennall, forduljon a mar-
kaszervizhez.

A kezel6panel villog.

* Hasznaljon olyan f6z6edényeket, amelyek
aljanak atmeérdéje hasonlo a f6zé6z6na mé-
retéhez.

*  Gy6zbdjon meg arrol, hogy a féz6edény
indukciés kompatibilis.

Fes 23 egyszerre jelenik meg.

*  Gy6zb8djon meg arrdl, hogy a fézéedény
megfelel a funkcio kdvetelményeinek.
Lasd ,SenseBoil®”.

*  Gy6zb6djon meg arrdl, hogy a f6z6edény a
megfelel6 mennyiségl vizzel van megtolt-
ve.

* Ne hasznalja a funkciot, ha az edényben
nem viz, hanem mas folyadék van.
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10. MUSZAKI ADATOK

10.1 Adattabla

Modell TT84CG33CB Termékszam (PNC) 949 598 715 ML 00
Tipus: 67 D4A 05 AA 220-240V /400 V 2N, 50 - 60 Hz
Indukciés Készilt: Németorszag

Sorozatszam ..................... 7.35 kW

AEG c E E

10.2 Siitésizénak specifikacioi
A f6z6z6nak teljesitménye kissé eltérhet az alabbi adatoktdl, az edények anyagatdl és mére-
teitél figgben.

Névleges teljesit- PowerBoostma- . . .. .. .
F6z6z6na mény (maximalis PowerBoost [W] ximalis id6tartam :’g:?:.:;l]!y i
héfokbeallitas) [W] [perc] )
Jobb elsé 2300 3200 10 125-210
Jobb hatso 2300 3200 10 125-210
Rugalmas indukciés .
fézdfelilet 2300 3200 10 legalabb 105
11. ENERGIAHATEKONYSAG
11.1 Termékismertet6A kovetkez6 szerint: (EU) No 66/2014
Modellazonosité TT84CG33CB
Fo6z6lap tipusa Beépitett f6z6lap
Ftési technoldgia Indukcié
e e B} ; ; . H 45,8 cm
A fézéfelilet hossza (H) és szélessége (Sz) Bal oldali Sz 21.4 cm
P . . . . H 45,4 cm
A fézofelulet hossza (H) és szélessége (Sz) Jobb oldali Sz21.8 cm
Foézofelllet energiafogyasztasa (EC electric cooking) Bal oldali 181.5 Whi/kg
Fozofelllet energiafogyasztasa (EC electric cooking) Jobb oldali 183.5 Wh/kg
Féz6lap energiafogyasztasa (EC electric hob) 182.5 Wh/kg

A késziilék vizsgalata az alabbi szabvanyok szerint tértént: EN IEC 60350-2
11.2 Téjékoztatasi kovetelményekA kovetkezo szerint: (EU) No 2023/826

Energiafogyasztas kikapcsolt izemmodban 03w

A készilék automatikus alacsony energiafogyasztasu izemmaddjanak eléréséhez

P A, 2 perc
sziikséges maximalis id6é P

A készllék vizsgalata az alabbi szabvanyok szerint tortént: EN 50564.
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11.3 Termékinformacioés lap és termékinformaciok (EU) No 65/2014 és (EU)
No 66/2014 szerint

Termékinformacios adatlap a 65/2014/EU rendelet szerint

A szallité neve vagy védjegye AEG

Modellazonositd TT84CG33CB

Eves energiafogyasztas - AEChood 32.7 kWh/év
Energiahatékonysagi osztaly A+

Hidrodinamikai hatékonysag - FDEhood 32.0

Hidrodinamikai hatékonysagi osztaly A

Megvilagitasi hatékonysag - LEhood - lux/W

Megvilagitasi hatékonysagi osztaly -

Zsirkiszlrési hatékonysag - GFEhood 85.1 %
Zsirkiszlrési hatékonysagi osztaly B

A rendes he}sznélathoz minimalis ventilatorsebesség mellett tartozo léga- 270.0 mh
ramsebesség

A rendes hellsznélathoz maximalis ventilatorsebesség mellett tartozé léga- 550.0 m3/h
ramsebesség

Az intenziv lzemmodhoz tartozé légaramsebesség 650.0 m®h
A-sulyozott akusztikus zajkibocsatas minimalis ventilatorsebesség mellett 50 dB(A) 1 pW-ra
A-sulyozott akusztikus zajkibocsatas maximalis ventilatorsebesség mellett 66 dB(A) 1 pW-ra
Az intenziv lzemmodhoz tartozé A-sulyozott akusztikus zajkibocsatas 69 dB(A) 1 pW-ra
Mért energiafogyasztas a kikapcsolt izemmodban - Po 0.49 w

Mért energiafogyasztas a készenléti Gzemmaddban - Ps - w

Tovabbi informaciok a 66/2014/EU rendelet szerint

Id6tartam-ndvel6 tényez6 - f 0.8

Energiahatékonysagi mutaté - EElhood 42.6

Mért Iégaramsebesség a legjobb hatasfoku pontban - QBEP 286.7 m®h

Mért [égnyomas a legjobb hatasfoku pontban - PBEP 449 Pa

Maximalis légaramsebesség - Qmax 650.0 m®h

Meért vilamosenergia-felvétel a legjobb hatasfoku pontban - WBEP 111.9 W

A vilagitérendszer névleges teljesitménye - WL - W

A v[légitérendszer altal a f6zési feluleten biztositott atlagos megvilagitas - B lux

Emiddle

A készlilék vizsgalata az alabbi szabvanyok szerint tortént: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1,
EN IEC 60704-2-13, EN 50564.
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12. KORNYEZETVEDELMI TUDNIVALOK

Hasznositsa Ujra a szimbdélummal ellatott

anyagokat C/.\l) A csomagolast az ujrahaszno-
sitas érdekében tegye a megfelel6 konténe-
rekbe. Segitsen a kérnyezet és az emberi
egészseg vedelmében az elektromos és
elektronikus készulékek hulladékanak ujra-
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hasznositasaval. Ne dobja ki a szimbdélummal

ellatott készulékeket : a haztartasi hulladék-
kal. Juttassa el a terméket a helyi Ujrahaszno-
sito létesitménybe, vagy vegye fel a kapcso-
latot a helyi dnkormanyzati szervvel.

8. INGRIJIREA S| CURATAREA................... 51
9. DEPANARE ........ooovvooooreoeeeeeeereeeeseneee 52
10. DATE TEHNICE............oooooreeeeee 53
11. CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA
................................................................. 54
12. INFORMATII PRIVIND MEDIUL............ 55

Ne rezervam dreptul asupra efectuarii de modificari.

1. A INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

inainte de instalarea si de uti-
lizarea aparatului, cititi cu
atentie instructiunile furniza-
te. Producatorul nu este res-
ponsabil pentru eventuale va-
tamari sau pagube rezultate
din instalarea sau utilizarea
incorecta. Pastrati permanent
instructiunile intr-un loc sigur
Si accesibil pentru consultare
ulterioara.

1.1 Siguranta copiilor si a
persoanelor vulnerabile

» Acest aparat poate fi utilizat
de copiii cu varsta mai ma-
re de 8 ani, de persoanele
cu capacitati fizice, senzo-
riale sau mentale reduse
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sau de persoanele ne-ex-
perimentate doar sub su-
praveghere sau dupa o
scurta instruire care sa le
ofere informatiile necesare
despre utilizarea sigura a
aparatului si sa le permita
sa inteleaga pericolele la
care se expun. Copiii cu
varsta mai mica de 8 ani si
persoanele cu dizabilitati
profunde si complexe nu
trebuie lasate sa se apropie
de aparat daca nu sunt su-
pravegheate permanent.

» Copiii trebuie suprave-
gheati pentru a va asigura
ca nu se joaca cu aparatul.
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* Nu lasati ambalajele la in-
demana copiilor si elimi-
nati-le in mod corespunza-
tor.

AVERTISMENT: Aparatul
Si piesele accesibile ale
acestuia devin fierbinti pe
durata utilizarii. Pastrati co-
piii si animalele de compa-
nie la distanta in timpul uti-
lizarii si racirii.

Activati dispozitivul de sigu-
ranta pentru copii, daca es-
te disponibil.

Copiii nu trebuie sa curete
sau sa intretina aparatul fa-
ra supraveghere

1.2 Informatii generale
despre siguranta

» Acest aparat poate fi utilizat
numai pentru gatire.

» Acest aparat este proiectat
pentru utilizarea in locuinte
individuale la interior

» Acest aparat electrocasnic
poate fi utilizat in birouri,
camere de oaspeti, camere
de oaspeti cu paturi si mic
dejun, case de oaspeti in
cadrul fermelor si alte spatii
de cazare similare, in care
aceasta utilizare nu depa-
seste (media) nivelurile de
utilizare domestica.

« AVERTISMENT: Pericol de

incendiu: Nu depozitati ni-
mic pe suprafetele de gatit.

ATENTIE! Procesul de gati-
re trebuie supravegheat (in-
clusiv functiile de gatire au-
tomata). Un proces de gati-
re pe termen scurt trebuie
supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Gatirea
neasistata la plita folosind
grasimi sau ulei poate fi pe-
riculoasa si poate provoca
un incendiu.
AVERTISMENT: Aparatul
Si piesele accesibile ale
acestuia devin fierbinti pe
durata utilizarii. Aveti grija
sa nu atingeti elementele
de incalzire.

Fumul indica supraincalzi-
rea. Nu folositi niciodata
apa pentru a stinge focul de
gatit. Opriti aparatul si aco-
periti flacarile cu o patura
ignifuga sau un capac.
AVERTISMENT: Aparatul
nu trebuie sa fie alimentat
de la un dispozitiv de co-
mutare extern, cum ar fi un
temporizator, si nu trebuie
conectat la un circuit care
este cuplat si decuplat in
mod regulat de retea.
Obiectele de metal de ex.
cutitele, furculitele, lingurile
si capacele nu trebuie puse
pe suprafata plitei, deoare-
ce se pot infierbanta.
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* Nu folositi aparatul inainte
de a-l instala in structura
incastrata.

Nu folositi apa pulverizata
Si aparatul de curatat cu
abur pentru curatarea apa-
ratului.

Dupa utilizare, stingeti ele-
mentul plitei cu ajutorul bu-
tonului si nu lasati aceasta
operatiune in sarcina de-
tectorului de vase.
AVERTISMENT: Daca su-
prafata este crapata, opriti
aparatul pentru a evita ris-
cul de electrocutare. In ca-
zul in care aparatul este co-
nectat direct la sursa de ali-
mentare folosind cutia de
conexiuni, scoateti sigu-
ranta pentru a deconecta
aparatul de la sursa de cu-
rent. In ambele cazuri, con-
tactati Centrul de service
autorizat.

Asigurati-va ca exista o bu-
na aerisire in camera in ca-
re este instalat aparatul
pentru a evita intoarcerea
in camera a debitului de
gaze de la aparatele care
folosesc alti combustibili,
inclusiv foc deschis.
Asigurati-va ca deschiderile
de ventilatie nu sunt bloca-
te si aerul colectat de apa-
rat nu este condus catre o
conduca folosita la evacua-
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rea fumului si a aburului de
la alte aparate (sisteme de
incalzire centralizata, ter-
mosifoane, boilere, etc.).
Nerespectarea poate duce
la refluarea gazelor de
combustie, provocand ris-
cul de intoxicatie cu mono-
xid de carbon sau sufocare.
Atunci cand aparatul
functioneaza impreuna cu
alte aparate, vacuumul ma-
xim generat in incapere nu
trebuie sa depaseasca 0,04
mbar.

Curatati filtrul extractorului
si indepartati regulat depu-
nerile de grasime pentru a
preveni riscul de incendiu.
In cazul in care cablul de
alimentare este deteriorat,
acesta trebuie Tnlocuit de
producator, de centrul de
service autorizat al acestuia
sau de persoane cu o califi-
care similara pentru a se
evita electrocutarea.

Daca aparatul este conec-
tat direct la sursa de curent,
instalatia electrica sa fie
echipata cu un dispozitiv
izolator care permite deco-
nectarea aparatului de la
curent la toti polii. Deco-
nectarea completa trebuie
sa respecte conditiile speci-
ficate in categoria Il pentru
supratensiune. Mijloacele
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de deconectare trebuie in-
cluse in cablajul fix in con-
formitate cu reglementarile
privind cablarea.

« AVERTISMENT: Folositi

doar opritoare realizate de
producatorul aparatului de
gatit sau indicate de produ-

catorul aparatului in in-
structiunile de utilizare ca
fiind adecvate sau opritoa-
rele incluse in aparat. Utili-
zarea unor opritoare ne-
adecvate poate produce
accidente.

2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

2.1 Instalarea

/N AVERTISMENT!

Acest aparat se va instala doar de un teh-

nician calificat.

/N AVERTISMENT!

Pericol de vatamare personala sau dete-
riorare a aparatului.

Indepartati toate ambalajele.

Daca aparatul este deteriorat, nu il
instalati sau utilizati.

Consultati manualul de instalare pentru
instructiuni detaliate de asamblare.
Respectati distantele minime fata de alte
aparate si corpuri de mobilier.

Aveti grija cand mutati aparatul, deoarece
este greu. Folositi intotdeauna
incaltaminte si manusi de protectie.
Inchideti etans suprafetele dulapului cu un
agent de etansare pentru ca umezeala sa
nu umfle materialul.

Protejati partea de jos a aparatului de
abur si umezeala.

Nu instalati aparatul 1anga o usa sau sub
o fereastra pentru a preveni ca vasele
fierbinti sa cada din aparat cand usa sau
fereastra este deschisa.

Nu instalati in asa fel incéat aerul sa fie
evacuat intr-o cavitate de perete, cu
exceptia cazului in care cavitatea este
conceputa special pentru acest scop.
Pentru instalarea fara racorduri, priza
ventilatorului trebuie pozitionata direct pe
perete sau trebuie separata de un perete
suplimentar al carcasei, pentru a preveni
accesul la lamele ventilatorului.

Fiecare aparat are ventilatoare de racire in
partea de jos.

Daca aparatul este instalat deasupra unui
sertar:

— Nu stocati obiecte mici sau hértie care
ar putea deteriora ventilatoarele de
racire sau afecta sistemul de racire.

— Mentineti o distanta minima de 2 cm
intre partea de jos a aparatului si
continutul sertarului.

Scoateti toate panourile de separare
instalate in cabinet sub aparat.

2.2 Conexiunea la reteaua electrica

/\ AVERTISMENT!
Pericol de incendiu si electrocutare.

Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de catre un electrician calificat, in
conformitate cu diagrama de conexiuni
sau brosura de instalare.

In cazul instalatiei de evacuare si in cazul
in care accesoriile sunt prezente sau
obligatorii (supapa de perete,
intrerupatorul si/sau deschiderea
geamurilor) conexiunile electrice trebuie
realizate de un electrician calificat,
conform schemei de conexiuni sau
brosurii de instalare.

Aparatul trebuie sa fie impamantat.
Deconecteaza aparatul de la sursa de
curent inainte de orice operatiune.
Asigura-te ca parametrii de pe placuta cu
date tehnice sunt compatibili cu valorile
nominale ale sursei de alimentare.
Cablurile sau prizele de retea slabite sau
incorecte pot duce la supraincalzirea
terminalului.

Foloseste cablul de retea corect.

Nu lasa cablul principal sa se incurce.
Asigurati-va ca este instalata protectie
impotriva socurilor.
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+ Utilizati clema de detensionare de pe
cablu.

» Asigura-te ca cablul de retea sau priza
(daca este cazul) nu ating suprafetele
fierbinti.

* Nu utilizati adaptoare multiple si cabluri
prelungitoare.

+ Evita sa deteriorezi priza si cablul. Daca
este nevoie de inlocuire, aceasta trebuie
realizata de Centrul nostru de Service
Autorizat sau de un electrician calificat.

» Protectia impotriva socurilor pentru
piesele vii si izolate trebuie fixata bine si
nu trebuie detasata fara unelte.

* Introduceti fisa in prizé numai dupa
incheierea instalarii. Asigurati-va ca aveti
acces la priza de retea dupa instalare.

» Daca priza este slabita, nu conectati
stecherul.

» Nu deconectati aparatul tragand de cablul
de alimentare. Scoateti intotdeauna
stecherul din priza.

» Folositi doar dispozitive de izolare
adecvate: intrerupatoare pentru protectia
liniei, sigurante (sigurante cu surub
scoase din suport), mecanisme de
declansare pentru scurgeri de curent si
contactoare.

+ Instalatia electrica trebuie sa aiba un
dispozitiv de izolare care sa deconecteze
aparatul de la reteaua electrica la toti polii,
cu o latime a deschiderii de contact de cel
putin 3 mm.

» Daca apare codul E3, deconecteaza
aparatul si verifica conexiunea electrica si
tensiunea de la retea.

2.3 Utilizarea

/N AVERTISMENT!

Pericol de accidentare, arsuri si electro-
cutare.

* Nu modificati acest aparat.

» Indepartati toate ambalajele, etichetele si
foliile protectoare (daca este cazul) inainte
de prima utilizare.

» Asigurati-va ca deschiderile de ventilatie
nu sunt blocate. Ventilatia trebuie
verificata periodic de catre o persoana
calificata.

* Nu lasati aparatul nesupravegheat in
timpul functionarii.

» Opriti zona de gatit dupa fiecare utilizare.

* Nu asezati tacAmuri sau capace de cratita
pe zonele de gatit, deoarece acestea pot
deveni fierbinti.
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Nu actionati aparatul avand maéinile
umede sau cand acesta este in contact cu
apa.

Nu utilizati aparatul ca suprafata de lucru
sau ca loc de depozitare.

Daca suprafata aparatului este crapata,
deconectati imediat aparatul de la reteaua
electrica pentru a preveni socul electric.
Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui sa
pastreze o distanta de minim 30 de cm
fata de zonele de gatit prin inductie atunci
cand aparatul este in functiune.

Puneti méancarea in ulei fierbinte cu
atentie, deoarece se poate stropi.

Nu folositi niciodata o flacara deschisa
atunci cand extractorul functioneaza.

Nu utilizati folie de aluminiu sau alte
materiale intre suprafata de gatit si vas,
cu exceptia cazului in care producatorul
acestui aparat specifica altfel.

Utilizati doar accesorii recomandate de
producator pentru acest aparat.

/\ AVERTISMENT!
Pericol de incendiu si explozie.

Grasimile si uleiurile incalzite pot elibera
vapori inflamabili. Tineti la distanta
flacarile si obiectele incalzite.

Vaporii de ulei fierbinte pot provoca ardere
spontana.

Uleiul folosit cu resturi alimentare se poate
aprinde la temperaturi mai scazute.

Nu asezati produse inflamabile langa
aparat.

/\ AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a aparatului.

Nu tineti vase fierbinti pe panoul de
comanda pentru a evita riscul de arsuri.
Nu puneti un capac fierbinte pentru vase
pe suprafata de sticla a plitei.

Aveti grija sa nu se evaporeze tot lichidul
din vas.

Impiedicati caderea obiectelor sau a
vaselor pe aparat pentru a evita
deteriorarea suprafetei.

Nu activati zonele de gatit cu vase goale
sau fara vase.

Nu scoateti niciodata grila sau filtrul Tn
timp ce extractorul sau plita functioneaza.
Nu folositi niciodata o flacara deschisa in
timp ce functioneaza extractorul.

Nu acoperiti orificiul de admisie al
extractorului cu vase.

Nu accesati partea inferioara a aparatului
in timp ce functioneaza plita sau
extractorul.
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Nu asezati obiecte mici sau usoare langa
capacul integrat pentru a evita riscul de
blocare.

Vasele de gatit din fonta sau cu fund
deteriorat pot zgéria sticla / suprafata
vitroceramica. Ridicati intotdeauna vasele

de gatit atunci cand trebuie sa le mutati pe

suprafata de gatit.

In ceea ce priveste becul (becurile) din
acest produs si becurile ca piese de
schimb vandute separat: Aceste becuri
sunt destinate sa reziste la conditiile fizice
extreme din aparatele electrocasnice, cum
ar fi temperatura, vibratiile, umiditatea sau
au scopul de a oferi informatii despre
starea de functionare a aparatului.
Acestea nu sunt destinate utilizarii Tn alte
aplicatii si nu sunt adecvate pentru
iluminarea camerelor din locuinta.

Pentru a repara aparatul contactati
Centrul de service autorizat. Utilizati doar
piese de schimb originale.

2.4 Ingrijire si curatare

Curatati aparatul in mod regulat pentru a
preveni deteriorarea suprafetei.

Inainte de curatare, opriti aparatul si
Iasati-l sa se raceasca.

3. ASAMBLARE

3.1 inainte de instalare

Pentru referinte viitoare, gasiti placuta cu
specificatii tehnice situata pe fundul plitei si
notati numarul de serie .............c..ccccee.

3.2 Asamblarea plitei

@ Pentru dimensiunile de instalare siin-
drumarea vizuald, consultati schemele de
instalare situate in primele pagini ale ma-
nualului de utilizare.

Pentru instalarea pe partea superioara,
consultati diagramaA. Pentru instalarea in-
tegrata, consultati diagrama B.

Consultati brosura de instalare pentru infor-
matii detaliate privind modul de asamblare a
plitei.

Urmati indicatiile furnizate in schema de co-
nectare a plitei si in cea a comutatorului (da-
ca este cazul) pentru geam prezentate in
brosura de instalare si / sau in etichetele de
sub plita.

Numai pentru tarile selectate: In cazul in-
stalatiei de evacuare, poate fi necesar un co-

» Curatati aparatul cu apa calda si o laveta
moale umeda. Utilizati numai detergenti
neutri. Nu utilizati produse abrazive, bureti
de curatare abrazivi, solventi sau obiecte
metalice, cu exceptia cazului in care se
specifica altfel.

« Verificati produsul Th mod regulat pentru a
depista semne de deteriorare care il pot
face impropriu pentru contactul cu
alimentele, cum ar fi crapaturi, basici,
delaminare, contractie, aderenta,
coroziune sau alte modificari vizibile ale
texturii sau aspectului. Urmati
instructiunile de curatare si ingrijire pentru
a preveni deteriorarea.

2.5 Eliminare

/\ AVERTISMENT!
Pericol de ranire sau sufocare.

« Contactati autoritatea locala pentru
informatii privind eliminarea aparatului.

« Deconectati aparatul de la sursa de
alimentare, apoi taiati si aruncati cablul
electric.

mutator pentru geam (consultati un tehnician
autorizat). Trebuie sa il cumparati separat,
deoarece nu este furnizat impreuna cu plita.
Comutatorul pentru fereastra trebuie instalat
de un tehnician autorizat. Consultati brosura
de instalare.

Daca aparatul este instalat deasupra unui
sertar, ventilatia plitei poate incalzi articolele
depozitate n sertar pe durata procesului de
gatire.

Asamblarea unitatii de filtrare

Aparatul trebuie utilizat Tn orice moment cu
toate filtrele dedicate modului de instalare
ales. Consultati ,Selectarea filtrului”. Inainte
de prima utilizare, asigurati-va ca introduceti
filtrele in interiorul carcasei cu manerele
orientate spre interior. Odata ce carcasa fil-
trului este asamblata, puneti-o in interiorul
sistemului extractor si asezati grila pe extrac-
tor. .
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3.3 Atasarea garniturii

Instalarea pe blat

1. Curatati blatul de lucru in jurul zonei
decupate.

2. Prindeti banda de etansare 2x6 mm
furnizata de marginea inferioara a plitei,
de-a lungul marginii cadrului suprafetei
vitroceramice. Nu o intindeti. Asigurati-va
ca pozitionarea capetelor garniturii se
face in mijlocul unei laturi a plitei.

3. Lasati in plus cativa milimetri cand taiati
garnitura de etansare la lungimea dorita.
Uniti ambele capete ale garniturii.

Instalare integrata

1. Curatati falturile din blatul de lucru.

2. Taiati 3x10mmbanda de etansare
furnizata in patru benzi care sa
corespunda lungimii canelurilor.

3. Taiati capetele benzilor la un unghi de
45°. Acestea trebuie sa incapa cu
precizie in colturile falturilor.

4. Prindeti benzile de falturi. Nu Tntindeti
garniturile. Nu lipiti capetele benzilor unul
peste celalalt.

Dupa asamblarea plitei, etansati cu silicon
spatiul liber dintre suprafata vitroceramica si
blat. Asigurati-va ca siliconul nu ajunge sub
suprafata vitroceramica.

3.4 Cablu de conectare

/N AVERTISMENT!

Toate conexiunile electrice trebuie reali-
zate de catre un electrician calificat.

+ Plita este furnizata cu un cablu de
conectare si poate fi utilizatd numai cu un
A stecar de siguranta fuzionata.

* Pentru a inlocui cablul de alimentare
deteriorat, folositi cablul HO5VV-F care
rezista la o temperatura de 70 °C sau mai
mare

» Conexiunile prin intermediul fiselor de
contact, gaurirea sau lipirea capetelor
firelor si conectarea cablului fara manson
de capat de cablu sunt interzise.

+ Adresati-va Centrului de service autorizat
local. Cablul de conectare poate fi Tnlocuit
doar de un electrician calificat.

Conexiune cu o faza

1. Scoateti mansonul cablului de pe firele
negru si maro.
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2. Tndepartati o parte din izolatia de la
capetele firelor maro si negru.

3. Conectati capetele cablurilor negre si
maro.

4. Aplicati un nou manson al firului terminal
pe capatul fiecarui fir (este necesara o
scula speciala).

Conexiune NL

1. Scoateti mansonul capatului cablului de
pe firele albastre.

2. Indepartati o parte a izolatiei capetelor de
cablu albastre.

3. Aplicati un nou manson al capatului firului
pe capatul fiecarui fir (este necesara o
scula speciala).

400V2N~ 220-240V~
S — —
oy — —l
R — ——

L2

. Conexiune cu doua fa-
Conexiune cu o fa-

” : 400 V2N~
z3:220 - 240 V~ 2
5x1,5 mm? sau 4x2,5
5x1,5 mm? T

@ Verde - galben Verde - galben @

N Albastru si albas- Albastru si al-

tru bastru N
L Negru si maro Negru L1
Maro L2

D 220-240 V~

SN —
N s

R —
é

L2

@ 220 - 240 v (5x1,5 mm?)

@ Verde - galben
Albastru si albas-
N 7
tru
L1 Negru
L2 Maro
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3.5 Limitare putere

Limitare putere defineste puterea totala utili-
zata de plita, in limitele sigurantelor de insta-
lare ale locuintei. Plita este setatad implicit la
nivelul de putere cel mai mare posibil. Asigu-
rati-va ca puterea selectata este adecvata
pentru sigurantele instalate in locuinta.

Daca nivelul de putere este mai mic sau egal
cu 2,000 W, nu puteti activa SenseBoil® /
SenseFry.

Pentru a scadea sau creste nivelul de pu-
tere:

1. Accesati meniul: apasati lung (D timp de
3 secunde. Apoi, apasati lung [J.

2. Apasati © pana apare P
3. Apasati 4 sau 6pe bara de control pentru
a naviga intre setari.

4. Apasati 0, pentru a iesi.

Niveluri de putere:

P73 -7,350 W, P15 - 1,500 W, P20 - 2,000
W, P25 - 2,500 W, P30 - 3,000 W, P35 -
3,500 W, P40 - 4,000 W, P45 - 4,500 W, P50
- 5,000 W, P60 - 6,000 W

4. INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

4.1 Selectare filtru

Tnainte de prima utilizare, asigurati-va c& se-
tati tipul corect de filtru in functie de modul
de instalare. Consultati ,Structura meniului”.

Mod de recirculare: filtru de carbon (in
combinatie cu un filtru de grasime)

Filtrele de carbon care contin spuma de car-

bon activa, neutralizeaza fumul si mirosurile

de gatire. Poti alege intre:

+ OdourClean STANDARD (alb, de unica
folosinta)

* OdourClean PLUS (negru, regenerabil)

Pentru a utiliza aparatul in modul de recircu-
lare, contactati un tehnician autorizat pentru

a regla instalatia. Mergi la setarile utilizatoru-
lui si activeaza notificarea filtru de carbon se-
lectdndF, si apoi Pornit. Apoi alege unul din-

tre filtre:

* OdourClean STANDARD: Selecteaza Ft,
atunci 2.

¢ OdourClean PLUS: Selecteaza Ft, atunci
1.

Mod de evacuare: filtru de grasime

Filtrele de grasime colecteaza grasimea,
uleiul si resturile alimentare si le impiedica sa
intre in sistemul hotei.

Pentru a utiliza aparatul in modul de evacua-
re, contactati un tehnician autorizat pentru a
regla instalatia. Apoi mergi la setarile utiliza-
torului si dezactiveaza notificarea filtru de car-
bon selectandF, si apoi Opirit.

() Modul de evacuare poate afecta presiu-
nea aerului din camera si, prin urmare, ne-
cesita o ventilatie adecvata pentru a preve-
ni refluxul gazelor de ardere de la alte apa-
rate. Asigurati-va ca mediul de instalare
respecta ghidurile de siguranta furnizate.
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5. DESCRIEREA PRODUSULUI

5.1 Prezentarea generala a produsului

EEREDOENE

—a
/ﬁﬂﬂ
|l

Gratar

Carcasa filtru grasime

Filtru de grasime (nedetasabil)
Filtru de carbon

Tava de picurare

Plita

Adaptor conducta de aer

Racordul conductei de aer pentru
peretele posterior

5.2 Aranjarea suprafetei de gatire

Zona de gatire prin inductie

Panou de comanda

Zona flexibila de gatire cu inductie

Extractor
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N

5.3 Simbolurile de pe panoul de
comanda si afisajul

Simbol / indicator

@ Pornit Oprit

E] Selector de zona de gatit
Q) Timer

i Flex Bridge

%— SenseFry

SenseBoil®

a) Bridge

el Precise Heat

:ﬁ Modul automat al extractorului

% Modul manual al extractorului

Q,f" Breeze

P PowerBoost

@ BIocare/Dis_pozitivuI de siguranta
pentru copii

E +cifra Exista o defectiune.
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Simbol / indicator

Simbol / indicator

@ Filtrul trebuie curatat sau inlocuit.

B6E0

OptiHeat Control

6. UTILIZARE ZILNICA

6.1 Utilizarea plita

Mentineti apasat O] pentru a activa sau de-
zactiva plita.

Selecteaza o zona de gatit apasand simbolul
corespunzator de selectare a zonei. Puneti
vasele in zona de gatit si setati o setare de
caldura folosind bara de control. Pentru a de-
zactiva zona de gatire selectata, apasati 0.

Precise Heat

Puteti activa niveluri de incalzire in trepte de
jumatate de pas pentru un control mai precis
al temperaturii zonelor de gatire. Setat incal-

. . - . 05 ~ ~ - .
zire si apasati '.i' . Setarea curenta a incalzi-
rii scade cu 0.5. Un indicator apare deasupra

05 ) . . 05
'1'. Pentru dezactivare, apasati 'i'.

6.2 Vase de gatit

Baza vasului ar trebui sé fie cat mai groasa si
cat mai plata posibil. Curatati si uscati vasele
inainte de a le aseza pe plita. Nu glisati si nu
frecati vasele pe marginile si colturile supra-
fetei din sticla, pentru a evita ciobirea sau de-
teriorarea acesteia. Nu asezati vase fierbinti
pe panoul de control pentru a evita deteriora-
rea componentelor electronice.

Asigurati-va ca vasele de gatit sunt compati-
bile cu inductia (adica se lipeste un magnet
de baza acestora). Pentru un transfer optim
al caldurii, utilizati vase de gatit cu diametrul
bazei apropiat de dimensiunea zonei de gatit.
Vasele cu diametru mai mic se pot supune
unei incalziri mai lente, in timp ce cele cu dia-
metru mai mare se pot supraincalzi si pot de-
teriora panoul de control.

Materialul vaselor de gatit

» corect: fontd, otel, otel emailat, otel inoxi-
dabil, baza cu mai multe straturi (cu un
marcaj corect de la producator).

* incorect: aluminiu, cupru, alama, sticla,
ceramica, portelan.

Zgomote in timpul functionarii

Zgomotele pot varia in functie de materialul

vaselor de gatit si de setarea curenta a incal-

zirii. Zgomotele sunt normale si nu indica ni-
cio defectiune.

* zgomot ca o pocnitura: vasul este realizat
din materiale diferite (constructie de tip
sendvis).

» sunet de fluierat: este activata o setare de
incalzire ridicata, iar vasul de gatit este fa-
bricat din materiale diferite (o constructie
tip sandwich).

* zumzet: este activata o setare de incalzire
ridicata.

« clic: se produce comutarea electrica.

» suierat, zumzet: ventilatorul de racire
functioneaza.

« sunet ritmic: este detectat un vas.

6.3 Detectarea vaselor

Aceasta functie indica prezenta vaselor pe
plita si dezactiveaza zonele de gatire daca nu
este detectat niciun vas in termen de 120sec.
In cazul in care sunt detectate mai multe oa-
le, plita selecteaza ultima zona de gatire acti-
vata.

6.4 Oprirea automata

Ca masura de siguranta, plita se opreste au-
tomat Th anumite conditii (de exemplu, cand
toate zonele de gatit si hota sunt dezactivate,
cand nu este selectata nicio treapta de caldu-
ra sau viteza a ventilatorului dupa activare
sau cand vasele de gatit se termina in fierbe-
re).

6.5 ) @I@OptiHeat Control
(Indicator de caldura reziduala cu 3
trepte)

Indicatorul semnalizeaza faptul ca o zona de
gatire este inca fierbinte. Cat timp indicatorul
este vizibil, exista riscul de arsuri din cauza
caldurii reziduale. Indicatorul dispare cand
zona de gatit s-a racit.

6.6 Management putere

Daca aragazul atinge limita maxima de pute-
re disponibila, puterea zonelor de gatit va fi
redusa automat pentru a proteja sigurantele
instalatiei din casa. Pentru zonele de gatire
care au o putere redusa, panoul de comanda
clipeste de doua ori si indica nivelul maxim
posibil de setare a caldurii.
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6.7 P PowerBoost

Pentru a activa nivelul maxim de caldura pen-
tru o perioada limitata de timp. Il puteti folosi
pentru a fierbe apa mai repede.

Apasati P pentru a activa. Dupa expirarea
timpului, zona de gatit revine la cea mai inalta
setare de caldura. Pentru a dezactiva functia,
modificati setarea de caldura.

6.8 O Timer

Pentru a specifica cat timp ar trebui sa
functioneze o zona de gatit.

Setati o treapta de caldura pe zona de gatit si
apasati O. Setati timpul apasand cifrele se-
tarii de Tncalzire in ordine. Asteptati cateva
secunde sau confirmati cu O©. Pentru a revo-
ca timerul, setati-l la 0 h 00 min.

Cand timpul setat expira, zona de gatit se de-
zactiveaza.

6.9 & Blocare/Dispozitivul de
siguranta pentru copii

Pentru blocarea / deblocarea panoului de co-
manda.

Pentru a bloca temporar panoul de control

in timpul gatitului: apasati @ o data. Apa-
sati din nou pentru a debloca.

Pentru a preveni functionarea accidentala
a plitei: apasati si tineti apasat & timp de 3
sec cat timp toate zonele sunt dezactivate,
apoi opriti plita. Functia este in continuare
activa, cand dezactivati plita. Pentru a dezac-
tiva functia, porniti plita, apasati si tineti apa-
sat @ timp de 3sec, apoi opriti plita.

6.10 &) Bridge

Pentru a conecta doua zone de gatire din
partea stanga, astfel incat sa functioneze ca
o singura zona. O puteti folosi pentru a gati
cu vase mari. Asigurati-va ca vasele de gatit
acopera centrul ambelor zone de gatit. Daca
vasul de gatit este plasat intre centrele zone-
lor, functia nu va fi activata.

1. Setati nivelul de caldura pentru una dintre
zone.

2. Apasati a) pentru a activa.

3. Schimbati nivelul de caldura dupa cum
este necesar.

. . o .m
Pentru a dezactiva functia, apasati m).
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6.11 8 Flex Bridge

Functia ajusteaza zona de gatit pentru a se
potrivi vase de diferite dimensiuni si forme.
Suprafata flexibila de gatit prin inductie este
alcatuita din patru sectiuni. Le poti combina
in doua zone separate sau intr-o zona mare
de gatit, cu setari individuale de caldura pen-
tru fiecare.

Apasati il in mod repetat pentru a comuta
intre moduri. Schimbarea modurilor nu afec-
teaza nivelul de caldura setat.

Moduri disponibile:

» Standard — doua zone de gatit separate.

» Big Bridge — trei sectiuni spate combinate
intr-una singura.

» Max Bridge — toate cele patru sectiuni
combinate intr-una singura.

[3
[}
[}
]
[}
[}
[

» Diametrul fundului vasului de gatit <160
mm - asezati-I central pe o sectiune.

» Diametrul fundului vasului de gatit >160
mm - asezati-| pe doud sau mai multe
sectiuni.

6.12 1 SenseBoil®

Pentru a regla automat temperatura apei, ast-
fel incat sa nu clocoteasca dupa ce a atins
punctul de fierbere.

1. Asezati o oala umpluta cu apa rece pe o
zona de gatit fara caldura reziduala.
2. Apasati G

O data ce apa atinge punctul de fierbere, ni-
velul de caldura scade la 5.

Pentru a dezactiva functia, apasati au 0.
Sfaturi si recomandari:
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» Functia este cea mai potrivita pentru fier-
berea apei si gatirea cartofilor intregi, fara
Coji.

+ Pentru a preveni fierberea excesiva, lasati
4 cmde la marginea vasului gol.

+ Folositi intre 1 si 5 litri de apa.

» Adaugati sare cand se atinge punctul de
fierbere.

* Nu utilizati functia cu vase goale.

» Functia nu functioneaza cu vase neade-
rente.

* Nu este posibila activarea in Bridge timpul
actiunii functiei.

» Ventilatorul de extractie ramane la nivelul
2 pana cand apa atinge punctul de fierbe-
re.

6.13 & SenseFry

Pentru a praji diferite tipuri de alimente cu ni-
veluri de incalzire controlate automat. Araga-
zul mentine temperatura pe tot parcursul gati-
tului fara a fi nevoie de ajustari manuale, pre-
venind supraincalzirea si arderea alimentelor.

1. Apasati <.

2. Modificati nivelul de incalzire implicit
apasand setarile de incalzire de pe bara
de control (scazut: 1-3, mediu: 4-6,
ridicat: 7-9/P).

3. Puneti ulei si mancare in tigaie doar cand
plita semnaleaza ca tigaia a atins
temperatura dorita. Folositi doar vase reci
cu un fund gros si plat.

. o ol
Pentru dezactivare, apasati .
Recomandari:

» Nivel scazut: omleta, oua prajite, cartofi
prajiti (cruzi)

» Nivel mediu: omleta, file de peste, degete
de peste, fructe de mare, hamburgeri, chif-
telute, cotlet, piept de pui, piept de curcan,
escalop, file, friptura (mediu / bine facuta),
carnati prajiti, chiftele prajite de cartofi, le-
gume

+ Nivel Tnalt: friptura (in sange), carne toca-
ta.

Pentru a verifica daca tigaia este potrivita, pu-

ne-o cu susul in jos. Asezati o rigla pe baza

tigdii si incercati sa potriviti o moneda de 1,

2sau 5 eurocent (sau orice moneda de grosi-

me similara) intre rigla si tigaie. Tigaia este
potrivitd daca nu puteti pune moneda intre ri-
gla si tigaie.

6.14 Functiile extractorului

Mod manual:

Extractorul poate functiona atunci cand plita
este pornita sau oprita.

Modul manual ofera patru viteze ale ventilato-
rului: 1-3 si b(boost, setarea intensa).

1. Apasati ? pentru a activa extractorul.

2. Apasati repetat ¥ pentru a ajusta viteza
ventilatorului. Afisajul indica setarea
actuala.

Pentru a dezactiva, apasati repetat %

Moduri automate

Extractorul regleaza viteza ventilatorului in
functie de temperatura zonei de gatit. Modul
automat ofera patru optiuni de viteza a venti-
latorului: h1-h4 (de la scazut la intens).

1. Daca functia nu este pornita in mod
implicit, apasa :ng pentru a o activa.
2. Puneti vasele pe o zona de gatit si
selectati o setare de caldura.
Pentru dezactivare, apasati £

Pentru a schimba viteza implicita a ventilato-
rului (h3) introduceti setarile utilizatorului.
Consultati ,Structura meniului”.

Breeze

Ventilatorul functioneaza la o viteza foarte
mica, la un nivel minim de zgomot, pentru a
elimina orice mirosuri persistente.

1. Opriti plita.

2. Apasati . Un timer setat60 min Si
brapar pe afisaj.

3. Reglati timerul apésénd®§i nivelurile de
incalzire de pe bara de control.

Functia se dezactiveaza cand timerul se
opreste. Pentru a dezactiva manual, apasati

Ciclul de uscare

Ventilatorul continua s& functioneze la viteza
minima timp de 20 minute dupa ce opriti plita,
apoi se dezactiveaza automat. Functia elimi-
na orice mirosuri persistente dupa gatire.

Cand opereaza functia, x si apare timpul de

executie ramas. Nu este posibila reglarea
orei setate.

.

Pentru a opri functia, apasati i
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Pentru a dezactiva complet functia, introdu-
ceti setarile utilizatorului. Consultati ,Structu-
ra meniului”.

@ Se recomanda sa nu dezactivati functia

Si sa o lasati sa functioneze neintrerupt pe
intreg ciclul.

6.15 Structura meniului

Simbol Setare
b Sunet
P Limitare putere
h Modul automat hota
F Notificare pentru filtru de carbon
dF Ciclul de uscare

OdourClean STANDARD: 2

Ft OdourClean PLUS: 1

E Istoric alarma/eroare

Pentru a accesa setarile de utilizator: asi-
gurati-va ca plita este oprita. Apasati lung ®.
Apoi, apasati lung al Apasati .

7. INSTRUCTIUNI DE GATIT

Datele din tabel au doar caracter orientativ.

Navigarea in meniu: meniul consta in sim-
bolul setérii si o valoare. Pentru a naviga intre

setari, apasati O. Pentru a modifica valoarea
setarii, apasati 4 sau 6 pe bara de control.

Pentru a parasi meniul: apasati @.

6.16 Sfaturi pentru optimizare

» Pentru incélzirea apei, utilizati numai
cantitatea de care aveti nevoie.

+ Intotdeauna puneti capacul pe vase, daca
este posibil.

« Pentru a pastra alimentele calde sau
pentru a le topi folositi caldura reziduala.

» Cand Tncepeti sa gatiti, setati ventilatorul
hotei la un nivel scazut de viteza. Dupa
incheierea gatirii, tineti hota Tn functiune
timp de cateva minute.

» Cresteti viteza ventilatorului doar pentru a
elimina cantitati mari de abur sau fum.

» Curatati filtrul hotei in mod regulat si
nlocuiti- atunci cand este necesar pentru
a-i mentine eficienta.

Pentru mai multe informatii, consultati "Efi-

cienta energetica".

Setare Utilizati pentru:

Durata (min)

daca este ne-

1 Pastrati mancarea gatita calda. Puneti un capac pe vas.
; ’ cesar
1-2 Sos olandez, unt topit, ciocolata, gelatind. Amestecati din cand in cand. 5-25
2 Solidificare: omlete pufoase, oua coapte. Gatire cu capacul pus. 10-40
Fierberea inabusita a orezului si a mancarurilor care contin lapte, incalzirea alimen-
2-3 telor preparate. Adaugati minim de doua ori mai mult lichid decat orez, amestecati 25 - 50
la jumatatea procedurii mancarurile care contin lapte.
Tn&busiti legumele, pestele, carnea. Adaugati cateva linguri de apa. Verificati canti-
3-4 2~ g 1 20-45
tatea de apa in timpul gatitului.
Gatiti la abur cartofii si alte legume. Umpleti oala cu 1-2 cm de apa. Verificati nivelul
4-5 LS U B ) L ’ 20-60
apei in timpul gatitului. Pastrati capacul pe oala.
Gatiti cantitati mai mari de alimente, tocane si supe. Pana la 3l de lichid plus ingre-
4-5 o ; 7 60 - 150
diente.
6-7 Prajire delicata: escalop, cordon bleu de vitel, snitele, chiftele, carnati, ficat, rantas, daca este ne-
oua, clatite, gogosi. Intoarceti cand este necesar. cesar
7-8 Crochete de cartofi, muschiulet, fripturi. intoarceti cand este necesar. 5-15
9 Fierbeti apa, gatiti paste, prajiti carnea la suprafata (gulas, friptura indbusita, cartofi la friteuza).

Pentru a fierbe cantitati mari de apa. Este activata PowerBoost.
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8. INGRIJIREA S| CURATAREA

8.1 Curatarea plitei

+ Curatati plita dupa fiecare utilizare.

 Utilizati Tntotdeauna vase cu baza curata.

* Nu lasati vasele sa fiarba pana la
evaporare sau sa atinga temperaturi
excesiv de ridicate.

* Nu utilizati vase din materiale
incompatibile cu inductia. Astfel de
materiale pot zgaria sau pata suprafata
plitei.

» Zgarieturile sau petele intunecate de pe
suprafata sticlei nu afecteaza performanta
plitei.

* Nu utilizati cutite sau alte instrumente
metalice ascutite pentru a curata
suprafata de sticla.

 Utilizati o racletd recomandata numai ca
instrument suplimentar dupa curatarea
standard.

+ Asteptati pana cand plita ajunge la racire
si efectuati curatarea suprafetei cu o
carpa umeda si un detergent neabraziv.
Dupa curatare, stergeti suprafata uscat cu
o laveta moale.

» Indepartati imediat: plasticul topit, folia
de plastic, sarea, zaharul si alimentele cu
zahar. Folositi o racleta si aveti grija sa
evitati arsurile.

» Céand plita s-a racit suficient stergeti:
depuneri de calcar, pete de apa, pete de
grasime, decolorari metalice stralucitoare.
Efectuati curatarea suprafetei conform
instructiunilor de mai sus. Pentru a
indeparta petele metalice lucioase, folositi
o carpa moale si o solutie din apa si otet.

8.2 Curatarea extractorului

Grila

Grila este fabricata din aluminiu. Spalati-l ma-
nual sau Tn masina de spalat vase si stergeti-
I cu o laveta moale.

Tava de picurare

Tava de colectare a condensului situata sub

hota colecteaza condensul format in timpul

gatitului. Nu uitati sa goliti regulat tava.

1. Prindeti partea inferioara a tavii de
colectare a picaturilor cu ambele maini si
glisati-o inainte. Apoi miscati-I cu grija in
jos pentru a evita varsarea apei.

2. Puteti spala tava manual (folosind apa
calda, sapun si o laveta moale / un
burete) sau in masina de spalat vase
(ciclu standard).

Daca se varsa apa sau alte lichide in interio-
rul sistemului de extractie: opriti extractorul si
curatati zona cu grija cu apa calda, o carpa
umeda sau un burete si un agent de curatare
delicat.

8.3 Curatarea filtrelor

Unitatea de filtrare este formata din urmatoa-
rele elemente: filtre de grasime impreuna cu

carcasa filtrului de grasime A si filtre de car-

bon detasabile B.

® Aparatul trebuie utilizat in orice moment

cu toate filtrele dedicate modului de instala-
re ales. Consultati ,Selectarea filtrului”.

B A B

Plita are un contor incorporat cu o notificare
care va reaminteste despre curatarea filtrului.
Notificarea nu blocheaza utilizarea plitei. Noti-
ficarea ramane activa timp de 30 de secunde
dupa ce dezactivati hota si plita.

Filtru de grasime

* Dupa 40 ore de utilizare, un indicator sta-

tic @ apare pentru a semnala ca este tim-
pul pentru curatare a filtrelor .

OdourClean STANDARD filtru de carbon

* Dupa 180o0re de utilizare, @Tncepe sa cli-
peasca pentru a semnala ca este timpul
sa inlocuiesti filtrele de miros.
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Verificati regulat filtrele de miros pentru a
vedea nivelul de grasime acumulata. Inlo-
cuiti-le atunci cand se aprinde indicatorul
intermitent (aproximativ o data pe an, in
functie de frecventa de utilizare) sau mai
devreme, daca este necesar.

OdourClean PLUS filtru de carbon

Dupa 140ore de utilizare, @Tncepe sa cli-
peasca pentru a semnala ca este timpul
sa regenerati filtrele de miros.

Realizati curatarea filtrelor numai atunci
cand grasimea acumulata este vizibila.
Regenerati filtrele numai atunci cand apa-
re indicatorul intermitent. Numarul maxim
de cicluri de regenerare este de 8. Dupa
aceasta perioada, inlocuiti filtrele.

Dezasamblarea/reasamblarea filtrelor

Scoateti grila si scoateti carcasa filtrului.
Scoate filtrele apucand de maner.

Reasambleaza unitatea de filtrare dupa
curatare. Introduceti filtrele de carbon in
extractor cu manerele orientate spre
interior. Puneti carcasa filtrului de
grasime la loc si puneti grila la loc.

Curatarea filtrului de grasime

1.

9.

Curatati filtrul imediat ce grasimea

acumulata este vizibila. Spalati cu atentie

carcasa filtrului de grasime impreuna cu
filtrele de grasime in apa calda folosind

DEPANARE

@ Daca nu gasiti o solutie la problema de
mai jos, contactati un centru de service au-
torizat.
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un agent de curatare delicat, apoi clatiti-o
cu apa calda. Poti folosi un burete moale,
o laveta moale sau o perie de curatare
neabraziva pentru a indeparta resturile
alimentare, daca este necesar. |l puteti
spala in masina de spalat vase, intr-un
ciclu standard, impreuna cu alte
preparate din aceeasi incarcatura. Este
posibil s& apara o usoara decolorare a
plaselor, ceea ce nu afecteaza
performanta filtrului.

Lasati filtrele sa se usuce o perioada la
temperatura camerei.
Puneti filtrele Tnapoi induntru. Daca & de

notificari este activat, apasati ¥ scurt
pentru a reporni contorul.

Curatarea OdourClean PLUS filtrelor de
carbon

1.

Spala filtrele cu atentie in apa calda, fara
agenti de curatare. Poti folosi un burete
moale, o laveta moale sau o perie de
curatare neabraziva pentru a indeparta
resturile alimentare, daca este necesar.
De asemenea, puteti spala filtrul in
masina de spalat vase la 65-70°C
(utiliz&dnd un program mai lung de 90min),
fara detergenti si fara vase in aceeasi
incarcatura.

Lasati filtrele sa se usuce cel putin24h la
temperatura camerei.

Reasambleaza unitatea de filtrare si
pune-o Thapoi in cavitatea hotei.

Regenerarea OdourClean PLUS filtrelor de

carbon

1. Curata mai intéi filtrul, conform descrierii
de mai sus.

2. Puneti filtrele Tn cuptorul setat pe 100 °C,
pentru 120 min, asezandu-le pe raft
sarma din mijloc. Folositi o functie a
cuptorului fara ventilator.

3. Reasambleaza unitatea de filtrare si

pune-o inapoi in cavitatea hotei. Apasati
scurt pentru a reseta contorul.

Plita nu poate fi pornita sau utilizata.

Verificati daca plita este conectata corect
la priza electrica.

Verificati daca siguranta este cauza defec-
tiunii. Daca siguranta se arde in mod re-
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petat sau daca auziti un bip constant, con-
tactati un electrician calificat pentru a in-
specta instalatia.

* Asigurati-va ca panoul de control este cu-
rat si nu este obstructionat de vase de ga-
tit/obiecte straine.

Plita se opreste singura dupa un timp.

+ Nu este vorba despre o defectiune. Tn
anumite situatii, plita se opreste automat
pentru a mentine siguranta. Consultati
sectiunea ,Oprirea automata”.

Setarea maxima de incalzire pentru una
dintre zonele de gatire nu este disponibila
sau continua sa alterneze intre doua nive-
luri.

» Nu este vorba despre o defectiune. Con-
sultati sectiunea ,Management putere”.

* Reduceti setarea de incalzire de la alte
zone de gatire conectate la aceeasi faza.

Ventilatorul de extractie nu
functioneaza/se dezactiveaza singur.

+ Opriti plita si deconectati-o de la sursa
principala de alimentare. Lasati aparatul la
racire, apoi conectati-l din nou la priza.

 Asigurati-va ca incaperea este suficient
ventilata. Este posibil sa fie necesar sa in-
stalati comutatorul pentru fereastra. Con-
tactati un Centru de service autorizat.

Zona flexibila de gatire cu inductie nu in-

calzeste vasul.

+ Asezati vasul de gatit in pozitia corecta, in
conformitate cu modul activat.

+ Utilizati vase cu diametrul fundului adec-
vat modului activat. Consultati sectiunea
.Flex Bridge”.

10. DATE TEHNICE

10.1 Placuta cu date tehnice
Model TT84CG33CB

Tip 67 D4A 05 AA

Inductie

Numéar de serie .....................

AEG

10.2 Specificatiile zonei de gatire

SenseBoil®/SenseFryFunctia nu se acti-
veaza.

» Folositi vase reci pe o zona de gatire fara
incalzire reziduala.

» Setati nivelul de putere al plitei la o valoa-
re mai mare. Asigurati-va ca puterea se-
lectata este adecvata pentru sigurantele
instalate n locuinta. Consultati sectiunea
,Limitare putere”.

B apare.

= Curatati/inlocuiti filtrul. Consultati capitolul
»ingrijirea si curatarea”.

= si apare o cifra.

» Opriti plita, asteptati cateva minute, apoi
porniti-o inapoi. Daca problema persista,
contactati Centrul de service autorizat.

Panoul de control clipeste.

« Utilizati vase cu diametrul fundului similar
cu dimensiunea zonei de gatire.

» Asigurati-va ca vasele de gatit sunt com-
patibile cu inductia.

F Si 23 apar simultan.

 Asigurati-va ca vasele de gatit corespund
cerintelor functiei. Consultati sectiunea
,SenseBoil®”.

» Asigurati-va ca vasul de gatit este umplut
cu cantitatea potrivita de apa.

« Evitati sa folositi functia cu alt lichid decét
apa.

PNC 949 598 715 ML 00
220-240V /400 V 2N, 50 - 60 Hz
Fabricat in: Germania

7.35 kW

cex

Puterea zonelor de gatit poate diferi usor de datele de mai jos, in functie de materialul si di-

mensiunile vaselor de gatit.
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Putere nominala PowerBoost du-
Zona de gatire  (nivel maxim de  PowerBoost [W] rata maxima Diametru vas [mm]
caldura) [W] [min]
Dreapta fata 2300 3200 10 125-210
Dreapta spate 2300 3200 10 125-210
Zona flexibila de ga- 55, 3200 10 minimum 105

tire cu inductie

11. CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA

11.1 Informatii produs conform cu (UE) nr. 66/2014

Identificarea modelului TT84CG33CB
Tipul plitei Plita incorporata
Tehnologie de incalzire Inductie

. R ) . A L 45.8 cm
Lungimea (L) si latimea (W) suprafetei de gatire Stanga W 21.4 cm

. A . - L 45.4 cm
Lungimea (L) si latimea (W) suprafetei de gatire Dreapta W 21.8 cm

Consumul de energie al suprafetei de gatire (EC

electric cooking) Stanga 181.5 Whikg
Consumul de energie al suprafetei de gatire (EC Dreanta 183.5 Whik

electric cooking) p - g
Consumul de energie al plitei (EC electric hob) 182.5 Wh/kg

Aparatul a fost testat in conformitate cu: EN IEC 60350-2.
11.2 Cerinte privind informatiile conform cu (UE) nr. 2023/826

Consumul de curent in modul oprit 0,3W

Timpul maxim necesar pentru ca echipamentul sa atinga automat modul de putere

scazuta aplicabil 2 min

Aparatul a fost testat in conformitate cu: EN 50564.

11.3 Fisa cu informatii despre produs si informatiile despre produs
conform (UE) nr. 65/2014 si (UE) nr. 66/2014

Fisa cu informatii despre produs conform cu norma (UE) nr. 65/2014

Denumirea sau marca comerciald a furnizorului AEG

Identificatorul de model TT84CG33CB
Consumul anual de energie - AEChota 32.7 kWh/a
Clasa de eficienta energetica A+

Eficienta fluido-dinamica - FDEhota 32.0

Clasa de eficienta fluido-dinamica A
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Eficienta iluminarii - LEhota - lux/W

Clasa de eficienta a iluminarii -

Eficienta de filtrare a grasimilor - GFEhota 85.1 %

Clasa de eficienta a filtrarii grasimilor B

Fluxul minim de aer in conditii normale de utilizare 270.0 m3h

Fluxul maxim de aer in conditii normale de utilizare 550.0 m3h

Debitul de aer in modul intensiv sau accelerat 650.0 m3h

Putere sonora ponderata A la viteza minima 50 db(A) re 1 pW
Putere sonora ponderata A la viteza maxima 66 db(A) re 1 pW

Putere sonora ponderata A la viteza de utilizare intensiva sau amplifi care 69

db(A) re 1 pW

Consumul de putere masurat in modul oprit - Po 0.49 W
Consumul de putere masurat in modul standby - Ps - w
Informatii suplimentare conform cu norma (UE) nr. 66/2014

Factor de crestere in timp - f 0.8

Indice de eficienta energetica - EElhota 42.6

Fluxul nominal de aer masurat la punctul de eficientd maximéa - QBEP 286.7 m3h
Presiunea aerului masurata la punctul de eficienta maxima - PBEP 449 Pa
Fluxul maxim de aer - Qmax 650.0 m®h
\I';‘\;geErsa electrica de intrare masuraté la punctul de eficientd maxima - 111.9 w
Puterea nominala a sistemului de iluminat - WL - w
lluminare medie a sistemului de iluminat pe suprafata de gatit - Emiddle - lux

Aparatul a fost testat in conformitate cu: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13,

EN 50564.

12. INFORMATII PRIVIND MEDIUL

Reciclati materialele marcate cu simbolul C-)
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse in containerele corespunzatoare. Ajutati
la protejarea mediului inconjurator si a sana-
tatii umane recicland deseurile de aparate

SLOVENSKY

1. BEZPECNOSTNE INFORMACIE............ 56
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le menajere. Returnati produsul la unitatea
locala de reciclare sau contactati adminis-
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1. A\ BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Pred instalaciou a pouziva-
nim spotrebica si precitajte
prilozeny navod na pouziva-

nie. Vyrobca nezodpoveda za

zranenia ani za Skody spéso-
bené nespravnou instalaciou
alebo pouzivanim. Tieto po-
kyny uchovavajte na bezpec-
nom a pristupnom mieste,
aby ste do nich mohli v bu-
ducnosti nahliadnut’.

1.1 Bezpecnost’ deti
a zranitelnych oséb

» Tento spotrebi¢ smu pouzi-

vat’ deti starSie ako 8 rokov
a osoby so znizenou fyzic-
kou, zmyslovou alebo psy-
chickou sposobilostou ale-

bo nedostatkom skusenosti

a znalosti, iba ak su pod
dozorom zodpovednej 0so-
by alebo ak boli zodpoved-
nou osobou poucené

0 bezpecnom pouzivani
spotrebi¢a a rozumeju pri-
padnym rizikam. Deti do

8 rokov a osoby s vysokou
mierou postihnutia nesmu
mat’ pristup k spotrebicu,
pokial nie su pod nepretrzi-
tym dozorom.

56 SLOVENSKY

* Deti by mali byt pod dozo-
rom, aby sa zabezpedilo,
Ze sa nebudu hrat’ so spo-
trebi¢om.

* Obaly vzdy uschovajte mi-
mo dosah deti a nalezite
ich zlikvidujte.

« UPOZORNENIE: Spotrebic
a jeho pristupné Casti sa
pocCas pouzivania mézu
znacne zahriat’. PoCas pou-
Zivania a chladenia udrzuj-
te deti a domace zvierata
mimo dosahu.

» Zapnite detsku poistku, ak
je k dispozicii.

* Deti nesmu spotrebic Cistit’
ani vykonavat’ ziadnu udrz-
bu bez dozoru.

1.2 VSeobecna
bezpecnost’

» Tento spotrebi€ je urCeny
iba na pripravu jedal.

» Tento spotrebic€ je urCeny
na jedno pouzitie v domac-
nosti v interiéri.

» Tento spotrebi¢ sa mbze
pouzivat' v kancelariach,
hotelovych host'ovskych iz-
bach, izbach poskytujucich
ubytovanie a ranajky, v ho-
stovskych izbach na far-
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mach a v inych podobnych
ubytovacich zariadeniach,
ak takéto pouzivanie nepre-
siahne priemernu uroven
pouzivania v domacnosti.
UPOZORNENIE: Nebezpe-
Censtvo poziaru: Na var-
nych povrchoch neskladujte
Ziadne predmety.
VYSTRAHA: Proces pripra-
vy jedla musi byt’ pod do-
hladom (vratane funkcie
automatického pecenia).
Kratkodoby proces pripravy
jedla si vyZaduje nepretrzity
dozor.

UPOZORNENIE: Varenie
na varnom paneli s tukom
alebo olejom bez dohladu
mo&ze byt nebezpecné a
moze sposobit’ poziar.
UPOZORNENIE: Spotrebic
a jeho pristupné Casti sa
pocCas pouzivania mbézu
znacne zahriat’. Je potreb-
né dbat’ na bezpecnost’ a
nedotykat’ sa ohrevnych
clankov.

Dym signalizuje prehriatie.
Nikdy nepouzivajte vodu na
uhasenie ohna pri vareni.
Spotrebic vypnite a plame-
ne zakryte, napr. protipo-
Ziarnou prikryvkou alebo
pokrievkou.
UPOZORNENIE: Spotrebic
sa nesmie zapajat’ cez ex-
terné spinacie zariadenie,

ako napr. ¢asovac, ani ne-
smie byt’ zapojeny do obvo-
du, ktory sa pravidelne vy-
pina a zapina.

Kovové predmety, napri-
klad noze, vidlicky, lyZice a
pokrievky by sa nemali
klast’ na povrch varného
panela, pretoze sa mézu
zohriat'.

Spotrebi€ nepouzivajte
pred jeho nainstalovanim
do nabytku uréeného na
zabudovanie.

Na Cistenie spotrebica ne-
pouzivajte prud vody ani
paru.

Spotrebi€ vypinajte po kaz-
dom pouziti jeho ovladaci-
mi prvkami. Nespoliehajte
sa na funkciu rozpoznava-
nia varnej nadoby.
UPOZORNENIE: Ak je po-
vrch prasknuty, vypnite
spotrebi¢, aby ste predisli
moznému urazu elektric-
kym pruadom. V pripade za-
pojenia spotrebi¢a do elek-
trickej siete priamo pomo-
cou spojovacej skrinky od-
pojte spotrebi¢ od siet'ové-
ho napajania vybratim po-
istky. V oboch pripadoch
kontaktujte autorizované
servisné stredisko.

V miestnosti instalacie spo-
trebi¢a zabezpecte dobré
vetranie, aby sa do miest-
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nosti nevracali plyny zo
spotrebicov spalujucich
plyn alebo iné paliva, ani
spaliny zo zariadeni s otvo-
renym plamenom.

Uistite sa, ze nie su vetra-
cie otvory blokované a
vzduch nahromadeny spo-
trebic¢om nie je vedeny do
potrubia pouzivaného na
odvadzanie dymu a pary z
inych spotrebiCov (systémy
centralneho vykurovania,
termosifény, ohrievace vo-
dy a pod.).

Nedodrzanie moze viest' k
spétnému toku spalovacich
plynov, Co mbze spbsobit’
riziko otravy oxidom uhol-
natym alebo udusenia.

Ked je spotrebic v ¢innosti
spolu s ostatnymi spotre-
bic¢mi, nesmie maximalne
vakuum vytvorené v miest-
nosti prekrocCit’ 0,04 mbar.
Cistite filter odsavaca par a
pravidelne odstranujte usa-
deniny mastnét, aby sa
predislo riziku poziaru.

Ak je poskodeny elektricky
napajaci kabel, musi ho vy-
menit’ vyrobca, jeho autori-
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zované servisné stredisko
alebo kvalifikovana osoba,
aby sa prediSlo ohrozeniu
elektrickym prudom.

Ak je spotrebi€ zapojeny
priamo do elektrickej siete,
elektroinstalacia musi byt
vybavena izolaCnym zaria-
denim, ktoré umozni odpo-
jit spotrebi€ od elektricke;
siete na vSetkych poloch.
Celé odpojenie musi byt’ v
sulade s podmienkami pre
prepatovu kategoriu ll. Vy-
beratelné prostriedky musia
byt zabudované do pevnej
zasuvky v sulade s pravi-
dlami zapojenia.
UPOZORNENIE: Pouzivaj-
te iba také ochranné kryty
varného panela, ktoré navr-
hol vyrobca kuchynského
spotrebica, alebo tie, ktoré
vyrobca kuchynského spo-
trebiCa uvadza ako vhodné
v navode na pouzitie, alebo
ochranné kryty varného pa-
nela zahrnuté v spotrebici.
Pouzitie nevhodnych
ochrannych list méze spo-
sobit’ nehody.
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2. BEZPECNOSTNE POKYNY

2.1 Instalacia

/N VAROVANIE!

Tento spotrebi¢ smie instalovat iba kvali-
fikovany technik.

/N VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poranenia alebo
poskodenia spotrebica.

Odstrante vsetky obaly.

Poskodeny spotrebi¢ neinstalujte ani
nepouzivajte.

Podrobné pokyny na montaz najdete v
instalacnej prirucke.

Dodrziavajte pozadovanu minimainu
vzdialenost’ od inych spotrebicov a
nabytku.

Pri presuvani spotrebi¢a budte opatrni,
pretoze je tazky. Pouzivajte ochranné
rukavice a uzavretu obuv.

Plochy vyrezu utesnite tesniacim
materialom, aby ste predisli vydutiu
sposobenému vihkostou.

Spodnu Cast’ spotrebica chrante pred
parou a vihkost'ou. .

Spotrebi¢ neinstalujte vedla dvierok ani
pod okno, aby ste predisli spadnutiu
horuceho kuchynského riadu zo
spotrebica pri otvoreni dvierok alebo okna.
Neinstalujte spésobom, ktory odvadza
vzduch do dutiny steny, pokial dutina nie
je na tento ucel uréena.

Pri inStalacii bez potrubia musi byt vystup
ventilatora umiestneny priamo na stene
alebo musi byt’ oddeleny pridavnou
stenou skrinky, aby sa zabranilo pristupu k
lopatkam ventilatora.

Kazdy spotrebi¢ ma v dolnej Casti
chladiace ventilatory.

Ak je spotrebi¢ nainstalovany nad
zasuvkou:

— Neukladajte malé predmety ani papier,
ktoré by mohli poskodit’ chladiace
ventilatory alebo narusit’ funkciu
chladiaceho systému.

— Dodrzujte minimalnu vzdialenost’ 2 cm
medzi dnom spotrebi¢a a obsahom
zasuvky.

Odoberte pripadné oddelovacie panely
instalované v skrinke pod spotrebi¢om.

2.2 Elektrické zapojenie

/N VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poziaru a zasahu
elektrickym prdadom.

» VSetky elektrické pripojenia musi vykonat’
kvalifikovany elektrikar podla schémy
pripojenia alebo instalacnej brozury.

* V pripade inStalacie odsavania a ak je k
dispozicii alebo je povinné prislusenstvo
(stenovy ventil, okenny spinac¢ a/alebo
otvarac okna), elektrické pripojenia by mal
vykonat’ kvalifikovany elektrikar podla
schémy pripojenia alebo instalacnej
brozury.

» Zariadenie musi byt uzemnené.

* Pred akoukolvek ¢innost'ou odpojte
spotrebi€ od napajania.

« Uistite sa, Ze parametre na typovom S§titku
su kompatibilné s parametrami elektrickej
siete.

« Uvolnené alebo nespravne sietové kable
alebo zastréky mozu viest' k prehriatiu
svorky.

» PouZite vhodny sietovy kabel.

* Nedovolte, aby sa sietovy kabel zamotal.

« Uistite sa, Ze je nainStalovana ochrana
proti Urazu elektrickym pradom.

» Pouzite svorku na odlahcenie tahu na
sietovom kabli.

« Uistite sa, Ze sa siet'ovy kabel alebo
zastrcka (ak je k dispozicii) nedotyka
horucich povrchov.

* Nepouzivajte viaczasuvkové adaptéry ani
predizovacie kable.

e Zabrante poSkodeniu sietovej zastrcky a
kabla. Ak je potrebna vymena, musi ju
vykonat’ naSe autorizované servis
stredisko alebo kvalifikovany elektrikar.

¢ Ochrana proti urazu elektrickym prudom
dielov a izolované diely sa musia
bezpecne upevnit' a nemali by sa dat’
odstranit’ bez pouzitia nastrojov.

« Sietovu zastrcku zapojte do sietovej
zasuvky az na konci instalacie. Zaistite
pristup k elektrickej sieti po instalacii.

* Ak je elektricka zasuvka uvolnena,
nepripajajte do nej zastrcku.

* Spotrebi¢ neodpajajte tahanim za
napajaci kabel. Vzdy tahajte za sietovu
zastréku.

« Pouzivajte iba spravne rozpajacie
zariadenia: ochranné isti¢e alebo poistky
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(skrutkovacie poistky treba vybrat’ z
drziaka), uzemnenia a stykace.

Elektricke inStalacie musia mat’ odpajacie
zariadenie, ktoré odpaja spotrebi¢ zo siete
na vSetkych poloch, so Sirkou otvoru
kontaktov aspon 3 mm.

Ak sa zobrazi kéd E3, odpojte spotrebic a
skontrolujte elektrické pripojenie a sietové
napatie.

2.3 Pouzitie

/N VAROVANIE!

Hrozi nebezpecéenstvo poranenia, popale-
nin alebo zasahu elektrickym pradom.

Tento spotrebi¢ neupravuijte.

Pred prvym pouzitim odstrante vSetky
obaly, Stitky a ochrannu féliu (ak sa
pouzivaju).

Uistite sa, ze vetracie otvory nie su
blokované. Vetranie musi pravidelne
kontrolovat’ kvalifikovana osoba.
Spotrebi¢ nenechavajte pocas prevadzky
bez dozoru.

Po kazdom pouziti vypnite varna zénu.
Pribory ani pokrievky z hrncov nekladte na
varné zény, pretoze sa mézu zohriat'.
Spotrebi¢ neobsluhujte s mokrymi rukami
alebo ked je v kontakte s vodou.
Spotrebi¢ nepouzivajte ako pracovny
alebo skladovaci povrch.

Ak je povrch spotrebi¢a popraskany,
okamzite ho odpojte od napajania, aby ste
zasahu elektrickym pradom.

Ked je spotrebi€ v prevadzke, pouzivatelia
s kardiostimulatorom musia udrziavat’
vzdialenost’ od indukénych varnych zén
minimalne 30 cm.

Jedlo vkladajte do horuceho oleja opatrne,
pretoze moze vystreknut'.

Nikdy nepouzivajte otvoreny plamen, ked
je odsavac par v prevadzke.

Nepouzivajte hlinikovu foliu ani iné
materialy medzi varnou plochou a
kuchynskym riadom, pokial vyrobca tohto
spotrebica neurci inak.

Pouzivajte len prisluSenstvo odporucané
vyrobcom pre tento spotrebic.

/N VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poziaru a vybu-
chu.

Zahriate tuky a oleje mézu uvolfiovat’
horlavé vypary. Udrzujte dostato¢nu
vzdialenost’ medzi ohfiom a teplymi
predmetmi.
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Vypary z horuceho oleja mézu sposobit’
samovznietenie.

Pouzity olej so zvySkami jedla sa m6ze pri
niz§ich teplotach vznietit'.

Horlavé vyrobky neumiestriujte do
blizkosti spotrebica.

/N VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poskodenia spo-
trebica.

Horuci kuchynsky riad nenechavajte na
ovladacom paneli, aby ste predisli riziku
popalenin.

Na skleneny povrch spotrebi¢a nekladte
horucu pokrievku varnej nadoby.
Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvriet..

Zabrante padu predmetov alebo
kuchynského riadu na spotrebic, aby ste
predisli poSkodeniu povrchu.

Nezapinajte varné zony s prazdnym
kuchynskym riadom alebo bez
kuchynského riadu.

Nikdy neodstranujte mriezku ani filter, kym
je v prevadzke odsavac par alebo varny
panel.

Nikdy nepouzivajte otvoreny plameri, kym
je odsavac par v prevadzke.
Nezakryvajte vstup odsavaca par
kuchynskym riadom.

Nedotykajte sa spodnej strany spotrebica,
kym je varny panel alebo odsavac par v
prevadzke.

Do blizkosti odsavaca par nekladte malé
ani lahké predmety, aby nevzniklo riziko
ich zachytenia.

Kuchynsky riad vyrobeny z liatiny alebo s
poSkodenym dnom mébze spdsobit’
poSkriabanie skla/sklokeramiky. Vzdy
zdvihnite riad, ked ho musite premiestnit’
na varnom paneli.

Informacie o ziarovke/ziarovkach vnutri
tohto vyrobku a nahradnych dieloch
osvetlenia, ktoré sa predavaju
samostatne: Tieto Ziarovky su navrhnuté
tak, aby odolali extrémnym podmienkam
v domacich spotrebi¢och, ako napr.
teplota, vibracie, vihkost, alebo sluzia ako
ukazovatele prevadzkového stavu
spotrebi¢a. Nie su ur€ené na pouzivanie
inym spbésobom a nie st vhodné na
osvetlenie priestorov v domacnosti.

Ak treba dat’ spotrebi¢ opravit,, obrat'te sa
na autorizované servisné stredisko.
Pouzivajte iba originalne nahradné diely.
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2.4 Osetrovanie a Cistenie

» Pravidelne Cistite spotrebi¢, aby ste
zabranili poskodeniu povrchu.

» Pred Cistenim spotrebia ho vypnite a
nechajte vychladnut.

» Spotrebic Cistite teplou vodou a vlihkou
mékkou handriCkou. Pouzivajte iba _
neutralne Cistiace prostriedky. Pokial nie je
uvedené inak, nepouzivajte abrazivne
Cistiace prostriedky, drétenky, rozpustadla
ani kovové predmety.

» Produkt pravidelne kontrolujte, Ci
nevykazuje znamky poskodenia, ktoré by
mohli spésobit, ze nebude vhodny na styk
s potravinami, ako su praskliny, vydutia,
odlupovanie, zmrstenie, lepkavost,

3. MONTAZ

3.1 Pred instalaciou

Pre dal$im pouzitie vyhiadaijte typovy &titok
umiestneny na spodnej strane varného pane-
la a zapiste si sériove Cislo .........ccccvevveeenn.

3.2 Montaz varného panela

@ Rozmery pre instalaciu a vizualne poky-
ny najdete v intalaénych schémach, ktoré
sa nachadzaju na prvych stranach pouZiva-
telskej prirucky.

Pri inStalacii na vrch si pozrite schému A.
Pri integrovanej instalacii si pozrite schému
B.

Podrobné informacie o montazi varného pa-
nela najdete v instalacnej prirucke.

Riadte sa schémou pripojenia varného pane-
la a schémou pripojenia okenného spinaca
(ak je k dispozicii) uvedenou v instalacnej pri-
rucke a/alebo na Stitkoch pod varnym pane-
lom.

Iba pre vybrané krajiny: V pripade inStalacie
odsavania méze byt potrebny okenny spinac
(poradte sa s autorizovanym technikom). Je
potrebné ho zakupit’ osobitne, pretoze sa ne-
dodava spolu s varnym panelom. Okenny
spina¢ musi nainstalovat’ autorizovany tech-
nik. Precitajte si inStalacnu brozdru.

Ak je spotrebi¢ nainstalovany nad zasuvkou,
pocas varenia sa vplyvom vetrania varného
panela mézu zohriat predmety ulozené v za-
suvke.

kordzia alebo iné viditelné zmeny v
Struktire alebo vzhlade. Dodrziavajte
pokyny na Cistenie a udrzbu, aby ste
predisli poSkodeniu.

2.5 Likvidacia

/\ VAROVANIE!
Riziko zranenia alebo udusenia.

« Informacie o spOsobe likvidacie spotrebica
ziskate na mestskom alebo obecnom
urade.

* Spotrebi¢ odpojte od hlavného napajania ,
potom elektricky kabel odrezte a
zlikvidujte.

Zostavovanie filtra¢nej jednotky

Spotrebi¢ sa musi vzdy pouzivat so vSetkymi
filtrami urCenymi pre zvoleny rezim inStalacie.
Pozrite si ¢ast’,Vyber filtra“. Pred prvym pou-
zitim sa uistite, ze ste uhlikové filtre vlozili do
krytu tak, aby rukovate boli oto¢ené smerom
dovnutra. Po montazi krytu tukového filtra
vlozte filter do odsavaca par a mriezku
umiestnite na odsavac par.

3.3 Pripevnenie tesnenia

InStalacia na povrch

1. Vydistite pracovnu dosku okolo vyrezanej
oblasti.

2. Pripevnite dodanu 2x6 mm tesniacu
pasku na spodny okraj varného panela
pozdiz vonkajSieho okraja
sklokeramického. Tesniacu pasku
nenat'ahujte. Dbajte na to, aby sa konce
tesniacej pasky nachadzali v strede
jednej strany varného panela.

3. Pristrihani tesniacej pasky ponechajte
niekolko milimetrov navyse. Spojte oba
konce tesniacej pasky.

Integrovana instalacia

1. Vycistite drazky na pracovnej doske.

2. Dodany tesniaci pasik 3x10 mm rozrezte
na Styri pasiky zodpovedajuce dlzke
drazok.

3. Konce pruhov odstrihnite pod uhlom 45°.
Mali by presne zapadnut' do rohov
drazky.

SLOVENSKY 61


https://www.konyhagepmarkabolt.hu

www.konyhagepmarkabolt.hu

4. K drazkam pripevnite pruzky. Pasy
nenatahujte. Neohybajte konce pasov
jeden nad druhym.

Po montazi varného panela utesnite zvysSnu
medzeru medzi sklokeramikou a pracovnou
doskou silikbnom. Uistite sa, Ze sa silikdn ne-
dostal pod sklokeramiku.

3.4 Pripajaci kabel

/N VAROVANIE!

VSetky prace suvisiace so zapojenim do
elektrickej siete musi vykonat' kvalifikova-
ny elektrikar.

* Varny panel sa dodava s pripajacim
kablom a méze sa pouzivat' iba s
A bezpecnostnou zasuvkou s poistkou.

+ Pri vymene poSkodeného sietového kabla
pouzite kabel typu HO5VV-F, ktory odola
teplote 70 °C alebo vy$Sej.

* Je zakazané pripajat pomocou
kontaktnych konektorov, vftania alebo
spajkovania koncov vodicov, ako aj
pripajat’ kabel bez koncovej objimky kabla.

» Kontaktujte miestne autorizované servisné
stredisko. Vymenu pripdjacieho kabla
moéze vykonat iba kvalifikovany elektrikar.

Jednofazové pripojenie

1. Odstrante koncovku kabla z ¢ierneho
a hnedého droétu.

2. Odstrarite ¢ast izolacie z hnedého
a Cierneho konca kabla.

3. Spojte konce Cierneho a hnedého kabla.

4. Na kazdy koniec vodi¢a nasurfite novu
koncovku vodi¢a (vyzaduje sa Specialny
nastroj).

Pripojenie NL

1. Odstrante koncovku kabla z modrych Zil.

2. Odstrante Cast izolacie z modrych koncov
kabla.

3. Na kazdy koniec vodi¢a nasurite novu
koncovku vodi¢a (vyzaduje sa Specialny

nastroj).

400V2N~ 220-240V~
(CF — N
gy —— .~
LY | E_ L
L2
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3.5 Obmedzenie napajania
Obmedzenie napajania uréuje, koiko celkovej
energie pouziva varny panel, v ramci limitov
poistiek domovej instalacie. Varny panel je
predvolene nastaveny na najvyssiu moznu
uroven vykonu. Dbajte na to, aby zvoleny vy-
kon vyhovoval poistkam v domovych rozvo-
doch.

Ak je uroven vykonu nizSia ako alebo rovna
2000, W nie je mozné aktivovat’ SenseBoil®/
SenseFry.

Znizenie alebo zvySenie urovne vykonu:
1. Prejdite do ponuky: pridrzte 3 sekundy
tlacidlo . Potom stlacte a podrzte

tiagidlo (.

2. Stlacte tlacidlo @ kym sa nezobrazi P

3. Stlacte tlacidlo 4 alebo 6 na ovladacom
paneli, aby ste mohli prechadzat’ medzi
nastaveniami.

4. Ak chcete odist, stlacte tlacidlo (D

Urovne vykonu:

P73 - 7350 W, P15 - 1500 W, P20 - 2000
W, P25 - 2500 W, P30 - 3000 W, P35 -
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3500 W, P40 - 4000 W, P45 - 4500 W, P50
- 5000 W, P60 - 6000 W

4. PRED PRVYM POUZITIM

4.1 Vyber filtra

Pred prvym pouzitim sa uistite, Ze ste nasta-

vili spravny typ filtra na zaklade reZimu insta-

lacie. Pozrite si ¢ast’ ,Struktdra ponuky*.

Rezim recirkulacie: uhlikovy filter (v kom-

binacii s tukovym filtrom)

Uhlikové filtre obsahujuce aktivnu penu ne-

utralizuju dym a zapachy z varenia. Mozete si

vybrat’ medzi:

* OdourClean STANDARD (biele,
jednorazové)

* OdourClean PLUS (Cierna,
regenerovatelna)

Ak chcete spotrebi¢ pouzivat' v reZzime recir-

kulacie, obratte sa na autorizovaného techni-

ka, ktory upravi intalaciu. Prejdite do nasta-

veni pouzivatela a zapnite upozornenie na

uhlikovy filter vyberom moznosti F a potom

Zap.. Potom vyberte jeden z filtrov:

* OdourClean STANDARD: Vyberte Ft a
potom 2.

5. OPIS VYROBKU
5.1 Prehiad vyrobku
/ o
— 8
[fia

¢ OdourClean PLUS: Vyberte Ft a potom 1.
Rezim odsavania: tukovy filter

Tukoveé filtre zachytavaju mastnoty, olej a
zvy$ky jedla a zabranuju ich vniknutiu do sy-
stému odsavaca par.

Ak chcete spotrebi¢ pouzivat' v rezime odsa-
vania, obratte sa na autorizovaného technika,
ktory upravi instalaciu. Potom prejdite do na-
staveni pouzivatela a vypnite upozornenie na
uhlikovy filter vyberom moznosti F a potom
Vyp..

() Rezim odsavania moze ovplyvnit tlak
vzduchu v miestnosti, a preto vyzaduje
riadne vetranie, aby sa zabranilo spatnému
toku spalin z inych spotrebicov. Uistite sa,
Ze instalacné prostredie splfia dodané bez-
pecnostné pokyny.

>

Mriezka Adaptér vzduchového kanala

Kryt tukoveho filtra Bl Upevnovac vzduchového potrubia na
Tukovy filter (nevyberatelny) zadnu stenu

Uhlikovy filter

Odkvapkavacia tacka

@A Varny panel
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5.2 Rozlozenie varnej plochy

Iy

Indukéna varna zéna

Ovladaci panel

Flexibilna induk&na varna oblast’
Odsavac par

5.3 Symboly na ovladacom paneli
a displeji

Symbol/indikator

(D Zap. | Vyp.

il

Voli¢ varnej zény

Symbol/indikator

HQU Flex Bridge
o SenseFry
SenseBoil®
a) Bridge

Precise Heat

Automaticky rezim odsavaca par

ﬁf Manualny rezim odsavaca par

Lf Breeze

P PowerBoost

[ﬁ Blokovanie/Detska poistka

E. islica Doslo k poruche.

@ Filter je potrebné ocistit’ alebo vyme-
nit’.

@BD OptiHeat Control

®© Casovat

6. KAZDODENNE POUZIVANIE

6.1 Pouzivanie odsavaca par

Stla¢enim a podrzanim ® zapnete alebo vy-
pnete varny panel.

Stlaéenim prislusného symbolu na vyber z6-
ny vyberte varnu zonu. Riad polozte do stre-
du varnej zény a pomocou ovladacej listy na-
stavte nastavenie ohrevu. Ak chcete deakti-
vovat’ vybranud varnu zénu, stlacte 0.

Precise Heat

Mozete aktivovat' poloviéné urovne ohrevu na
presnejSiu kontrolu teploty varnych zén. Na-
stavte troved ohrevu a stladte "', Aktualne

nastavenie ohrevu sa znizi o 0.5. Na Y sa
objavi indikator. Na deaktivaciu stlacte tlacid-

|O 3
A
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6.2 Kuchynsky riad

Dno kuchynského riadu by malo byt’ ¢o naj-
hrubSie a najplochs$ie. Pred umiestnenim ria-
du na varny panel odistite varny panel a ne-
chajte ho vysusit. Riad neposuvajte ani nesSu-
chajte po okrajoch a rohoch skla, aby nedoslo
k odlupovaniu alebo poskodeniu povrchu. Na
ovladaci panel nekladte horuci riad, aby ne-
doslo k poSkodeniu elektronickych Easti.
Uistite sa, Ze riad je kompatibilny s indukciou
(t. j. magnet prilne k jeho dnu). Na zaistenie
optimalneho prenosu tepla pouzivajte riad s
priemerom dna podobnym velkosti varné z6-
ny. Kuchynsky riad s mensim priemerom sa
md&ze ohrievat’ pomalSie, zatial ¢o riad s vac-
$im priemerom sa méze prehriat' a poskodit’
ovladaci panel.

Material kuchynského riadu
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+ vhodny: liatina, ocel, smaltovana ocel,
nehrdzavejlca ocel, viacvrstvové dno (so
spravnym oznacenim od vyrobcu).

* nevhodny: hlinik, med, mosadz, sklo, ke-
ramika, porcelan.

Zvuky pocas prevadzky

Hluk sa moéze lisit' v zavislosti od materialu
riadu a aktualnych nastaveni ohrevu. Zvuky
sU normalne a neznamenaju ziadnu poruchu.
» praskanie: kuchynsky riad je vyrobeny
z roznych materialov (sendvicova Struktu-
ra),

* piskavy zvuk: je aktivované vysoké nasta-
venie ohrevu a riad je vyrobeny z réznych
materialov (sendvi¢ova konstrukcia).

* bzucanie: je aktivované nastavenie vyso-
kého ohrevu.

» kliknutie: dochadza k elektrickému prepnu-
tiu.

» sycanie, bzuCanie: chladiaci ventilator je v
prevadzke.

* rytmicky zvuk: detekovany kuchynsky riad.

6.3 Detekcia hrnca

Tato funkcia indikuje pritomnost’ kuchynské-
ho riadu na varnom paneli a deaktivuje varné
zény, ak sa pocas varenia nezisti ziadny ku-
chynsky riad. 120 sek V pripade zistenia viac-
erych hrncov varny panel vyberie poslednu
aktivovanu varnu zénu.

6.4 Automatické vypinanie

Z bezpecnostnych dévodov sa varny panel za
urcitych podmienok automaticky vypne (napr.
ked su vSetky varné zény a odsavac par
deaktivované, ked po aktivacii nie je zvolené
Ziadne nastavenie teploty ani rychlost' ventila-
tora alebo ked riad vrie na suho).

6.5 G)=)] OptiHeat Control (3-
krokovy indikator zvySkového
tepla)

Indikator signalizuje, Ze varna zdna je eSte
horuca. Pokial je indikator viditelny, hrozi ne-
bezpecCenstvo popalenia zvySkovym teplom.
Indikator zmizne, ked varna zéna ochladne.

6.6 Sprava vykonu

Pokial varny panel dosiahne maximalny do-
stupny vykon, vykon jednotlivych varnych zén
sa automaticky znizi, aby sa chranili poistky
domacej elektrickej instalacie. Pri varnych zo-
nach so znizenym vykonom bude ovladaci
panel blikat’ a zobrazi maximalne mozné var-
né stupne.

6.7 P PowerBoost

Ak chcete aktivovat’ maximalne nastavenie
ohrevu na obmedzeny €as. MbézZete ju pouzit’
na rychlejSie zovretie vody.

Stlacte tlacidlo P na aktivaciu. Po uplynuti
Casu sa varna zoéna vrati na najvyssie nasta-
venie ohrevu. Ak chcete danu funkciu deakti-
vovat, zmerite nastavenie ohrevu.

6.8 © Casovaé
Na uréenie, ako dlho by mala fungovat' varna
zona.

Nastavte ohrev na varnej zéne a stlacte O.
Nastavte ¢as postupnym stlacanim Cisiel na-
stavenia ohrevu. Pockajte niekolko sekund

alebo potvrdte s ©. Ak cheete zrusit Easo-
vag, nastavte ho na 0 h 00 min.

Ked vyprsi nastaveny €as, varna zéna sa
deaktivuje.

6.9 @ Blokovanie/Detska poistka
Zamknutie/odomknutie ovladacieho panela
podla potreby.

Ak chcete pocas varenia kratko uzamknut’

ovladaci panel: stlacte raz ) Opatovnym
stlatenim ho odomknete.

Ak chcete predist’ nahodnému zapnutiu
varného panela: stlacte a podrzte tlacidlo &
po dobu 3 sek, kym sa v8etky zény deaktivu-
ju, potom vypnite varny panel. Po vypnuti var-
ného panela funkcia zostane aktivna. Ak
chcete funkciu deaktivovat', zapnite varny pa-
nel, stlacte a podrzte tlacidlo & po dobu 3
sek a vypnite varny panel.

6.10 =) Bridge

Prepojenie dvoch bo¢nych varnych zén, aby
fungovali ako jedna. MdZete to pouzit’ pri va-
reni vo velkych riadoch (napr. plancha). Uisti-
te sa, zZe riad pokryva stred oboch varnych
z6n. Ak je riad umiestneny medzi stredmi
zon, funkcia sa neaktivuje.

1. Upravte nastavenie ohrevu pre jednu zo
zén.

2. Stlacte tlacidlo =] na aktivaciu.
3. Podia potreby zmefite nastavenie ohrevu.

Ak chcete dant funkciu vypnt, stladte m).
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6.11 8] Flex Bridge

Funkcia prispésobi varnu oblast’ tak, aby vy-
hovovala kuchynskému riadu réznych velko-
sti a tvarov. Flexibilna indukéna varna oblast’
sa sklada zo Styroch Casti. M6zete ich skom-
binovat’ do dvoch samostatnych plch alebo
jednej velkej varnej oblasti s individualnym
nastavenim ohrevu pre kazdu.

Opakovanym stlacanim Bl prepnete medzi

rezimami. Zmena rezimu neovplyvni nastave-

nu uroven ohrevu.

Dostupné rezimy:

+ Standardné — dve samostatné varné
oblasti.

+ Big Bridge — tri zadné Casti skombinované
do jedne;j.

» Max. Bridge — vSetky Styri Casti
skombinované do jednej.

[ [3 ()
[} ] [} ]
[} ] [} ]
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» Kuchynsky riad s priemerom dna <160
mm — poloZte ho do stredu jednej Casti.

» Kuchynsky riad s priemerom dna >160
mm — umiestnite ho na dve alebo viaceré
Casti.

6.12 (=" SenseBoil®

Na automaticku upravu teploty vody tak, aby
neprekypela po dosiahnuti bodu varu.

1. Hrniec naplneny studenou vodou polozte
na varnu zénu bez zvyskového ohrevu.
2. Stlagte tlagidio C<1.

Ked voda dosiahne bod vrenia, nastavenie
ohrevu automaticky klesne na 5.

Ak chcete danu funkciu vypnut, stlacte
alebo 0.

Rady a tipy:
66 SLOVENSKY

« Tato funkcia je najvhodnejSia pre varenie
vody a celé zemiaky v Supke.

* Nechajte 4 cm od okraja hrnca prazdne,

aby ste predisli vykypeniu.

Pouzite 1 az 5 | vody.

Pridajte sol az po dosiahnuti bodu varu.

Funkciu nepouzivajte s prazdnym riadom.

Funkcia nefunguje s riadom s nelepivou

povrchovou Upravou.

» Funkciu Bridge nie je mozné zapnut' po-
Cas prevadzky funkcie.

» Ventilator odsavaca par zostava na urovni
2, kym voda nedosiahne bod vrenia.

6.13 & SenseFry

Vyprazanie s automaticky ovladanymi varny-
mi stupfiami uréenymi pre rézne druhy potra-
vin. Varny panel udrziava teplotu pocas celé-
ho varenia bez potreby manualneho nastavo-
vania, ¢im zabranuje prehriatiu a spaleniu
jedla.

1. Stladte tladidlo o

2. Zmente predvolené nastavenie ohrevu
stlaCenim nastavenia ohrevu na
ovladacom paneli (nizky: 1-3, stredny:
4-6, vysoky: 7-9/P).

3. Olej a potraviny vlozte do panvice az
vtedy, ked varny panel signalizuje, ze
panvica dosiahla pozadovanu teplotu.
Pouzivajte iba studené riady s hrubym,
plochym dnom.

Na deaktivaciu stladte tlagidlo &,

Rady:

« Nizka uroven: omeleta, prazenica, praze-
na zemiaky (suroveé)

« Stredna uroven: miesané vajcia, rybie filé,
rybie prsty, morské plody, hamburger, mé-
sové gulky, kotleta, kuracie prsia, morca-
cie prsia, rezen, filé, steak (stredne prepe-
Ceny/prepeceny), vyprazané klobasy, vy-
prazané zemiakové placky, zelenina

« Vysoka uroven: steak (nedopeceny), mle-
té maso.

Aby ste skontrolovali, €i je panvica vhodna,

otocte ju hore dnom. Pravitko polozte na dno

panvice a skuste medzi pravitko a panvicu
vlozZit' mincu 1, 2 alebo 5 eurocent (alebo aku-
kolvek mincu podobnej hrubky). Panvica je
vhodna, ak sa minca nezmesti medzi pravitko
a panvicu.

6.14 Funkcie odsavaca par
Manualny rezim

Odsavac par mbze pracovat' vtedy, ked je
varny panel zapnuty alebo vypnuty.
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Manualne rezim ponuka Styri rychlosti ventila-
tora: 1-3 a b (boost, intenzivne nastavenie).

1. Stlaéenim ¥ zapnite odsavac par.

2. Opakovanym stlaéanim ¥ upravte
rychlost’ ventilatora. Na displeji sa zobrazi
aktualne nastavenie.

Ak chcete deaktivovat funkciu, opakovane

stlacaite tlagidlo & .

Automatické rezimy

Odsavac par upravuje rychlost’ ventilatora na

zaklade teploty varnej zony. Automaticky re-

zim ponuka Styri volitelné funkcie rychlosti ve-

ntilatora: h1-h4 (nizka az intenzivna).

1. Ak funkcia nie je predvolene zapnuta,
aktivujete ju stlacenim tlacidla e

2. Riad polozte na varnu z6nu a vyberte
nastavenie ohrevu.

Na deaktivaciu stlacte tlacidlo K

Ak chcete zmenit’ predvolené nastavenie
rychlosti ventilatora (h3), zadajte pouzivatel-
ské nastavenia. Pozrite si Cast’ ,Struktdra po-
nuky*.

Breeze

Ventilator pracuje na extra nizkej rychlosti s
minimalnou hladinou hluku, aby odstranil
vSetky pretrvavajuce pachy.

1. Vypnite varny panel.

2. Stlagte tlagidlo %", Casovag nastaveny na
60 min a br sa zobrazi na displeji.

3. Casovad nastavte stlacenim © a urovne
tepla na ovladacom paneli.

Funkcia sa deaktivuje po zastaveni ¢asova-
¢a. Ak chcete rezim deaktivovat’ manualne,

stlaéte tlagidlo §".

Cyklus susenia

Ventilator pokracuje v prevadzke s minimal-
nou rychlost'ou po dobu 20 minut po vypnuti
varného panela, potom sa automaticky deak-
tivuje. Tato funkcia odstranuje pretrvavajice
pachy po vareni.

Ked funkcia funguje a zobrazi sa % a zosta-
vajuca doba cyklu. Nie je mozné upravit’ na-
staveny cas.

Ak chcete zastavit’ danu funkciu, stlacte g

Ak chcete funkciu Uplne deaktivovat', zadajte
nastavenia pouzivatela. Pozrite si Cast’
LStruktara ponuky*.

® Odporuca sa ponechat’ funkciu aktivova-
nu a nechat’ ju v ¢innosti bez prerusenia
pocas celého cyklu.

6.15 Struktdra ponuky

Symbol Nastavenie

b Zvuk

P Obmedzenie napajania

h Automaticky rezim ventilatora

F Upozornenie uhlikového filtra

dF Cyklus susenia

Ft OdourClean STANDARD: 2
OdourClean PLUS: 1

E Histdria alarmov/chyb

Pre vstup do uzivateiského nastavenia: ui-
stite sa, Ze je varny panel vypnuty. Stlacte

a podrzte tlacidlo ®. Potom stlaéte a podrzte
tiaidio &, Stlagte tlaidlo O.

Navigacia v ponuke: ponuka pozostava zo
symbolu nastavenia a hodnoty. Na navigaciu

medzi nastavenia stlacte tlagidlo ©. Na zme-
nu nastavenej hodnoty stlacte tlacidlo 4 alebo
6 na prednom ¢asovaci. Opustenie ponuky:

stlacte tiagidlo .

6.16 Tipy na optimalizaciu

* Ked zohrievate vodu, pouzite len také
mnozstvo, aké potrebujete.

« Vzdy pouzivajte pokrievky na riad, ak je to
mozné.

« ZvySkové teplo vyuzite na udrziavanie
teploty jedla alebo na jeho roztopenie.

* Ked zadnete varit, nastavte ventilator na
nizku uroven rychlosti. Po skonceni
varenia nechajte ventilator niekolko minat
zapnuty.

» Rychlost ventilatora zvy$te iba vtedy, ak
sa potrebujete zbavit' velkého mnozstva
pary alebo dymu.

 Filter Cistite pravidelne a v pripade potreby
ho vymerite, aby sa zachovala jeho
ucinnost.

Viac informacii najdete na v Casti ,Energetic-

0

kéa efektivnost™.
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7. PRIRUCKA VARENIA

Udaije v tabuike s len referenéné.

Nastave-
nie

Pouzite na:

Cas (min)

Hotové jedlo uchovavaijte teplé. Na kuchynsky riad polozte pokrievku. podia potreby

Priprava holandskej omacky; roztapanie masla, ¢okolady, Zelatiny. Z ¢asu na ¢as 5.95

premiesajte.

2 Tuhnutie nadychanych omeliet, pecené vajcia. Varte s pokrievkou. 10-40
Dusenie ryze a jedla s mlie€nym zakladom, prihrievanie hotovych jedal. Pridajte as-

2-3 - A ) N LS . ; P 25-50
pon dvakrat tolko tekutiny ako ryZze, mlie¢ne jedla v polovici varenia premiesajte.
Dusenie zeleniny, ryb, masa. Pridajte niekoiko polievkovych lyZic vody. Pogas vare-

3-4 ; ) : 20-45
nia kontrolujte mnoZstvo vody.

4.5 Dusenie zemiakov a inej zeleniny. Hrniec napliite 1-2 cm vody. Pocas varenia kon- 20- 60
trolujte mnozstvo vody. Pokrievku nechajte na hrnci.

4-5 Priprava vacésich mnozstiev jedla, dusenych jedal a polievok. Az 3 | tekutin a prisad. 60 - 150

6-7 Jemné smazenie: rezne, telacie cordon bleu, kotlety, rissole, klobasy, pecen, za- odia potreb
prazka, vajcia, palacinky, Sisky. V pripade potreby obratte. P P Y

7-8 Placky, karé, steaky. V pripade potreby obratte. 5-15

9 Varenie vody, varenie cestovin, priprava masa (gulas, ragu), hranolceky.

Varenie velkého mnoZstva vody. Je aktivovana funkcia PowerBoost.

8. OSETROVANIE A CISTENIE

8.1 Cistenie varnej dosky

Varnu dosku po kazdom pouziti o€istite.
Dbajte na to, aby bola dolna ¢ast’
kuchynského riadu vzdy Cista.
Nenechajte kuchynsky riad vriet’ nasucho
a nedosiahnite prili§ vysokeé teploty.
Nepouzivajte kuchynsky riad vyrobeny z
materialov nekompatibilnych s indukciou.
Takéto materialy mézu poskrabat’ alebo
poskodit’ povrch varnej dosky.
Skrabance alebo tmavé skvrny na
sklenenom povrchu neovplyviuju vykon
varnej dosky.

Na Cistenie skleneného povrchu
nepouzivajte noze ani ziadne iné ostré
kovové nastroje.

Odporucanu Skrabku pouzivajte iba ako
doplnkovy nastroj po Standardnom
oCisteni.

Pockajte, kym varna doska nevychladne,
a povrch ocistite vihkou handri¢kou s
neabrazivnym Cistiacim prostriedkom. Po
Cisteni utrite povrch mékkou handric¢kou.
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» Okamzite odstrante: roztaveny plast,
plastovu féliu, sol, cukor a potraviny s
obsahom cukru. Pouzite Skrabku a davajte
pozor, aby ste sa nepopalili.

* Ked je varna doska dostatocne
vychladena, odstrante: nanosy vodného
kamena, vody, tukové Skvrny, lesklé
kovové sfarbenie. Povrch o istite podla
vysSie uvedeného postupu. Na
odstranenie lesklého kovového zafarbenia
pouzite makku handri¢ku a roztok vody a
octu.

8.2 Cistenie odsavaéa par

Mriezka

Mriezka je vyrobena z hlinika. Umyte ho ruc-
ne alebo v umyvacke riadu a utrite makkeé
handrou.

Odkvapkavacia nadoba

Odkvapkavacia nadoba umiestnena pod od-
savacom zachytava kondenzat, ktory vznika
pocas varenia. Nezabudnite misku pravidelne
vyprazdnit'.
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1. Oboma rukami chytte spodnu stranu
odkvapkavacej nadoby a posunte ju
dopredu. Potom ju opatrne posunte
smerom nadol, aby sa voda nevyliala.

2. Nadobu mdzete umyvat manualne
(teplou vodou, saponatom a makkou
handrickou/Spongiou) alebo v umyvacke
riadu (Standardny cyklus).

Ak sa voda alebo iné tekutiny rozleju vo vnutri

odsavacieho systému: vypnite odsavac par a

oblast’ dékladne ocistite teplou vodou, vihkou

handrickou alebo Spongiou a jemnym Cistia-
cim prostriedkom.

8.3 Cistenie filtrov

Filtracna jednotka sa sklada z tychto prvkov:
tukové filtre kombinované s krytom tukového
filtra Aa vyberatelné uhlikové filtre B.

@ Spotrebig sa musi vzdy pouzivat' so

vSetkymi filtrami uréenymi pre zvoleny re-
zim inStalacie. Pozrite si ¢ast’ ,Vyber filtra“.

B A B

Varny panel obsahuje vstavané pocitadlo s
upozornenim, ktoré vam pripomenie pravidel-
né Cistenie filtra. Upozornenie neblokuje pou-
Zivanie varného panela. Upozornenie zosta-
ne zapnuté 30 sekund po vypnuti odsavaca
par a varného panela.

Tukovy filter

* Po 40 hodinach pouzivania sa zobrazi in-

dikator @ ktory signalizuje, Ze je ¢as oCi-
stit’ filtre.

Uhlikovy filter OdourClean STANDARD

* Po 180 hodinach pouzivania za¢ne indika-

tor & blikat', €o znamena, Ze je ¢as vyme-
nit’ filtre.

« Pravidelne kontrolujte uroven nahromade-
ného tuku vo filtroch. Vymerite ich, ked sa
zobrazi blikajuci indikator (priblizne raz
ro¢ne, v zavislosti od frekvencie pouziva-
nia) alebo v pripade potreby aj skor.

Uhlikovy filter OdourClean PLUS

* Po 140 hodinach pouzivanie za¢ne indika-

tor B blikat, o znamena, ze je ¢as vyme-
nit’ filtre. B

« Filtre Cistite iba vtedy, ked su viditelné na-
hromadené mastnoty.

< Filtre regenerujte iba vtedy, ked sa zobra-
zi blikajuci indikator. Maximalny pocet cy-
klov regeneracie je 8. Po uplynuti tejto do-
by vymente filtre.

Demontaz a opatovna montaz filtrov

1. Odstrante mriezku a vyberte kryt filtra.
Filtre vyberte uchopenim rukovati.

3. Filtracnud jednotku po vycisteni znovu
zmontujte. Uhlikové filtre viozte do
odsavaca par tak, aby rukovati boli
oto€ené smerom dovnutra. Puzdro
tukového filtra viozte spat dovnutra a
mriezku nasadte spat’.

Cistenie tukovych filtrov

1. Filter ogistite hned, ako bude viditeiné
nahromadené mastnoty. Kryt tukového
filtra s tukovymi filtrami opatrne umyte v
teplej vode s pouzitim jemného Cistiaceho
prostriedku, potom oplachnite teplou
vodou. Na odstranenie zvySkov potravin
mozete v pripade potreby pouzit' makku
Spongiu, makku handricku alebo
neabrazivnu Cistiacu kefku. M6zete ich
umyvat' v umyvacke riadu na
Standardnom cykle s inym riadom v
rovnakej varke. Prirodzene sa mbze
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vyskytnut’ mierne zafarbenie sietky, ktoré
v8ak neovplyviuje vykon filtra.

2. Filtre nechaite chvilu vyschnut’ pri izbovej
teplote.

3. Filtre vlozte spat’ dovnutra. Ak
upozornenie B svieti, kratkym stlacenim
¥ vynulujte pocitadlo.

Cistenie uhlikovych filtrov OdourClean
PLUS

1. Filter umyte ru¢ne v teplej vode bez
Cistiacich prostriedkov. Na odstranenie
zvyskov potravin mozete v pripade
potreby pouzit' makku Spongiu, makku
handri¢ku alebo neabrazivnu Cistiacu
kefku. Filter tiez m6zete umyvat’

v umyvacke riadu pri teplote 65-70 °C
(pomocou programu dlhSieho ako 90 min)

9. RIESENIE PROBLEMOV

@ Ak nemozete najst riesenie problému
nizsie, kontaktujte autorizované servisné
stredisko.

Varny panel sa neda zapnut’ ani pouzivat'.
+ Skontrolujte, &i je varny panel spravne pri-
pojeny k zdroju elektrického napajania.

+ Uistite sa, Ze poruchu spdsobila poistka.
Ak sa poistka opakovane aktivuje alebo ak
poCujete neustale pipnutie, kontaktujte
kvalifikovaného elektrikara, aby skontrolo-
val inStalaciu.

» Uistite sa, ze ovladaci panel je Cisty a nie
je zakryty riadom/cudzimi predmetmi.

Varny panel sa po uréitom ¢ase sam vy-

pne.

» Toto nie je porucha. V urcitych situaciach
sa varny panel automaticky vypne, aby sa
zachovala bezpecnost'. Precitajte si Cast’
Automatické vypinanie.

Maximalne nastavenie ohrevu pre jednu z
varnych zén nie je k dispozicii alebo sa
neustale meni medzi dvoma Urovnami.

» Toto nie je porucha. Precitajte si Cast’
Sprava vykonu.

» Znizte stupen ohrevu ostatnych varnych
z6n pripojenych do rovnakej fazy.

Ventilator odsavaca par nefunguje/deakti-

vuje sa sam.

+ Vypnite varny panel a odpojte ho od hlav-
ného napajania. Spotrebi¢ nechajte vy-
chladnut, potom ho znova zapojte.
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bez Cistiacich prostriedkov a bez riadu
v rovnakej varke.

2. Filtre nechajte schnut' aspon 24h pri
izbovej teplote.

3. Zmontujte filtraénd jednotku a vloZzte ju
spat’ do odsavaca par.

Regeneracia uhlikovych filtrov
OdourClean PLUS

1. Najskor vydcistite filtre podla vyssSie
uvedenych pokynov.

2. Filtre vlozte do rdry nastavenej na 100 °C
po dobu 120 min a umiestnite ich na
stredny droteny rost. Pouzite ohrev bez
ventilatora.

3. Zmontujte filtraénd jednotku a vloZzte ju
spat’ do odsavaca par. Kratkym stlacenim

tlacidla ? vynulujte pocitadlo.

« Uistite sa, Ze miestnost’ je dostatocne ve-
trana. Mozno bude potrebné nainstalovat’
okennu pripojku. Obrat'te sa na autorizo-
vané servisné stredisko.

Flexibilna indukéna varna oblast’ nezo-
hrieva kuchynsky riad.

* Riad umiestnite na spravne miesto v sula-
de s aktivovanym rezimom.

* Pouzivajte riad s priemerom dna vhodnym
pre aktivovany rezim. Precitajte si Cast’
Flex Bridge.

Funkcia SenseBoil®/SenseFry nefunguje.

» Pouzivajte studeny riad na varnej zéne
bez akéhokolvek zvysku tepla.

« Uroven vykonu varného panela nastavte
na vysSiu hodnotu. Dbajte na to, aby zvo-
leny vykon vyhovoval poistkam v domo-
vych rozvodoch. Precitajte si Cast’ Obme-
dzenie napajania.

@ zobrazuje sa.

« Cistenie/vymena filtra. Pozrite si Sast’
,OSetrovanie a Cistenie”.

Zobrazi sa £ a éislica.

+ Vypnite varny panel, pockajte niekolko mi-
nut, potom ho znova zapnite. Ak problém
pretrvava, kontaktujte autorizované servis-
né stredisko.

Zobrazuje sa Ovladaci panel blika.

» Pouzite kuchynsky riad s priemerom dna
podobnym velkosti varnej zény.
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» Uistite sa, ze kuchynsky riad je kompatibil- | < Uistite sa, Ze kuchynsky riad je naplneny
ny s indukciou. spravnym mnozstvom vody.

= v23 . * Nepouzivajte funkciu s kvapalinami inymi,
a 1/C/2 sa zobrazia su¢asne. nez je voda.

« Uistite sa, Ze kuchynsky riad spifia pozia-
davky funkcie. Precitajte si Cast’ Sense-
Boil®.

10. TECHNICKE UDAJE

10.1 Typovy stitok

Model TT84CG33CB C. vyrobku (PNC) 949 598 715 ML 00
Typ 67 D4A 05 AA 220 - 240 V/400 V 2N, 50 - 60 Hz
Indukéna Vyrobené v: Nemecko

Sériové Cislo .............. 7.35 kW

AEG c € E

10.2 Specifikacia varnych zén
Napajanie varnych zén sa méze mierne lisit' od udajov uvedenych nizSie v zavislosti od mate-
ridlu a rozmerov riadu.

Nominalny vykon PowerBoost ma- .
Varna zéna (max. varny stu- PowerBoost [W] ximalne trvanie :;Z?;erri :;: ?%nm]
pei) [W] [min]
Pravy predny 2300 3200 10 125-210
Pravy zadny 2300 3200 10 125-210
Flexibilna indukena 3, 3200 10 minimaine 105

varna oblast’

11. ENERGETICKA UCINNOST

11.1 informécie o vyrobku podia (EU) &. 66/2014

Identifikacia modelu TT84CG33CB
Typ varného panelu Vstavany varny panel
Technolégia ohrevu Indukcia

. . & . . . D 45,8 cm
Dizka (D) a $irka (S) varnej oblasti Viavo & 21,4 cm

- .. ~ . . D 45,4 cm
Dizka (D) a Sirka (S) varnej oblasti Vpravo 3218cm
Spotreba energie varnej oblasti (EC electric cooking) Viavo 181.5 Whikg
Spotreba energie varnej oblasti (EC electric cooking) Vpravo 183.5 Whikg
Spotreba energie na varny panel (EC electric hob) 182.5 Whikg

Spotrebié testovany podia noriem: EN IEC 60350-2.
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11.2 Poziadavky na informacie podia (EU) &. 2023/826

Spotreba energie v rezime Vypnuté 0,3W

Maximalny ¢as potrebny na automatické dosiahnutie prislu§ného rezimu nizkeho

vykonu 2 min

Spotrebié testovany podia noriem: EN 50564.

11.3 Informagény list produktu a informacie o produkte podia (EU) é.
65/2014 a (EU) ¢. 66/2014

Informaény list vyrobku podia (ES) &. 65/2014

Meno dodavatela alebo jeho ochranna znamka AEG

Identifikacny koéd modelu TT84CG33CB

Roc¢na spotreba energie - AEChood 32.7 kWh/rok
Trieda energetickej uc¢innosti A+

Uginnost dynamiky pradenia - FDEhood 32.0

Trieda ucinnosti dynamiky prudenia A

Uginnost osvetlenia - LEhood - Ix/W

Trieda Gcinnosti osvetlenia -

Uginnost filtracie mastnét - GFEhood 85.1 %

Trieda Ucinnosti filtracie mastnot B

Prietok vzduchu pri minimalnom vykone pri normalnom pouzivani 270.0 m®h

Prietok vzduchu pri maximalnom vykone pri normalnom pouzivani 550.0 m®h

Prietok vzduchu pri intenzivnom pouzivani alebo s posilnenim 650.0 m®h

Vazeny vykon zvuku A pri minimalnej rychlosti 50 dB(A) ref pW
Vazeny vykon zvuku A pri maximalnej rychlosti 66 dB(A) ref pW
Vazeny vykon zvuku A pri intenzivnom vykone alebo s posilnenim 69 dB(A) ref pW
Namerana spotreba energie v reZime vypnutia - Po 0.49 w
Namerana spotreba energie v pohotovostnom rezime - Ps - w

Doplnkové informacie podia (EU) &. 66/2014

Cinitel prirastku asu - f 0.8

Index energetickej ucinnosti - EEIhood 42.6

Namerany prietok vzduchu v bode s najvy$$ou ucinnostou - QBEP 286.7 m?h
Namerany tlak vzduchu v bode s najvy$$ou U¢innost'ou - PBEP 449 Pa
Maximalny prietok vzduchu - Qmax 650.0 m®h
Namerany elektricky prikon v bode s najvy$$ou Gc¢innost'ou - WBEP 111.9 w
Nominalny vykon systému osvetlenia - WL - Wi

Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy -
Emiddle
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Spotrebié testovany podia noriem: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN
50564.

12. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Materialy ozna¢ené symbolom C’.\') recyklujte. ¢ené symbolom : s komunalnym odpadom.
Obal vyhodte do prislusnych kontajnerov na Vyrobok odovzdajte v miestnom recyklacnom
recyklaciu. Chraiite Zivotné prostredie a zdra- | zariadeni alebo sa obratte na obecny alebo
vie ludi a recyklujte odpad z elektrickych a mestsky urad.

elektronickych spotrebiov. Spotrebie ozna-
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